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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych /wspét. do R=0,3/ szt.
d.1/0903-01
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
15,86 m?2 15,860
RAZEM 15,860
5/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 cm -|m3
d.1/0212-01 skucie nieréwnos$ci betonu po rozebraniu posadzek z ptytek
15,86*0,02 m3 0,317
RAZEM 0,317
6/|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1/0821-08
2,00*(4,75+1,89)*2-0,80*2,00*2+2,00%(1,63+1,44)*2-0,90*2,00*2+2,00%(0,87+ m2 64,720
1,63)*2-0,80*2,00*2-0,90*2,00+2,00%(0,76+1,14)*2-0,80*2,00+(0,72+1,14)*2-
0,80*2,00+2,00%(1,34+0,89)*2-0,80*2,00+2,00%(1,59+2,37)*2-0,90*2,00*2
RAZEM 64,720
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2,00*(2,10+0,13+4,49+2,71)*2-1,00*2,00 m?2 35,720
RAZEM 35,720
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 m2
d.1/0346-03 ceg.
3,78*(1,44+0,07+0,87+1,89)-0,80*2,00 m2 14,541
0,30*2,05 m?2 0,615
RAZEM 15,156
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 m2
d.1/0346-02 ceg.
3,78*(1,63*2+1,34+0,60+0,43+0,87)-0,80*2,00*4 m?2 18,170
RAZEM 18,170
10| KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0348-02
3,78*0,25%(0,71+0,43+0,88) m3 1,909
RAZEM 1,909
11|KNR 4-04 Rozebranie sufitéw podwieszanych z ptyt g-k m2
d.1/0406-03
analogia
10,25+5,61 m?2 15,860
RAZEM 15,860
12| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesienia w po- |m3
d.1/0504-02 ziomie
8,227 m3 8,227
RAZEM 8,227
13| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wysokosci znoszenia m3
d.1/0504-05 Krotnos¢ = 15
8,227 m3 8,227
RAZEM 8,227
14| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji cegla- |m?3
d.1/0108-13 nych na odlegtos¢ 9 km
0108-16
8,227 m3 8,227
RAZEM 8,227
2/45262500-6 |Roboty murowe
15/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2|0338-01 towo-wapiennej dla osadzenia nadprozy prefabrykowanych typ L19
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
16/ KNNR 2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych m
d.2|0306-06
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
17|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 m?2
d.2|0346-03 ceg.
0,3*2,05 m?2 0,615
RAZEM 0,615
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.2|0303-04 Scianach na zaprawie cementowej
0,80*2,05 m?2 1,640
RAZEM 1,640
19|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
d.2|0332-05 wo-wapiennej
2,05 m 2,050
RAZEM 2,050
3/45262500-6 |Tynkowanie
20| KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta- | m?2
d.3|0716-02 koéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na Scianach ptaskich w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
Krotno$¢ = 1,5
<tynki po skutej glazurze> 2,00*(2,10+0,13+4,49+2,31+0,46)*2-1,00*2,00 m? 35,960
RAZEM 35,960
21/KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pusta- | m?2
d.3|0716-02 koéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na Scianach ptaskich w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - tynkowanie $ciany po zamurowaniu
Krotno$¢ = 1,5
0,95*2,00*2,2 m?2 4,180
RAZEM 4,180
22|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.3/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Krotno$¢ = 2
poz.24 m?2 36,728
RAZEM 36,728
23|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.3/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
3,30%*(2,10+0,13+4,49+2,31+0,46+0,89)*2-poz.20 m?2 32,548
RAZEM 32,548
24|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
p0z.23+p0z.21 m?2 36,728
RAZEM 36,728
4/45421141-4 | Scianki, sufity i obudowy z plyt g-k
25|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?2
d.4/2010-05 dynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 - ptyty GKFI
3,79*2,71-0,98*2,05 m?2 8,262
RAZEM 8,262
26|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?2
d.4/2010-04 dynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
3,79*2,71-0,9*2 m?2 8,471
RAZEM 8,471
27|KNR-W 4-01 |Osadzenie w $cianach g-k profili o$cieznicowych m
d.4/0901-01
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
28|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?
d.4/2010-10 dynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - ptyty GKFI
3,4%0,89*2 m?2 6,052
RAZEM 6,052
29|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwaojnym, podwie- | m?2
d.4/2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - ptyty GKFI
11,29+5,69 m?2 16,980
RAZEM 16,980
30/ KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztat- |m?2
d.4|2012-04 townikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe - ptyty GKFI
poz.29 m? 16,980
RAZEM 16,980
31|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm montowane w suficie podwiesza- |szt.
d.4/0142-03 nym i $cianie g-k do zaworéw
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5/45430000-0 |Kiadzenie i wyktadanie podidg, scian i tapetowanie $cian
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
16,98 m?2 16,980
RAZEM 16,980
33/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2
d.5/202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.32 m? 16,980
RAZEM 16,980
34 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - doda- | m?2
d.5/202 1130-03 |tek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm

Krotno$¢ =5
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poz.33 m? 16,980
RAZEM 16,980
35|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.5/0115-01 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajacg Su-
perflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z wiékniny
poz.32 m? 16,980
RAZEM 16,980
36|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta pomiesz- | m?2
d.5/1118-03 z.sz. | czenie mniejsze od 10 m2.
53.a
poz.32 m? 16,980
RAZEM 16,980
37|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x15 cm uktadane na klej bez m
d.5/1119-01 przecinania ptytek - przygotowanie podfoza
(2,1+2,71)*2+(4,49+2,71+0,99)*2 m 26,000
RAZEM 26,000
38|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x15 cm uktadane na klej bez m
d.5/1119-02 przecinania ptytek metodg zwyktg
poz.37 m 26,000
RAZEM 26,000
39|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.5/0115-03 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajacg Su-
perflex 1; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtdkniny
3,1%1,0 m2 3,100
0,20*(4,47+2,71+0,90)*2-1,00*0,20 m?2 3,032
RAZEM 6,132
40/ KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60 x 30 cm - na klej m2
d.5/0829-03
2,00%(2,71+2,10)*2-1,00*2,00*2 m2 15,240
2,00*(4,49+2,71+0,90)*2-1,00*2,00 m? 30,400
RAZEM 45,640
41| KNR 2-02 Montaz listew dekoracyjnych o wym. 3015 cm uktadane na klej m
d.5/1119-02
analogia
poz.37 m 26,000
<listwy dekoracyjne wokét luster>2,2*2+1,5*2 m 7,400
RAZEM 33,400
42|KNR 2-02 Montaz listew dekoracyjnych o wym. 30*5 cm uktadane na klej m
d.5/1119-02
analogia
poz.37 m 26,000
RAZEM 26,000
6/45442100-8 |Naktadanie powierzchni kryjagcych
43|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow - | m?2
d.6/1510-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
: m? 16,980
RAZEM 16,980
44|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.6/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
1,30*(2,10+0,13+4,49+2,72+0,90)*2+2,71*1,3*2 m? 33,930
RAZEM 33,930
45| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.6/1510-03 gipsowych z gruntowaniem - korytarz
3,9"6,6-0,9*2,0*2 m?2 22,140
RAZEM 22,140
7/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
46|/KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m2
d.7/1104-02
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
47|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.7/1022-01 czone wykonane na wzor istniejgcych - z podcieciem
0,9*2,0*2 m? 3,600
RAZEM 3,600
48|KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne z ptyty typ MW 28 - kabiny ustepowe | m?
d.7/1029-01 z drzwiami
(1,20+1,20)*2,05 m? 4,920
RAZEM 4,920
49 Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne z plyty typ MW 28 - kabina z drzwia- | m?
d.7|wycena indy- |mi i zamkiem na klucz oraz z pétkami (5 pdtek)
widualna
(1,00+0,60+0,60)*2,05 m?2 4,510
RAZEM 4,510
8 Wyposazenie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50 Blat fazienkowy z marmuru - pod umywalki m2
d.8|wycena indy-
widualna
0,60*2,10 m?2 1,260
RAZEM 1,260
51 Wykonanie otworéw w blacie marmurowym szt.
d.8|wycena indy-
widualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52 Lustro wklejane nad umywalkami i w pomieszczeniu kabin WC m2
d.8|wycena indy-
widualna
1,45*1,80 m2 2,610
0,70*2,30 m?2 1,610
RAZEM 4,220
53 Szafka podblatowa na wymiar zamykana fronty akrylowe czarne kpl.
d.8|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54 Dostawa i montaz pojemnika na mydfo szt.
d.8|wycena indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55 Dostawa i montaz suszarki kieszeniowej do rak szt.
d.8|wycena indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56 Dostawa i montaz szczotki toaletowej szt.
d.8|wycena indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57 Dostawa i montaz kosza na odpady szt.
d.8|wycena indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1/45110000-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.1/0353-04 wierzchni do 2 m2
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,4800 0,000 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat szt.
d.1]0353-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,7400 0,000 0,00
1,58 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych /wspét. do R=0,3/| szt.
d.1/0903-01 obmiar = 7,000 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 2,2120 0,000 0,00
0,79*0,4=0,316 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- m2
d.1/0811-07 mentowej
obmiar = 15,860 m?2
-R--
1* robocizna r-g 14,5912 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych m3
d.1/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - skucie nie-
réwnosci betonu po rozebraniu posadzek z ptytek
obmiar =0,317 m3
-R--
1* robocizna r-g 4,3778 0,000 0,00
13,81 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.1/0821-08 obmiar = 64,720 m2
-R--
1* robocizna r-g 89,3136 0,000 0,00
1,38 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen- | m?2
d.1/0701-05 towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar = 35,720 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11,7876 0,000 0,00
0,33 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie cemen- | m?2
d.1/0346-03 towo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
obmiar = 15,156 m?2
-R--
1* robocizna r-g 14,3982 0,000 0,00
0,95 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-6 -
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9|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie cemen- | m?2
d.1|0346-02 towo-wapiennej o grubosci 1/4 ceg.
obmiar = 18,170 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9,9935 0,000 0,00
0,55 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na za- | m3
d.1/0348-02 prawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1,909 m3
-R--
1* robocizna r-g 13,9357 0,000 0,00
7,3 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|KNR 4-04 Rozebranie sufitéw podwieszanych z ptyt g-k m2
d.1]0406-03 obmiar = 15,860 m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 4,7580 0,000 0,00
0,3 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde m3
d.1/0504-02 dalsze 10 m przeniesienia w poziomie
obmiar = 8,227 m3
-R--
1* robocizna r-g 8,7206 0,000 0,00
1,06 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 | m3
d.1/0504-05 m wysokosci znoszenia
Krotno$¢ = 15
obmiar = 8,227 m3
-R--
1* robocizna r-g 80,2133 0,000 0,00
0,65*15=9,75 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z | m3
d.1/0108-13 0108- [rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢
16 9 km
obmiar = 8,227 m3
-R--
1* robocizna r-g 14,8909 0,000 0,00
1,81 r-g/m?3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 10,2838 0,000 0,00
0,93+8*0,04=1,25 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 40109 Uzytkownik: Zamek
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2/45262500-6 | Roboty murowe
15/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cia- | m
d.2|0338-01 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
dla osadzenia nadprozy prefabrykowanych typ
L19
obmiar =1,200 m
-R--
1* robocizna r-g 0,6240 0,000 0,00
0,52 r-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16| KNNR 2 0306-| Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobeto-| m
d.2|06 nowych
obmiar =1,500 m
-R--
1* robocizna r-g 0,3750 0,000 0,00
0,25 r-g/m
-M -
2* nadproze prefabrykowane strunobetonowe m 1,5300 0,000 0,00
1,02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0300 0,000 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cemen- | m?2
d.2|0346-03 towo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
obmiar =0,615 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,5843 0,000 0,00
0,95 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | m?
d.2|0303-04 lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra-
wie cementowej
obmiar = 1,640 m?
-R--
1* robocizna r-g 4,9200 0,000 0,00
3 r-g/m?2
-M -
2* cegta budowlana petna szt. 79,7040 0,000 0,00
48,6 szt./m?2
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 22,6484 0,000 0,00
13,81 kg/m2
4* piasek do zapraw m3 0,0590 0,000 0,00
0,036 m3/m?2
5% woda m3 0,0279 0,000 0,00
0,017 m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0820 0,000 0,00
0,05 m-g/m?
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,4920 0,000 0,00
0,5t
0,3 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubos- | m
d.2|0332-05 ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

obmiar =2,050 m

~R--

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 40109 Uzytkownik: Zamek




ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0,9840 0,000 0,00
0,48 r-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 z
-9-
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3/45262500-6 | Tynkowanie
20|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane m2
d.3/0716-02 recznie na podtozu z cegty, pustakow ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich
w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5m2
Krotno$¢ = 1,5
obmiar = 35,960 m?2
-R--
1* robocizna r-g 37,2186 0,000 0,00
0,69%1,5=1,035 r-g/m?
-M -
2* cement portlandzki z dodatkami"25" kg 280,4880 0,000 0,00
5,2*1,5=7,8 kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2589 0,000 0,00
0,0048*1,5=0,0072 m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 1,4348 0,000 0,00
0,0266*1,5=0,0399 m3/m?2
5% woda m3 0,3614 0,000 0,00
0,0067*1,5=0,01005 m3/m?2
6* narozniki ochronne typu "Wema" szt. 1,6182 0,000 0,00
0,03*1,5=0,045 szt./m?
7* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
S -
8 wyciag m-g 2,1576 0,000 0,00
0,04*1,5=0,06 m-g/m?
9* betoniarka 150 dm3 m-g 2,1576 0,000 0,00
0,04*1,5=0,06 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane m2
d.3/0716-02 recznie na podtozu z cegty, pustakow ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich
w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5 m2 - tynkowanie $ciany po zamurowaniu
Krotno$¢ = 1,5
obmiar =4,180 m?
-R--
1* robocizna r-g 4,3263 0,000 0,00
0,69%1,5=1,035 r-g/m?
-M -
2* cement portlandzki z dodatkami"25" kg 32,6040 0,000 0,00
5,2*1,5=7,8 kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0301 0,000 0,00
0,0048*1,5=0,0072 m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0,1668 0,000 0,00
0,0266*1,5=0,0399 m3/m?2
5% woda m3 0,0420 0,000 0,00
0,0067*1,5=0,01005 m3/m?2
6* narozniki ochronne typu "Wema" szt. 0,1881 0,000 0,00
0,03*1,5=0,045 szt./m?
7* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
S -
8* wyciag m-g 0,2508 0,000 0,00
0,04*1,5=0,06 m-g/m?
9* betoniarka 150 dm3 m-g 0,2508 0,000 0,00
0,04*1,5=0,06 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.3/2011-02 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane

recznie na $cianach na podtozu z tynku
Krotno$¢ = 2
obmiar = 36,728 m?2

~R--
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 17,8498 0,000 0,00
0,243*2=0,486 r-g/m?
-M -
2* gtadz wapienna kg 550,9200 0,000 0,00
7,5*2=15 kg/m?
3 woda m3 0,1565 0,000 0,00
0,00213*2=0,00426 m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0,2938 0,000 0,00
0,004*2=0,008 m-g/m?
6* wyciag m-g 1,4691 0,000 0,00
0,02*2=0,04 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,2351 0,000 0,00
0,0032*2=0,0064 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- | m?2
d.3/1204-08 mi emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa-
niem nieréwnosci
obmiar = 32,548 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3,0921 0,000 0,00
0,095 r-g/m?2
-M -
2 gips szpachlowy kg 9,7644 0,000 0,00
0,3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERE- | m2
d.3/1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe
obmiar = 36,728 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,9382 0,000 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 8,0802 0,000 0,00
0,22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0073 0,000 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0110 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Tynkowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z

-1
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

45421141-4

Scianki, sufity i obudowy z plyt g-k

25
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

12*

13*

KNR 0-14
2010-05

Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
- ptyty GKFI

obmiar = 8,262 m?2

-R--
robocizna
2,9625 r-g/m?2

-M -

ptyty gipsowo-kartonowe GKFI
4,12 m2/m?

ksztattowniki stalowe profilowane U-75x0,60
0,76 m/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane C-75x0,60
2,05 m/m2

kotki do wstrzeliwania

4,06 szt./m?2

blachowkrety

56 szt./m?2

gips szpachlowy

0,00282 t/m2

ptyty z wetny mineralnej

1,05 m2/m?2

tasma spoinowa

3,626 m/m2

woda

0,00183 m3/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
wyciag

0,065 m-g/m?
Srodek transportowy
0,0514 m-g/m?

m2

r-g

m2

szt.

szt.

m2

m3

%

m-g

m-g

24,4762

34,0394
6,2791
16,9371
33,5437
462,6720
0,0233
8,6751
29,9580
0,0151

1,5000

0,5370

0,4247

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

26
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

KNR 0-14
2010-04

Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
obmiar = 8,471 m?2

-R--
robocizna
2,7125 r-g/m?

-M -

piyty gipsowo-kartonowe
4,12 m2/m?
ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

kotki do wstrzeliwania
4,06 szt./m?
blachowkrety

56 szt./m?2

gips szpachlowy
0,00282 t/m?2

ptyty z wetny mineralnej
1,05 m2/m?2

tasma spoinowa

3,626 m/m2

woda

0,00183 m3/m2
materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~-S--

wyciag
0,061 m-g/m?

m2

r-g

m2

szt.

szt.

m2

m3

%

-12-
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22,9776

34,9005
6,4380
17,3656
34,3923
474,3760
0,0239
8,8946
30,7158
0,0155

1,5000

0,5167

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00




ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
13* Srodek transportowy m-g 0,4320 0,000 0,00
0,051 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|KNR-W 4-01 |Osadzenie w $cianach g-k profili oscieznicowych | m
d.4/0901-01 obmiar =6,000 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 4,9200 0,000 0,00
0,82 r-g/m
-M -
2* profil UA m 6,3000 0,000 0,00
1,05 m/m
3* profil UA katownik szt 3,6600 0,000 0,00
0,61 szt/m
4* Sruba UA z nakretkg szt 7,5000 0,000 0,00
1,25 szt/m
5* kotki rozporowe szt. 7,5000 0,000 0,00
1,25 szt./m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000 0,000 0,00
3 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartono- m2
d.4/2010-10 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 -
101 - ptyty GKFI
obmiar =6,052 m?
-R--
1* robocizna r-g 11,4940 0,000 0,00
1,8992 r-g/m?2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe GKFI m2 12,4671 0,000 0,00
2,06 m?/m?
3* ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 4,5995 0,000 0,00
0,76 m/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 12,4066 0,000 0,00
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 24,5711 0,000 0,00
4,06 szt./m?2
6* blachowkrety szt. 169,4560 0,000 0,00
28 szt./m?2
7* gips szpachlowy t 0,0085 0,000 0,00
0,00141 t/m?
8 ptyty z wetny mineralnej m2 6,3546 0,000 0,00
1,05 m2/m?2
9* tasma spoinowa m 10,9723 0,000 0,00
1,813 m/m?
10* woda m3 0,0056 0,000 0,00
0,00092 m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
12 wyciag m-g 0,1876 0,000 0,00
0,031 m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0,1622 0,000 0,00
0,0268 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi| m?2
d.4|2012-03 na ruszcie podwdéjnym, podwieszanym, metalo-
wym z ksztattownikéw CD i UD - ptyty GKFI
obmiar = 16,980 m?2
-R--
1* robocizna r-g 42,6317 0,000 0,00

2,5107 r-g/m?

M --

13-
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 ptyty gipsowo-kartonowe GKFI m2 17,8290 0,000 0,00
1,05 m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane CD-60/ | m 11,8860 0,000 0,00
27
0,7 m/m2
4* ksztattowniki stalowe nos$ne profilowane CD-60/ | m 32,2620 0,000 0,00
27
1,9 m/m2
5* ksztattowniki stalowe przyscienne profilowane m 6,7920 0,000 0,00
UD-28/27
0,4 m/m?
6* taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 8,8296 0,000 0,00
0,52 szt./m?
7* taczniki krzyzowe |k 60/60 szt. 22,5834 0,000 0,00
1,33 szt./m?2
8* pret mocujacy szt. 15,4518 0,000 0,00
0,91 szt./m?
9* wieszak w 60/100 szt. 15,4518 0,000 0,00
0,91 szt./m?
10* blachowkrety szt. 314,1300 0,000 0,00
18,5 szt./m?2
11* gips szpachlowy t 0,0051 0,000 0,00
0,0003 t/m?
12* tasma zbrojgca m 16,9800 0,000 0,00
1 m/m2
13* woda m3 0,0109 0,000 0,00
0,00064 m3/m?2
14* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
15* wyciag m-g 0,9848 0,000 0,00
0,058 m-g/m?
16* Srodek transportowy m-g 0,4907 0,000 0,00
0,0289 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
30|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi| m?2
d.4/2012-04 na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD
- dodatek za druga warstwe - ptyty GKFI
obmiar = 16,980 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8,3847 0,000 0,00
0,4938 r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe GKFI m2 17,8290 0,000 0,00
1,05 m2/m?2
3 blachowkrety szt. 271,6800 0,000 0,00
16 szt./m?
4* gips szpachlowy t 0,0073 0,000 0,00
0,00043 t/m?2
5% woda m3 0,0048 0,000 0,00
0,00028 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7* wyciag m-g 0,1274 0,000 0,00
0,0075 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0,2106 0,000 0,00
0,0124 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm | szt.
d.4/0142-03 montowane w suficie podwieszanym i $cianie g-k
do zaworéw
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,4600 0,000 0,00
0,82 r-g/szt.
-M --

-14 -
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2* drzwiczki rewizyjne do zaworéw szt. 3,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0300 0,000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Scianki, sufity i obudowy z ptyt g-k
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
5/45430000-0 | Ktadzenie i wykladanie podtég, $cian i tapetowanie $cian
32|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- | m?2
d.5/1134-01 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie poziome
obmiar = 16,980 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,0188 0,000 0,00
0,06 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 3,5658 0,000 0,00
0,21 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0034 0,000 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0051 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
33|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z m?2
d.5/1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wyko-
nywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar = 16,980 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,3772 0,000 0,00
0,14 r-g/m?2
-M -
2% "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 138,3870 0,000 0,00
8,15 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,1698 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,1698 0,000 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
34|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z m?2
d.5/1130-03 zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub potrag-
cenie za zmianeg grubo$ci o0 1 mm
Krotno$¢ = 5
obmiar = 16,980 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,2923 0,000 0,00
0,027*5=0,135 r-g/m?
-M -
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 132,4440 0,000 0,00
1,56*5=7,8 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,1698 0,000 0,00
0,002*5=0,01 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,1698 0,000 0,00
0,002*5=0,01 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
35|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych | m?2
d.5/0115-01 (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkondw i ta-

raséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
uszczelniajgca Superflex 1; powierzchnie pozio-
me, bez wktadki z widkniny

obmiar = 16,980 m?2
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

-R--
robocizna
0,125 r-g/m2

- M -
ptynna folia uszczelniajgca Superflex 1
1,6 kg/m?2

~S -
Srodek transportowy
0,0018 m-g/m?

kg

m-g

2,1225

27,1680

0,0306

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

36|KNR 0-12

d.5/1118-03 z.sz.

5.3.a

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukia-
danych metodg zwyklg pomieszczenie mniejsze
od 10 m2.

obmiar = 16,980 m?2

-R--
robocizna
2,4792*1,2=2,97504 r-g/m?

-M --

ptytka podtogowa gresowa - 600*600mm, gr. 10
mm

1,02 m2/m2

zaprawa klejaca elastyczna

4,75 kg/m?

zaprawa spoinujgca

0,55 kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
wyciag

0,058 m-g/m?
Srodek transportowy
0,0391 m-g/m2

m2

r-g

m2

kg
kg
%

50,5162

17,3196

80,6550
9,3390

1,5000

0,9848

0,6639

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

37|KNR 2-02
d.5/1119-01

2%

3*

4*

5*

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek
60x15 cm ukfadane na klej bez przecinania ptytek
- przygotowanie podtoza

obmiar = 26,000 m

-R--
robocizna
0,0303 r-g/m

-M --

zaprawa klejaca elastyczna
0,48 kg/m

materiaty pomochicze

1,5 %(od M)

~S -
wyciag

0,001 m-g/m
Srodek transportowy
0,0001 m-g/m

kg
%

0,7878

12,4800

1,5000

0,0260

0,0026

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

38|KNR 2-02
d.5/1119-02

1*

2%

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek
60x15 cm ukfadane na klej bez przecinania ptytek
metodg zwykta

obmiar = 26,000 m

-R--
robocizna
0,4441 r-g/m

- M -
cokoly 60*15 cm
1,67 szt/m

szt
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* zaprawa klejaca elastyczna kg 12,4800 0,000 0,00
0,48 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 3,1200 0,000 0,00
0,12 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,0910 0,000 0,00
0,0035 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0,0520 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
39|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych | m?2
d.5/0115-03 (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkondw i ta-
raséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
uszczelniajgcg Superflex 1; powierzchnie piono-
we, bez wktadki z widkniny
obmiar =6,132 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,8217 0,000 0,00
0,134 r-g/m2
-M -
2 ptynna folia uszczelniajagca Superflex 1 kg 9,8112 0,000 0,00
1,6 kg/m?2
~S-
3* Srodek transportowy m-g 0,0110 0,000 0,00
0,0018 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
40/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 60 x 30 m?2
d.5/0829-03 cm - na klej
obmiar = 45,640 m?2
-R--
1* robocizna r-g 84,7991 0,000 0,00
1,858 r-g/m?2
-M -
2 ptytki $cienne - format 60*30, grubo$¢ 10 mm, m2 46,5528 0,000 0,00
kolor - biaty, potysk
1,02 m2/m?
3 zaprawa klejgca elastyczna kg 237,3280 0,000 0,00
5,2 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca wodoodporna, elastyczna kg 25,1020 0,000 0,00
0,55 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 1,6887 0,000 0,00
0,037 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 1,0954 0,000 0,00
0,024 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41/KNR 2-02 Montaz listew dekoracyjnych o wym. 30*15 cm m
d.5/1119-02 ukfadane na klej
analogia obmiar =33,400 m
-R--
1* robocizna r-g 14,8329 0,000 0,00
0,4441 r-g/m
-M -
2 listwa dekoracyjna - format 30*15 cm szt 111,2220 0,000 0,00
3,33 szt/m
3* zaprawa klejaca elastyczna kg 16,0320 0,000 0,00
0,48 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 4,0080 0,000 0,00
0,12 kg/m
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
6* wyciag m-g 0,1169 0,000 0,00
0,0035 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0,0668 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
42|KNR 2-02 Montaz listew dekoracyjnych o wym. 30*5 cm m
d.5/1119-02 ukfadane na klej
analogia obmiar =26,000 m
-R--
1* robocizna r-g 11,5466 0,000 0,00
0,4441 r-g/m
-M -
2* listwa dekoracyjna - format 30*5 cm szt 86,5800 0,000 0,00
3,33 szt/m
3* zaprawa klejgca kg 12,4800 0,000 0,00
0,48 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 3,1200 0,000 0,00
0,12 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
6* wyciag m-g 0,0910 0,000 0,00
0,0035 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0,0520 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 40109 Uzytkownik: Zamek

Ktadzenie i wykladanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6/45442100-8 |Naktadanie powierzchni kryjacych
43|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.6/1510-03 wierzchni wewnetrznych sufitéw - podiozy gipso-
wych z gruntowaniem
obmiar = 16,980 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,9885 0,000 0,00
0,176 r-g/m?
-M -
2 farba lateksowa dm?3 4,6865 0,000 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0051 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
44|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.6/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 33,930 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5,9717 0,000 0,00
0,176 r-g/m?
-M -
2 farba lateksowa dm?3 9,3647 0,000 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0102 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
45/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.6/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - korytarz
obmiar = 22,140 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,8966 0,000 0,00
0,176 r-g/m?
-M -
2 farba lateksowa dm?3 6,1106 0,000 0,00
0,276 dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0066 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Naktadanie powierzchni kryjacych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
46/ KNNR 2 1104-| Montaz oscieznic drewnianych m2
d.7/02 obmiar = 3,600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6,3000 0,000 0,00
1,75 r-g/m?2
-M -
2* pianka poliuretanowa kg 0,1260 0,000 0,00
0,035 kg/m?
3* kotki rozporowe szt. 21,6000 0,000 0,00
6 szt./m?2
4* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3)
5* oscieznice drewniane regulowane m?2 3,6000 0,000 0,00
1 m2/m?2
S -
6* wyciag m-g 0,0360 0,000 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
47|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jed-| m?2
d.7/1022-01 noskrzydtowe fabrycznie wykonczone wykonane
na wzor istniejgcych - z podcieciem
obmiar = 3,600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,8360 0,000 0,00
0,51 r-g/m?
-M -
2* skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne z podcie- | m? 3,6000 0,000 0,00
ciem - na wzor do istniejgcych
1 m2/m?2
~-S--
3* wyciag m-g 0,1440 0,000 0,00
0,04 m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0,0720 0,000 0,00
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
48|KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne z m2
d.7/1029-01 ptyty typ MW 28 - kabiny ustepowe z drzwiami
obmiar =4,920 m?
-R--
1* robocizna r-g 23,4192 0,000 0,00
4,76 r-g/m2
-M -
2 Scianki z piyty typ MW 28 m2 4,9200 0,000 0,00
1 m2/m?2
~-S--
3* wyciag m-g 0,2460 0,000 0,00
0,05 m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0,2952 0,000 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
49 Scianki i przegrody plycinowe i ptytowe petne z m2
d.7|wycena indy- |plyty typ MW 28 - kabina z drzwiami i zamkiem
widualna na klucz oraz z pétkami (5 potek)
obmiar =4,510 m?
-M -
1* kabina z ptyty MW 28 gr. 28 mm o wymiarach ok. | m?2 4,5100 0,000 0,00
1,00 x 2,05 z zamkiem na klucz i pétkami (5 p6-
tek)
1 m2/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska PODSUMOWANIE

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
8 Wyposazenie
50 Blat fazienkowy z marmuru - pod umywalki m2
d.8|wycena indy- |obmiar = 1,260 m?2
widualna
-M -
1* blat marmurowy - poler m? 1,2600 0,000 0,00
1 m2/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
51 Wykonanie otworéw w blacie marmurowym szt.
d.8|wycena indy- |obmiar = 4,000 szt.
widualna
-M -
1* Wykonanie otworu w blacie marmurowym szt 4,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
52 Lustro wklejane nad umywalkami i w pomieszcze-| m?2
d.8|wycena indy- |niu kabin WC
widualna obmiar = 4,220 m?
-M -
1* lustro gr. 5 mm m? 4,2200 0,000 0,00
1 m2/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
53 Szafka podblatowa na wymiar zamykana fronty | kpl.
d.8|wycena indy- |akrylowe czarne
widualna obmiar = 1,000 kpl.
-M -
1* Szafka podblatowa na wymiar zamykana fronty szt 1,0000 0,000 0,00
akrylowe czarne + pdtka (szer. 2,10; wys. ok.
0,80; gt. 0,50; 4 drzwiczki)
1 szt/kpl.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
54 Dostawa i montaz pojemnika na mydto szt.
d.8|wycena indy- |obmiar = 2,000 szt.
widualna
-M -
1* pojemnik na mydto szt 2,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
55 Dostawa i montaz suszarki kieszeniowej dorgk | szt.
d.8|wycena indy- |obmiar = 1,000 szt.
widualna
-M -
1* suszarka do rak szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
56 Dostawa i montaz szczotki toaletowej szt.
d.8|wycena indy- |obmiar = 2,000 szt.
widualna
- M --
1* szczotka toaletowa szt 2,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
57 Dostawa i montaz kosza na odpady szt.
d.8|wycena indy- |obmiar = 1,000 szt.
widualna
-M -
1* kosz na odpady szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Stownie: zeroi00/100 z

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 40109 Uzytkownik: Zamek

PODSUMOWANIE

Wyposazenie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 694,7424 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE _ toaleta damska ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka |kg |270,8310 270,8310 0,00 0,00
2.| blachowkrety szt. |1692,31 1692,31 0,00 0,00
40 40
3.|blat marmurowy - poler m?2 1,2600 1,2600 0,00 0,00
4.|cegfa budowlana petna szt. | 79,7040 79,7040 0,00 0,00
5./ cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 22,6484 22,6484 0,00 0,00
6.| cement portlandzki z dodatkami"25" kg 1313,0920 313,0920 0,00 0,00
7.| ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2890 0,2890 0,00 0,00
8.| cokoty 60*15 cm szt | 43,4200 43,4200 0,00 0,00
9.|drzwiczki rewizyjne do zaworow szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
10. | farba lateksowa dm3 | 20,1618 20,1618 0,00 0,00
11./gips szpachlowy t 0,0681 0,0681 0,00 0,00
12.|gips szpachlowy kg 9,7644 9,7644 0,00 0,00
13.|gtadZ wapienna kg 1550,9200 550,9200 0,00 0,00
14.|kabina z ptyty MW 28 gr. 28 mm o wy- | m?2 4,5100 4,5100 0,00 0,00
miarach ok. 1,00 x 2,05 z zamkiem na
klucz i pétkami (5 potek)
15.| kotki do wstrzeliwania szt. | 92,5071 92,5071 0,00 0,00
16. | kolki rozporowe szt. | 29,1000 29,1000 0,00 0,00
17. kosz na odpady szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
18. | ksztattowniki stalowe gtéwne profilowa- |m 11,8860 11,8860 0,00 0,00
ne CD-60/27
19. |ksztattowniki stalowe nosne profilowane |m 32,2620 32,2620 0,00 0,00
CD-60/27
20. | ksztattowniki stalowe profilowane C- m 29,7722 29,7722 0,00 0,00
50x0,60
21.|ksztaltowniki stalowe profilowane C- m 16,9371 16,9371 0,00 0,00
75x0,60
22.|ksztaltowniki stalowe profilowane U- m 11,0375 11,0375 0,00 0,00
50x0,60
23.|ksztaltowniki stalowe profilowane U- m 6,2791 6,2791 0,00 0,00
75x0,60
24. ksztattowniki stalowe przyscienne profi- |m 6,7920 6,7920 0,00 0,00
lowane UD-28/27
25. | listwa dekoracyjna - format 30*15 cm szt 1111,2220 111,2220 0,00 0,00
26.|listwa dekoracyjna - format 30*5 cm szt 86,5800 86,5800 0,00 0,00
27.|lustrogr. 5 mm m? 4,2200 4,2200 0,00 0,00
28.|tgczniki krzyzowe Ik 60/60 szt. | 22,5834 22,5834 0,00 0,00
29.|faczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 8,8296 8,8296 0,00 0,00
30.|nadproze prefabrykowane strunobetono-|m 1,5300 1,5300 0,00 0,00
we
31.|narozniki ochronne typu "Wema" szt. 1,8063 1,8063 0,00 0,00
32.| oscieznice drewniane regulowane m?2 3,6000 3,6000 0,00 0,00
33.| pianka poliuretanowa kg 0,1260 0,1260 0,00 0,00
34.| piasek do zapraw m3 1,6606 1,6606 0,00 0,00
35.| ptynna folia uszczelniajgca Superflex 1 |kg 36,9792 36,9792 0,00 0,00
36. | ptytka podtogowa gresowa - 600* m2 17,3196 17,3196 0,00 0,00
600mm, gr. 10 mm
37.| ptytki $cienne - format 60*30, grubos¢ |m2 | 46,5528 46,5528 0,00 0,00
10 mm, kolor - biaty, potysk
38.| ptyty gipsowo-kartonowe m?2 34,9005 34,9005 0,00 0,00
39. | piyty gipsowo-kartonowe GKFI m?2 82,1646 82,1646 0,00 0,00
40. | ptyty z wetny mineralnej m?2 23,9243 23,9243 0,00 0,00
41.|pojemnik na mydto szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
42.| preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" |dm3 | 11,6460 11,6460 0,00 0,00
43.|pret mocujacy szt. | 15,4518 15,4518 0,00 0,00
44.| profil UA m 6,3000 6,3000 0,00 0,00
45. | profil UA kagtownik szt 3,6600 3,6600 0,00 0,00
46.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne |m?2 3,6000 3,6000 0,00 0,00
z podcieciem - na wzér do istniejgcych
47.|suszarka do ragk szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
48.|Szafka podblatowa na wymiar zamykana|szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
fronty akrylowe czarne + pétka (szer.
2,10; wys. ok. 0,80; gt. 0,50; 4 drzwicz-
ki)
49.|szczotka toaletowa szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
50.|$cianki z ptyty typ MW 28 m?2 4,9200 4,9200 0,00 0,00
51.|$ruba UA z nakretkg szt 7,5000 7,5000 0,00 0,00
52.|tasma spoinowa m 71,6461 71,6461 0,00 0,00
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE _ toaleta damska ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
53.|tasma zbrojgca m 16,9800 16,9800 0,00 0,00
54.|wieszak w 60/100 szt. | 15,4518 15,4518 0,00 0,00
55.|woda m3 0,6396 0,6396 0,00 0,00
56.|Wykonanie otworu w blacie marmuro- |szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
wym
57.|zaprawa klejgca kg 12,4800 12,4800 0,00 0,00
58.| zaprawa klejgca elastyczna kg 1358,9750 358,9750 0,00 0,00
59.| zaprawa spoinujgca kg 19,5870 19,5870 0,00 0,00
60.|zaprawa spoinujgca wodoodporna, elas- | kg 25,1020 25,1020 0,00 0,00
tyczna
61.| materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE_ toaleta damska

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 2,4084 0,00 0,00
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0820 0,00 0,00
3./ mieszarka do zapraw m-g 0,2938 0,00 0,00
4./ samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 10,2838 0,00 0,00
5.|$rodek transportowy m-g 4,7043 0,00 0,00
6./ wyciag m-g 10,0358 0,00 0,00
7./wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,4920 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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