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Projektuje sie zamontowanie w hallu wejsciowym i w przedsionku, zgodnie z czeécia graficzng (Rys Al)
podswietlanych ram na plakaty:

— Format ram: B1 (700x1000mm, wymiar ekspozycyjny ramy);

—  Przeznaczenie: ekspozycja plakatow ulotek i reklam:

— tytramy wykonany z piyty z twardego PVC o grubosci 1,5mm;

— ekspozycja zabezpieczona przezroczysta, antyrefleksyjna folia PVC o grubosci 0,4mm lub taflg szklang
ze szkla bezpiecznego;

—  konstrukcja z profili aluminiowych szerokoéci 36mm;

—  kolor: aluminium, srebmy;

— podswietlenie: diody LED (napigcie 12V);

Xl Przebudowa toalety na Il pietrze z dostosowaniem do obowigzujacych norm i przepiséw.

Ze wzgledu na stafg liczbe uzytkownikéw Il pietra skrzydta wschodniego (14 kobiet i 1 mezczyzna) oraz pom.
biblioteki (nr 202) przeznaczone do jednoczesnego przebywania mniej niz 50 oséb nie ma mozliwosci wykonania
przebudowy istniejacych pomieszczen toalet w obrebie zajmowanych przez nie obecnie pom. 213 i 214, tak aby
spelnity obowiazujace przepisy prawa budowlanego i BHP odnosnie wezlow sanitarnych, w tym w szczegolnosci
odnosnie ich wymiaréw poziomych oraz wyposazenia przypadajacego na ich uzytkownikow. Z tego wzgledu
niezbgdne jest zaadaptowanie sagsiedniego pomieszczenia biurowego (pom. nr 201). Sasiadujace z istniejacymi
toaletami pomieszczenie posiada optymalne polozenie wzgledem pionéw instalacyjnych i wentylacyjnych oraz ze
wzgledu na posiadang powierzchnig umozliwia prawidiowe (zgodne z przepisami rozwigzanie weziow
higieniczno-sanitarnych, zaréwno w odniesieniu do przepisow stosowanych do migjsc pracy jak i
ogdlnodostepnych ustepow w budynkach uzytecznosci publicznej).

W zwiazku z przebudowa toalet zaklada sie prace rozbiérkowe i demontaz:

— lstniejacych elementow wyposazenia statego i sanitamego toalet;

— sufitow podwieszanych i istniejacych urzadzen i elementow wyposazenia instalacji  wentylacji
pomieszczen (rowniez w adaptowanym pomieszczeniu biurowym);

— elementow wyposazenia statego pomieszczenia biurowego;

— istniejacych instalacji sanitarych i elektrycznych (w tym o$wietlenie, gniazda wtykowe) oraz istniejacych
elementow sieci komputerowej (pom. 201) w pomieszczeniach objetych przebudowa,

— istniejacych podiég — w adaptowanym pomieszczeniu biurowym wyktadzin i znajdujacych sie ponizej
warstw wykoriczeniowych wraz z cokofami, w toaletach posadzki z piytek ceramicznych;

— lstniejacych okfadzin ceramicznych $cian istniejacych pomieszezen toalet:

— wszystkich $cian dzialowych (w tym demontaz stolarki drzwiowe; wewnegtrznej) w obrebie istniejacych
toalet;

— istniejacych drzwi do pom. 201 i pom. toalet 213 i 214 z korytarza k202;

W ramach wykonania nowych toalet projektuje sie ciany dzialowe w konstrukeji lekkiego szkieletu
metalowe:

PRZEGRODY PIONOWE

*= 81 - $ciana wewnetrzna dzialowa z i 130mm
obustronng  okladzing z  piytek | [=|3()
ceramicznych na peing wysokos¢:

— Plytki ceramiczne uniwersalne - najlepiej gresowe 15mm

(10mm) na peing wysokos¢ $ciany, na kleju do plytek
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gresowych (C1TE lub C2TE)

—  2x Plyta ogniochronna GKFI 12,5mm 25mm

—  Szkielet metalowy CW50

—  Wetna mineralna skalna 50mm / S

—  2x Plyta ogniochronna GKFI 12,5mm 25mm

— Plytki ceramiczne uniwersalne - najlepiej gresowe 15mm

(11,4mm) na pelng wysoko$¢ ciany, na kleju do plytek
gresowych (C1TE lub C2TE)

= P81 - przedScianka montazowa 220mm
okladzing z plytek ceramicznych na | . . (eliconans .
pemq Wy5°k°é6: 1oV istniefacq liniq
wysunigcia $ciany)
— Istniejaca $ciana murowana
— Stelaz do zabudowy WC (ze zbiornikiem na wode, do 180mm

montazu podtynkowego spluczki i zawieszenia miski

ustepowej) h =112cm
Stelaz zabudowy lekkiego szkieletu metalowego CW50 /

odsuniety na dystansach od $ciany istniejacej

Wetna mineralna skalna 50mm

2x Ptyta ogniochronna GKFI| 12,5mm 25mm

Piytki ceramiczne uniwersalne - najlepiej gresowe 15mm
(11,4mm) na pelng wysoko&¢ &ciany, na kleju do plytek
gresowych (C1TE lub C2TE)

Projektowane $ciany dziatowe oraz istniejace Sciany nalezy wykonczy¢ (zgodnie z powyzsza tabelg) okiadzing z
ptytek ceramicznych. W zwigzku z tym powierzchnie istniejacych $cian murowanych nalezy wezesniej oczyscié z
resztek podioza usunietych okladzin, uzupefnic ewentualne uszkodzenia i wykona¢ nowe wykonaé tynki
cementowo-wapienne:

Rodzaj podioza:

Sufity z istniejacymi starymi tynkami cementowo-wapiennymi (na stropach ceramiczno-betonowych
Ackermana);

Monolityczne biegi schodowe (beton);

Sciany murowane.

Parametry tynkéw cementowo-wapiennych:

Typ: tynk maszynowy;

Sktad: mieszanina biatego cementu, wapna i piasku oraz dodatkéw mineralnych i domieszek;
Gestosé nasypowa: ok. 1,2kg/dm?;

Wiasciwa ilos¢ wody™; ok. 7,5dm3/30kg; ok. 0,25dm3/kg;

Czas zuzycia: ok. 1 godz.;

Czas przerwy w tloczeniu $wiezego tynku: do 30min.;

Przyczepnos¢: 20,25MPa;
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* Reakcja na ogien (udokumentowana): A1:

*  Zawarto$¢ chlorkow: <0,1% Cl;

= Uziamienie; do 1,0mm;

»  Zuzycie: ok. Tkg/m?/mm.
* — przy narzucie mechanicznym nalezy ustali¢ doswiadczalnie dla kazdego typu agregatu;

~  Przygotowanie podioza:
Podtoze nalezy przygotowat w taki sposéb, aby bylo czyste, nosne, suche oraz wolne od zanieczyszczen, pylu |
tiustych plam. Stare i mocne tynki oczyscic z warstw malarskich, istnigjace szczeliny poszerzy¢, ubytki i
nierownosci uzupehni¢ przeznaczong do tego zaprawa szybkowiazgcq do napraw konstrukcji budowlanych lub
wyrownawcza - klasa M15-20, natomiast podioza stabe nalezy wzmocni¢ gruntem gteboko penetrujgcym.
Podloza bardzo nasiakliwe pokryé gruntem do chtonnych podiozy, w celu zmniejszenia i wyréwnania ich
nasiakliwosci oraz dla zwigkszenia przyczepnosci tynku do podioza i uzyskania jego rownomiermego wysychania.
Dopuszcza sig zamiennie wykonanie obrzutki wstepnej o wytrzymatoéci na Sciskanie kategorii CSIV pod
cementowo-wapienne wyprawy tynkarskie do przegréd ceramicznych i betonowych. Suche powierzchnie przed
obrzutkg wstgpna zmoczy¢ obficie woda. Ewentualne podioza z betonu pokry¢ gruntem przeznaczonym do
stosowania pod tynki, w celu wytworzenia szorstkiej, poprawiajacej przyczepnosé warstwy podtynkowej oraz do
Zmniejszenia i wyrownania chionno$ci podiozy. Zamiast gruntu dopuszcza sie zastosowanie w/w obrzutki
wstepnej. Miejsca narazone na powstawanie rys, np. naroza otworow budowlanych, wyraznie pracujgcych
elementow konstrukeji lub sasiadujace ze soba odmienne materialy konstrukcyjne, nalezy wzmocni¢ siatkq
zbrojaca, z widkna szklanego o oczkach nie mnigjszych niz 8x8mm, zatapiajac ja w wiw zaprawie
szybkowiazacej, wyrownawczej lub bezposrednio w tynku. W przypadku nakiadania tynku na podioze pokryte
wezesnie] obrzutkg wstepng zachowaé odstep technologiczny min. 2 dni, chyba, ze zalecenia producenta s
odmienne, a bezposrednio przed tynkowaniem podioze wraz z obrzutka zwilzy¢ woda,

- Sposdb wykonania:

Tynk narzucaC agregatem tynkarskim na cafe podioze przewidziane do obrobienia w ciggu jednego cyklu
roboczego. Obrobke tynku nalezy wykona¢ w dwoch etapach. W piewszym etapie tynk nanies¢ na podioze,
Sciagnac fata typu H, uzupelni¢ ewentualne ubytki i wyréwnaé cala powierzchnig. Tak obrobiong powierzchnig
pozostawi¢ do wstgpnego zwigzania na czas okolo 6 do 20 godzin (w zaleznosci od chlonnosci pocioza,
mikroklimatu wnetrza i grubosci warstwy tynku). Prace mozna wznowi¢ w momencie, kiedy powierzchnia tynku
bedzie na tyle zwigzana, Ze przy dalszej obrobce fata nastepowaé bedzie ,0sypywanie” tynku i nie bedzie efektu
«Wyrywania" z powierzchni zbyt $wiezego materialu. Zbyt pozne wznowienie robét spowoduje, ze tynk bedzie za
mocno zwigzany, co utrudni jego obrobke, zwigkszy naklad pracy i moze uniemozliwié prawidiowe wykonczenie.
W drugim etapie calg powierzchnig dokfadnie wyrownaé, $cinajac nadmiar tynku za pomoca faty trapezowej.
Nastepnie wyréwnang powierzchnie zrosi¢ wodg i zatrze¢ paca styropianowa. W celu uzyskania drobnej faktury
tynk obrabia¢ suchg pacq z drobna, migkka gabka lub z filcem. Idealnie gladka i réwna powierzchnie uzyskuje sig
stosujac zacieraczki mechaniczne. W przypadku koniecznosci wykonania tynku o grubosci wiekszej niz zalecana,
naktadaC go w dwdch warstwach. Pierwsza warstwe wykonac jako tynk podktadowy, wyréwnac fata i pozostawié
do peinego zwigzania (minimum 7 dni na kazdy centymetr grubosci), przez pierwszy tydzien chroniac go przed
nadmiernym przesuszeniem. Bezposrednio przed nakladaniem drugiej warstwy tynk podkladowy obficie zmoczyt
woda.

Na tak przygotowanym podiozu nalezy potozy¢ plytki ceramiczne, gresowe, na peing wysokosé pomieszczenia
(do dolnej krawedzi sufitu podwieszanego - 330cm) o nastepujacych parametrach:

— wymiary: ptytki podtogowe: 300x300mm, ptytki $cienne: 300x600mm (uklad poziomy)
— gruboéé: ptytki podiogowe: 8,6mm; plytki écienne: 9,3mm:;
— wykonczenie powierzchni: plytki podtogowe: matowe; plytki $cienne: polysk:
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—  antyposlizgowos¢ (dotyczy wylacznie plytek podiogowych): R9

— nasigkliwos¢: <0,1%;

— sifa famigca: 22000N;

— modut zginajacy: 45N/m?;

— twardo$¢ w sklai Mohsa: 26;

— odpornos$¢ na Scieranie wglebne: <130mm?;

— mrozoodporno$¢/odpomosc na gwattowna zmiane temperatur; odporne;
— odpornos¢ na $rodki chemiczne: odporne: UA, ULA, UHA:

— poziom odporno$ci na plamienie: 5;

— wzor/kolor: biel, odcien ko$¢ stoniowa, o lekkim zabarwieniu kremowym:

= plytki podtogowe: )

= plytki scienne: :

Projektuje sig wykonanie w pomieszczeniach sufitow podwieszanych, bezwieszakowych na profilach stalowych z
oktadzing z podwojnej ptyty GKFI 2x12,5mm.

W ramach wyposaZenia pomieszczenia toalety meskiej i damskiej nalezy zainstalowaé:

— Kabiny ustepowe:
»  Material: emaliowane szkio hartowane;
= Gr.:10mm;

»  Kolor; grafitowy RAL 7016;
* typ montazu: niewidoczny;
= system montazu: anodowany system aluminiowych uchwytéw i profili;
*  wysoko$¢ kabin: 201cm (razem z prze$witem);
= przeswit nad podiogg; 150mm
— Miski ustepowe:
*  Typ: wiszace
= Splukiwanie: zbiornik zabudowany, sptuczka podtynkowa, dwuprzyciskowa, kolor chrom:
= Kolor: biel;
*  Sztuk: 4
— Blaty fazienkowe:
= Typ: wodoodporne ptyty laminowane drewnopochodne;

55



[ZRCHICO Ty -

ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin Remonty biezgce z elementami przebudowy w Zamku Ksigzat lipiec 2014
www.archico.eu Tel. 1/380 38 93 Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szfczecm Szezecin
ZADANIE Il - Prace remontowe w skrzydle wschodnim

= Gr: 36mm;
*  Kolor: RAL 7016 grafitowy;
= Wymiary: ok. 60x210cm, uwaga: wymiary nalezy pobra¢ na migjscu budowy
* Wysokost montazu: 85cm do gomej krawedzi blatu;
= Sztuk: 2;
—  Umywalki;
*  Typ: nablatowe;
* Ksztalt: Prostokatne;
= Typ bateril: sztorcowe, jednouchwytowe, z mieszaczem,
*  Kolor ceramiki: czysta biel;
*  Wymiary: 600x480mm, wysoko$¢: <160mm
= Sztuk: 4;
— Ponadto w ramach wyposazenia toalety meskiej nalezy zainstalowac dwa pisuary:
*  Kolor ceramiki: czysta biel:

Oswietlenie pomieszczenia i pozostate instalacje elektryczne (gniazd wtykowych) nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem instalacji branzy elektrycznej stanowiacym integralng czesé niniejszego opracowania;

Wentylacje pomieszczen nalezy wykonaé zgodnie z projektem instalacji branzy sanitarnej, tj.

— W przypadku toalety meskiej:
= wentylacja przedsionka - poprzez podciecie w drzwiach pomigdzy przedsionkiem a
pomieszczeniem kabin i pisuarow;
* wentylacja pomieszczenia toalety (pom. z kabinami i pisuarami) poprzez podigczenie do
istniejacego pionu wentylacyjnego;
— W przypadku toalety damskiej:
= przedsionek oraz pomieszczenie toalet z kabinami nalezy podiaczy¢ do istniejacych pionow
poprzez urzadzenia wentylacyjne projektowane w suficie podwieszanym.

Stolarka drzwiowa:

Projektuje sig stolarke drzwiowa zgodna z koncepcjq w posiadaniu Zamawiajgcego. Ze wzgledu na wymiary
istniejgce; stolarki, nalezy wykona¢ powigkszenie otworow drzwiowych do wymaganych wymiaréw, zgodnie z
parametrami podanymi w zestawieniu (rys. A8.Stolarka okienna i drzwiowa) wraz z nowymi nadprozami o oparciu
co najmniej 125mm z kazdej strony. Wymiary, parametry i materialy zgodnie z tabela zestawienia i czescig
graficzng opracowania.

7. Zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich
Obiekt ze wzgledu na swdj historyczny charakter nie jest przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
a kwestie zwigzane z obslugg interesantow odbywaja sie w Kancelarii Ogolnej przy ul. Korsarzy 34 w
Szczecinie.
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8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekt skrzydta wschodniego Zamku Ksigzat pomorskich opracowywanej czesci zakwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIl , grupy wysokosci $redniowysokiej (SW) - ok. 23,4m, o wymagane] klasie odpornosci
pozarowej ,B", tj..

— Gléwna konstrukcja nosna: R120;

— Konstrukcja dachu: R30;

— Strop: REI60;

—  Sciana zewnetrzna: EI60;

— Sciana wewnetrzna: EI30;

— Przekrycie dachu: RE30;

— Oddzielenie przeciwpozarowe pomigdzy strefa ZL 11l (zawierajacg pomieszczenia w opracowaniu), a Operg
na Zamku (dalsza czgs¢ skrzydta wschodniego) oraz pom. w skrzydle péinocnym (restauracja Zamkowa), z
uwagi na kategorig zagrozenia ludzi w/w czgsci budynku ZLI nalezy wykonaé w klasie odpomosci ogniowej
scian nosnych REI 120 oraz ze stolarkg drzwiowa EI60. Ponadto ze wzgledu na odleglos¢ pomiedzy
skrzydiami wschodnim a potnocnym, nalezy wymienié stolarke okienng wskazang na rys. A1 na stolarke o
klasie odpornosci ogniowe EIl 60 (pozostaje to przedmiotem odrgbnego projektu i opracowania w posiadaniu
Zamawiajacego);

— Sciany przebudowywanego pomieszczenia archiwum na lllp (pom. 302b), nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej REI120;

— Strop pomigdzy archiwum a bibliotekg na Ilp (strop w ZL)- REI60;

— Nalezy wymieni¢ $wietliki dachowe nad pom. archiwum (zgodnie ze wskazaniem w czesci graficznej
opracowania) na $wietliki E30, przy czym zaznacza sig, iz z uwagi na zakres opracowania do obliczen, jako
powierzchnig dachu przyjmuje sie powierzchnig w zakresie opracowania zadania tj. 138,63m2, w zwigzku z
czym pozostate istniejace Swietliki dachowe w obrebie przebudowy(2x9,87m?2= 19,74m?)nie przekraczajg
20% powierzchni dachu.

— Z uwagi na przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnalrz z jedynej klatki schodowej przez
hall gtéwny skrzydta wschodniego projektuje sie:

* Przez hall prowadzi droga ewakuacyjna z tylko jednej klatki chodowej;

* Hall znajduje sig w strefie pozarowej ZLIIl, oddzielony od stref ZLI Opery na Zamku w skrzydle
wschodnim oraz skrzydfa pdinocnego $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
REI120, z zamknigciem drzwiami EI 60 - wykonanie stolarki drzwiowej i zamurowania w
scianie pomigdzy ZKP a Opera naleza do zakresu opracowania inwestycji Przebudowy Opery
na Zamku w Szczecinie; hall nie sasiaduje z innymi drogami komunikacji og6inej;

» Wysokos¢ hallu w najnizszych miejscach (podéwietlone obnizenia sufitu i w podciggach) ma
wynosi¢ 390cm;

* Pomieszczenia pomocnicze (01) oraz zaplecza restauracji (04a) nalezy oddzieli¢ od hallu
drzwiami o Klasie odpornosci ogniowej EI30 oraz w pom. 04 nalezy zamontowa¢ recznie
opuszczana kurtyne dymowg klasy D30, w celu ograniczenia mozliwoéci stwarzania zagrozen
podczas ewakuacji w obrebie drogi ewakuacyjnej prowadzacej przez ten hall. Wymiary kurtyny
nalezy dopasowat na etapie wykonawczym, uprzednio wykonujac doktadne pomiary w miejscu
montazu na miejscu budowy;

= Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej prowadzacej przez hall wynosi ok.517¢m, co przy przyjeciu iz na
najbardziej licznej kondygnacji przebywa do 1000s6b jednoczesnie (kondygnacja I-go pietra),

57



[ZIRCHICO Tytuk ; i Data:

ul. Garncarska 5, 70- 377 Szczecin | Remonty biezace z elementami przebudowy w Zamku Ksiazgt Iined 2014
Www.archico.eu Tel. o1/880 38 93 Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Sz_czecm Szczecin
ZADANIE 1l - Prace remontowe w skrzydle wschodnim

spefnia warunek powiekszenia szerokosci drogi ewakuacyjnej o 50% w stosunku do
podstawowej wymaganej szerokosci tej drogi (140cm), tj. 210cm dla poszerzonej drogi;

= Wyjscie na zewnatrz budynku zapewnione jest przez 4 pary drzwi o szerokosci w sumie ok.
290cm od strony dziedzinca gléwnego oraz 338cm od strony tarasu widokowego, przy czym ze
wzgledu na sposob osadzenia i zabytkowy charakter budynku nie jest mozliwa zmiana kierunku
otwierania sig drzwi od strony dziedzifica — drzwi otwierane do wewnatrz. Drzwi na taras
widokowy otwieraja sie natomiast na zewnatrz, a projektowane drzwi do przedsionkéw zaklada
si¢ jako wahadlowe o odpowiadajacej szerokoéci. Takie rozwigzanie spelnia warunek
zwigkszenia szerokosci drzwi prowadzacych na zewnatrz.

— Ponadto:

*  Wszystkie elementy wystroju i wyposazenia stalego oraz materialy i wyroby budowlane stuzace do
wykonczenia wnetrz w obrebie zakresie opracowania posiadat beda potwierdzong ceche co najmniej
trudno zapalnosci (potwierdzona klasa reakcji na ogien).

= Sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wplywem ognia - wymaganie to dotyczy wszystkich elementow wykoriczenia, w tym
elementow mocujacych, zaleca sie wykonanie z ptyt ogniochronnych,

=  Wszelkie przepusty instalacyjne pomiedzy czgscig ZLI a ZLIII nalezy wykonat przepusty instalacyjne w
klasie odpomoéci ogniowej, jak dla przegrod oddzielajacych (REI 120).

UWAGA:

Uzytkowane skrzydto wschodnie w budynku Zamku uznaje sie za zagrazajace zyciu ludzi, bowiem
wystepujace w nim warunki techniczne nie zapewniajg mozliwosci ewakuacji ludzi z uwagi na:

o Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wigksza o ponad 100% od okreSlonej w przepisach
techniczno-budowlanych (§256 ust.3 tych przepisow, okreslajacy dopuszczalng diugosé dojécia
ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZLIIl, wynoszacq 30m przy jednym dojsciu);

o Niezabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej w budynku $redniowysokim (SW)
zawierajgcym  strefe ZLIIl. Przepisy techniczno-budowlane wymagajg stosowania w takim
budynku klatki obudowanej, zamykanej drzwiami oraz wyposazone] w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub sfuzace do usuwania dymu - §245 warunkow technicznych.

Usunigcie tego stanu powinno nastapi¢ w ramach kompleksowej przebudowy skrzydta wschodniego bedacego w
uzytkowaniu Zamku Ksigzat Pomorskich.

9. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z dnia 7 czerwca 1994 7 pdzniejszymi
zmianami, art.10 ; Ustawa o wyrobach budowlanych - Dz.U. Nr 92 z dnia 16 kwietnia 2004r. poz.881
oraz zgodnie z Polskimi Normami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlana, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych, innymi obowiazujgcymi przepisami i normami. Materialy i urzadzenia uzyte do budowy
powinny posiadac¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczajace je do uzytku w naszym kraju.
Wszelkie niezawarte i nieopisane w ninigjszym opracowaniu sprawy nalezy rozwiazywa¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, a w przypadku watpliwosci zwrdci¢ sie do projektanta celem wyjasnienia.
Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt budowlany. W przypadku braku informacji w przedmiotowym
opracowaniu nalezy na etapie realizacji wykona¢ rysunki warsztatowe uszczegbtawiajace przyjete
rozwiazania.
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' i ) ZADANIE il - Prace remontowe w skrzydle wschodnim

—~  Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt budowlany. Rysunki warsztatowe i montazowe elementow
wyposaZenia stalego i wykonczenia wnetrz nalezy sporzadzié na etapie wykonawczym iflub
skonsultowat z Projektantem branzy architektura.

—  Zmiany zasadnicze wprowadzone w dokumentacje projektowa wymagaja, zgody projektanta.

- Wszystkie roboty mogace zagraza¢ zdrowiu i zyciu nalezy wykonywaé pod scisla kontrolg kierownika
budowy.

— Wszystkie wymiary nalezy sprawdza¢é na miejscu budowy, w przypadku wymiany stolarki oraz
elementow wyposazenia stalego wykonywanych na wymiar nalezy dokonaé pomiaréw z natury w Swietle
wykonczonych $cian i posadzek.

—  Zwraca sig szczegblng uwage na obowigzki Inwestora i wykonawcy wynikajace z Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) oraz
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac  konserwatorskich, prac  restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 987).

Opracowanie:

inz. arch. Malgorzata Jarmusz
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