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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia.
Specyfikacja techniczna 8T00 ,Wymagania Ogélne’ odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych zadania Remont biezacy z elementami przebudowy w
Zamku Ksiazat Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin”
ZADANIE Il - Prace remontowe w skrzydle wschodnim

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) .
Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacii Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi ponizej
Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST) :

SST-B01 Roboty rozbiorkowe

SST-B02 Tynkowanie

SST-B03 Stolarka drzwiowa

SST-B04 Scianki , sufity i obudowy z plyt gipsowo-kartonowych

SST-B05 Podlogi

SST-B06 Roboty malarskie

SST-B07 Dekorowanie

SST-B08 Roboty murowe

SST-B09 Roboty slusarskie

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych.,
Niezaleznie od rob6t podstawowych w ramach realizacji inwestycji przewidywane s
roboty towarzyszace takie jak, roboty porzadkowe , zabezpieczenia istniejacych
elementow nie podlegajacych remontowi na czas prowadzenia rob6t, wydzielenie i
ewentualne etapowanie robdt z uwagi na cigglo$¢ pracy urzedu, itp.

1.4.Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robot budowlanych , przekazanie placu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych
przez prawo. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce intereséw
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy intereséw okresic
trwania realizacji kontraktu , az do zakonficzenia intereséw odbioru ostatecznego robot.
Przekazanie terenu budowy .
Zamawiajgey w terminie okre§lonym w SWIZ przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ,
Dziemnik Budowy ,Dokumentacje Projektowa oraz ST oraz wskaze istniejace instalacje
wewngtrzne.

1.4.2.Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wszystkie powszechnie obowiazujgce przepisy
oraz przepisy kidre sg w jakikolwiek sposob zwiazane z realizacjg roboét .

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie w-w przepis6w.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagari prawnych dotyczacych
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wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych , urzadzen ,materiatéw lub
metod.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w
calosei obcigzg one Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszezeniem
wiasnosci publicznej tub prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem , niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawey nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosei prywatnej lub publicznej , to Wykonawca, na swdj koszt , naprawi lub
odtworzy uszkodzona whasnosé. '
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyskaé od odpowiednich wladz , bedacych wiascicielami tych
urzgdzed , potwierdzenie informacji o ich lokalizacji .

- Wykonawca zapewni w czasie trwania robot whasciwe oznakowanie | zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

1.4.3. Ochrona §rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé , w czasie prowadzenia robdt ,wszelkie
przepisy ochrony §rodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawce sprzet nie
moze powodowa¢ zniszezen w Srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenic
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska obciazajg
Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t , a wynikajgce z zaniedbaf w
czasie realizacji rob6t ,obcigzaja Wykonawee.

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska i otoczenia i nie zwiekszy w
sposéb znaczacy ucigzliwosci dla $rodowiska 1 otoczenia(bez zmian pozostaje
zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekéw oraz emisj¢ zanieczyszczen
gazowych

1.4.4.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawcea ma obowigzek zadbaé ,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia
zdrowia oraz nie spetniajgcych norm sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkic urzadzenia zabezpieczajace ,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp ponosi
Wykonawca.

1.4.5.Zaplecze dla wykonawcy.
Podczas realizacji rob6t wykonawca zorganizuje zaplecze dla pracownikéw poza
remontowanym obiektem w miejscu uzgodnionym ze Zleceniodawca.

1.4.6.Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Nie dotyczy

1.4.7.0grodzenia

Nie dotyczy

1.4.8.Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie dotyczy.
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LS. Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Slownika Zaméwien.

4_51 10000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiekiéw budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

454420007 Nakladanie powierzchni kryjacych

45432000-4 Kiadzenie i wykladanie podlog , $cian i tapetowanie $cian
45451000-3 Dekorowanie

45223100-7 Elementy kowalsko $lusarskie

1.6.Podstawowe okre§lenia

Zamawiajacy —udzielajacy zamdwienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29/01/2004z. Prawo Zamoéwien Publicznych : Zamek Ksigzat Pomorskich , ul. Korsarzy
34, 70-540 Szczecin.

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt malej architektury, budewa , roboty
budowlane , remont — obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury,
budowa , roboty budowlane , remont okre§lone przepisami ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru-, inZynier -osoba powolana przez Zamawiajacego o uprawnieniach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, ktorej nazwisko lub nazwa
wymienione sa w umowie

Kierownik Budowy — osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcey na budowie.

Plac budowy , teren budowy — przestrzent w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przesirzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy przekazana
Wykonawcy dla wykonania inwestycji terminie okre§lonym w umowie.

Projektant , jednostka projektowania — osoba fizyczna badz prawna wykonujaca na
zlecenie Zamawiajacego lub Wykonawcy dokumentacje projektowa inwestycji.
Kierownik kontraktu — pracownik zamawiajgcego , wyznaczony w umowie przez
Zamawiajacego do dzialania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy.
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych ; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r.-
dotyczy aprobat na wyroby krajowe; liste jednostek uprawnionych do wydawania
Europejskich aprobat technicznych okresla Dyrektywa Rady z roku 1989 ( KE ,DG
Enterprise , Bruksela)

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiefi zaufania , iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb , a proces lub ushuga s zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art.10 — w budownictwie
certyfikat zgodnodci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobata
techniczng ( w przypadku wyrobéw , dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak , nadawany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji , wskazujacy ,ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz dany wyréb
jest zgodny z okreélona normga lub innymi dokumentami normatywnymi.
Laboratorium — laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajgcego
,Jniezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosciows
materialow oraz Roboét.
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Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot , zgodnie z
Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi :
Odpowiednia zgodnosé- zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami , tolerancjami jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z
przecigtnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych

Przedmiar roboét - wykaz Robét z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

2.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty , elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny spetniaé odpowiednie
standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci
wydanym przez uprawnions jednostke.

2.1. Akceptowanie uzytych materialéw.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick
materialéw przeznaczonych do Robét Wykonawea przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania , zamawiania lub wydobywania
materiatéw odpowiednie $wiadectwa badaf oraz probki zatwierdzone przez Inspektora.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego 7rédta nic oznacza automatycznie
zatwierdzenia pozostalych materiatow tego Zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania s 7€
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w
czasie prowadzenia rob6t.. Jezeli materialy z akceptowanego Zrédia sa nigjednorodne
lub nie zadawalajacej jakosei , Wykonawca powinien zmienié¢ Zrédio zaopatrywania w
materiaty. Materialy wykoficzeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z
jednego miejsca powinny byé z tej samej partii dostawy w celu zachowania tych samych
wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty w tym : oplaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do Roboét.
2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiczione z
terenu budowy. Whudowanie materialéw bez akceptacji inspektora nadzoru
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczae sie z tym, ze roboty nie zostana
przyjete i zapiacone.
2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone
przed zniszczeniem , zachowaly swojg jako$é i whasciwodei oraz byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialéw musi odbywa¢ sie na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed
dostepem oséb trzecich.

Wszystkie migjsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakoficzeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét i bedzie
gwarantowa¢ prowadzenie robét  zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
cenic jednostkowej robét do kiérych sprzet ten jest przeznaczony.

Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej oplacie.

Wykonawca dostarczy , na zadanie inspektora nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzgt nie gwarantujgcy zachowania warunkéw technologicznych nie
zostanie przez Inspektora nadzoru dopuszezony do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wtasny koszt ,wszelkie zniszczenia
spowodowane jego na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania jedynie takich érodkéw transportu ,ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robéti wiasciwosci przewozonych
materialéw. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco , na wlasny koszt, wszelkic
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umows oraz za
jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét , za ich zgodnoéé z PB,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosei wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru ,poprawione
przez Wykonawce na whasny koszt. _
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez INZYNIERA nie
zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot oparte beda na wymaganiach sformutowanych wumowie, PB , ST, PN

i innych normach i instrukcjach.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawce ,pod grozbg zatrzymania Robot .

5.2. Zakres robdot.

Prace malarskie pomieszczen biurowych wraz z niezbednymi elementami remont6éw na I
pietrze z wylaczeniem pokoju Nr 108:
Demontaz istniejacych cokotéw drewnianych, odnowienie, naprawienie, uzupetnienie i
ponowny montaz listew cokotowych;
Przygotowanie podloza, w tym wykonanie prac remontowych istnigjgcych tynkéw;
Prace malarskie;
Wykonanie niezbgdnych zabezpieczei wykonanych powierzchni, w tym w szczegdlnosci
montaz listew ochronnych na $cianach czg¢dei pom. biurowych;
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IL  Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz nowe go oswietlenia w pomieszezeniu Nr 110 na
I pigtrze — zgodnie z opracowaniem dokumentacji projektowej niniejszego zadania instalacji
branzy elektrycznej;

1. Prace remontowe w pomieszczeniu Nr 104 — zaplecze kina, na I pietrze:

— Prace zwigzane z demontazem i zabezpieczeniem stalych elementéw wyposazenia pom.
projekeyjnego (zaplecza kina), w tym w szezegOlnosci urzadzen kino-techniki;

— Prace zwiazane z demontazem istniejacej podiogi podestu pod urzadzeniami projekeyjnymi;

— Prace zwigzane z zabezpieczeniem przeciwpozarowym istniejgcej konstrukeji podestu;

— Prace zwigzane z wykonaniem nowej podlogi podestu;

— Prace zwigzane z wykonaniem elementdw statych wyposazenia zwigzanych z podestem —
szuflad na plakaty kinowe oraz regatu.

— Prace zwigzane uporzadkowaniem i zabezpieczeniem instalacji elektrycznej w pomieszezeniu
(instalacja o$wietleniowa, gniazd wtykowych, zasilajaca) ~ zgodnie z opracowaniem
dokumentacji projektowej dla ninigjszego zadania instalacji branzy elektryczne;;

— Prace remontowe zwigzane z przygotowaniem podloza do prac malarskich, w tym prace
remontowe istniejacych tynkéw;

— Prace malarskie;

— Ponowne ustawienie i zamontowanie urzadzen kino-techniki oraz ich przywrécenie do pelnej
sprawnosci i uzytkowalnosei (wypoziomowanie i kalibrowanie urzadzen);

IV.  Prace malarskie wraz z niezb¢dnymi elementami remontéw pomieszezen biurowych na Il
pigtrze:

— Demontaz istnigjacych cokoléw drewnianych, odnowienie, naprawienie, uzupehienie i
ponowny montaz listew cokolowych;

— Przygotowanie podtoza, w tym wykonanie prac remontowych istniejacych tynkéw;

— Prace malarskie;

— Wykonanie niezbednych zabezpieczen wykonanych powierzchni, w tym w szczegdinosei
montaz listew ochronnych na $cianach czeéci pom. biurowych;

V. Prace remontowe pom. Nr 209, w tym w szczegllnosei wykonanie odrebnych drzwi z
korytarza oraz wykonanie nowego okna podawczego oraz likwidacja istniejacych drzwi
pomigdzy pom. Nr 208 i 209:

— Prace demontazowe istniejacej zabudowy wneki wraz z kasa pancerna;

— Demontaz istniejgcej podtogi wraz z listwami cokotowymi;

— Demontaz istniejacych drzwi pomiedzy pom. Nr 208 i 209 oraz zamurowanie otworu po
zdemontowanej stolarce;

— Demontaz istniejacego okna podawczego wraz z parapetem wewnetrznym, wykonanie
nowego, powigkszonego otworu pod projektowang stolarke drzwiows oraz montaz w/w drzwi;

— Wykonanie nowego otworu i montaz proj ektowanego okna podawczego;

— Przygotowanie podtoza pod prace malarskie, w tym prace remontowe istniejacych tynkow
oraz wykonanie nowych;

— Wykonanie nowej podlogi i montaz listew cokolowych;

— Wykonanie nowej zabudowy wngki wraz z ponownym montazem kasy pancernej;

VL Remont pom. biurowych 211 i 212 wraz z wykonanie/odiworzeniem polgczenia pomiedzy
pokojami poprzez wykonanie drzwi wewnetrznych:

— Demontaz przypodtogowych listew cokotowych, prace naprawcze, odnowienie, uzupenienie i
ponowny montaz;

— Prace zwigzane z ponownym wykonaniem otwory drzwiowego — wyburzenia,
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— Prace zwigzane z przygotowaniem podtoza do prac malarskich w tym w szczeg6lnosci prace
tynkarskie — naprawa istniejgcych tynkéw oraz wykonanie nowych;

— Montaz projektowanej stolarki drzwiowej;

— Prace malarskie;
Prace remontowe i przebudowa w pomieszczeniach Nr 301 , 301 a, 301 b, 301 ¢, 301 d, 302
na III pigtrze, polegajace miedzy innymi na dostosowaniu tych pomieszezef do zgodnosei z
przepisami:

— Prace demontazowe i wyburzenia istniejacych przegrod budowlanych pionowych — $cian
dzialowych;

— Demontaz isiniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej i j¢j wymiana na nowa;

— Demontaz istnigjacej podtogi drewnianej wraz z cokolami;

— Demontaz istniejacej
Prace malarskie korytarzy na I, 1L, III pigtrze;
Aranzacja pom. Nr 305a na 1T pigtrze na funkcje pom. biurowego;
Prace remontowe i przebudowa hallu na parterze;
Przebudowa toalety na II pigtrze z dostosowaniem do obowigzujacych norm i przepisoéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci robdt
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrolg robot 1 jakos$é materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel , laboratorium ,
sprzet , zaopatrzenie 1 wszystkie niezbedne urzadzenia do prowadzenia kontroli robdt.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoécei sg okredlone w ST
i normach.
6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
instrukeji, Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju ,miejscu i terminie pomiaru lub badah. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zgdanie inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosei i zatwierdzenia , Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli , pobierania probek 1 badania materiatéw u Zrodla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. '
Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy ,na swdj koszt . Jezeli wyniki tych badan wykazg , Ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne , to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badafi .Koszt powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce

6.4. Atesty jako§ci materialéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badania jakosci materialéw przez Wykonawcee , Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta , stwierdzajacy zgodnosé
ich parametréw jakosciowych z ST, '

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte
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w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1.Dziennik budowy

* Duziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy.

» Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawey.

* Zapisy do dziennika budowy bedg dokonywane na biezaco i bed dotyczyé przebiegu
robét , stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy.

* Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzic opatrzony datg jego dokonania ,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu , Z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

¢ Zapisy bedg czytelne ,dokonane w porzadku chronologicznym , bez przerw,

* Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane
kolejnym numerem zalacznika opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora ,

* Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci

. - date przejecia i zakres obowiazkéw oséb funkcyjnych

. - date przejecia placu budowy

- date rozpoczecia robdt

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robét

- - przebieg robdt , trudnosci i przeszkody w realizacji

. -uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania

- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t

podlegajacych ograniczeniom lub szczegdlnym wymaganiom

10. - daty dotyczace czynnoéci geodezyjnych

11. - dane dotyczace jakosci materialéw

12. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania si¢ do jego tresci.

6.5.2. Ksiega obmiaréw |

* Ksigga obmiaréw robét jest dokumentem budowy za ktérego prowadzenie
odpowiedzialny jest Wykonawea,
* Ksigga obmiaru robot musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét ,
ale przed ich zakryciem ,jednak nie péZniej niz na koniec okresu
rozrachunkowego wynikajacego z umowy.
Fakt przedstawienia ksiggi obmiaru robét Inspektorowi do potwierdzenia Wykonawca
uwidacznia wpisem do dziennika budowy.
6.5.3, Dokumenty laboratoryjne
* Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw i wyniki badar sporzgdzone
przez Wykonawcg bedg stanowié zalgeznik do protokotu odbioru.
Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Inzyniera,
6.5.4.Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy nalezg takze:
¢ -decyzja o pozwoleniu na budowe
® - protokot przekazania placu budowy

090 NG s LN e
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- harmonogram budowy

- protokoty odbioru rob6t

- protokoty z narad i ustales
- korespondencja na budowie

Dokumenty budowy przechowywane beda na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym,

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lIne zasady obmiaru Robét.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru .
Obmiary beda przeprowadzone przed czedciowym lub ostatecznym odbiorem robdt , a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawey.

Obmiary rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Wykonany obmiar robdt bedzie zawieraé :

- podstawe wyceny i opis robot

- ilo$¢ przedmiarowg robot

-dat¢ obmiaru

~obmiar robdt z podaniem czynnikéw sktadowych obmiaru

-ilo$¢ robodt wykonanych od poczatku budowy

-dane osoby sporzadzajacej obmiar

7.2. Zasady okreflania ilosci Robét i materialéw.

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beds obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej.

Obmiary beda wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartymi w katalogach KINR
, 0 ile ST nie stanowig o innych metodach obmiardw.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wizystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw
- odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbiory czedciowe elementéw robot
- odbidr koncowy
- odbidr gwarancyjny
8.2. Odbiodr roboét zanikajacych oraz odbiér techniczny( miedzyoperacyjny)
a/ Kierownik budowy (robdt) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania rob6t
zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu , z wyprzedzeniem umozliwiajgcym
ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.
b/ Przystapienie do sprawdzenia w/w robot powinno nastapic nie poZniej niz w ciagu
3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy
przez Inspektora Nadzoru.
¢/ Wykonanie robot o ktérych mowa w ust. a, stwierdza sig wpisem do dziennika
budowy , lub protokdlarnie jesli wymagaja tego warunki techniczne wykonania i
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odbioru robét lub inne przepisy techniczno-budowlane.,

d/ Czynno$ciom okreslonym w ust. a i c podlegaja réwniez roboty konstrukcyjno-
montazowe, jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét przewidujg ich
odbidr techniczny.

8.3. Odbior cz¢sciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilogei i Jakosci wykonanych czesci Robét, Odbioru
czgsciowego Robét dokonuje sie wg.zasad jak przy odbiorze konicowym Robét.
Odbioru czgéciowego Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior kericowy

a/ Wykonawca przeprowadzi proby | sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem .

O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wpisem

do dziennika budowy , nie p&Zniej niz na 7 dni roboczych przed terminem

wyznaczonym do dokonania préb , sprawdzeri lub rozruchéw.

b/ zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym

wymaganych préb i sprawdzefi , Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika

budowy .Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor
nadzoru.

¢/ Jesli umowa nie stanowi inaczej , Kierownik Kontraktu wyznacza date i rozpoczyna
odbior w ciggu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiagnieciu gotowosci do
odbioru.

d/ Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie
Kierownikowi Kontraktu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru , a w szczegllnosci:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

- dziennik budowy ,

- ksigge obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf wlasciwych oznaczen laboratoryjnych ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw ,

- dokumentacje geodezyijna powykonawcza —inwentaryzacyjna ,

- wyniki badan wlasciwych pomiaréw elektrycznych ( badania ciaglosci przewodow

ochronnych

polgczen wyréwnawczych , pomiary rezystancji izolacji ,sprawdzenie samoczynnego

wylaczania , pomiary natezenia o§wietlenia)

- -zaswiadczenia whasciwych jednostek i organéw(PIP, SANEPID , PSP ,08) odbioréw z
przeprowadzonej kontroli ,
- o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych zgodnie prawem budowlanym
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

9.ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Wykonawca wykona na wiasny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszace
niezbedne do wykonania zamoéwienia,
Przy rozliczaniu robét budowlanych i instalacyjnych zgodnie z umowg rozliczenie nalezy
przeprowadzaé wg. zasad j.n :
9.1 Ustalenia ogélne.
Podstawg platnodei jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu zamdéwienia.
Wycene robét nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez
biuro projektowe ARCHICO , Szczecin ul. Garncarska 5
e Architektonicznej
* Sanitarnej



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
ST 00 -Wymagania Ogdlne Wykonania i Ocdbioru Robdt

o Elektrycznej

Zalgczone do dokumentacji przedmiary robét sg elementem pomocniczym do sporzadzenia
oferty i nie stanowig podstawy do zadania przez Wykonawce podwyzszenia wynagrodzenia
W wypadku pominigcia jakichkolwiek robét badz czynnosci.

Cena ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci , wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczattowo postawa platnodci jest warto$é podana

przez Wykonaweg w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowaé :

-robocizng bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie , w sktad ktérych wchodzg : place personelu i kierownictwa budowy,
pracowniké6w nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w
tym doprowadzenie energii i wody , budowa drég dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu
na budowie ,oznakowania Robot, wydatki dot. bhp ushugi obce na rzecz budowy ,
ubezpieczenia oraz ko szty zarzqdu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zaw1eraJ acy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym. :

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawee za dang pozycje w Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robét objetych tg pozycja kosztorysows.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja opracowana przez biuro projektowe ARCHICO Szczecin ul. Garncarska 5
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcey 3 egz. Dokumentacji.
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
. Rozporzadzenic MGPiB z 19.12.1994r.
. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r.
Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne
Szczegblowe normy ,przepisy i aprobaty podano w kazdej szczegblowej
specyfikacji technicznej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — B01 ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

INWESTOR :
Zamek Ksigzat Pomorskich
Ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Dz. Nr ew. 7/6, obreb 1037 Szczecin

NAZWA INWESTYCII :
Remonty biezace z elementami przebudowy w Zamku KsiaZat
Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin”
ZADANIE Il - Prace remontowe w skrzydle wschodnim

Szczecin , lipiec 2014 R.
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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia.

Specyfikacja techniczna SST B01 ,Roboty rozbiérkowe” odnosi sie do wymagah
technicznych dotyczacych wykonania robét rozbidérkowych na Remont biezgcy z
elementami przebudowy w Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie ul.
Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

ZADANIE II — Prace remontowe w skrzydle wschodnim,

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (ST) .
Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna jest czedcia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
- demontazem stolarki drzwiowej wewnetrznej,
demontazem istniejacych mebli whudowanych , wyposazenia sali projekcyjne;j,
rozbidrka posadzek kamiennych ,
odbiciem tynkéw wewnetrznych Scian i sufitdéw,
rozbidrka Scian i $cianek dziatowych
wywozem i utylizacjg materialéw rozbidrkowych. .

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5.0goéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne™ punkt 1.5
Wrykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$é wykonanych rob6t, zgodnoéé ich z
Dokumentacjg Projektowsa, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki okreslone
wr

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz.2016; z p6zniejszymi Zzmianami).

—- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosei (Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami). '

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

3.SPRZET
Roboty beda wykonywane recznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcee powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac sie z
Zachowaniem .

wszelkich §rodkéw ostroznogei i bezpieczefistwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbidrkowych.

Gruz bgdzie wywozony w miare postgpowania robét rozbisrkowych. Gruz bedzie ladowany
do konteneréw znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na samochody cigzarowe dojezdzajace
do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybér srodka transportu zalezy od
warunk6w lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelniaé
wyinagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca robét bedaey posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz U. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami),

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
speinia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdéw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

35.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogélne” punkt
5.1.Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i
BN- 88/8932-02.

5.2. Roboty przygotowaweze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- upewni¢ sig, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposob prawidlowy,
- miejsce prac ogrodzié i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- Zapoznac pracownikoéw z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

3.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawea winien ustawic niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.
Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacym przedostanie si¢ 0s6b
nieupowaznionych w obreb prac rozbiorkowych i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca odpowiada za bezpieczefistwo débr i 0séb.

Odpowiada tez za utrzymanie czysto ci oraz za pyly zanieczyszcezajgee Srodowisko.
Wszelkie inne postanowicnia, ktére Wykonawca uzna za przydaine, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiérkowe

- Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Po zakoriczeniu prac rozbi6rkowych wykopy zasypaé, teren uprzatnaé i usungé caly gruz.

- Prace rozbiérkowe nalezy prowadzié pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
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uprawnienia budowlane.
- Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp

- Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych musza byé w dobrym stanie technicznym, a po
ich montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakoficzeniu robdt rozbiérkowych, Wykonawea winien oczy$cié calg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczys$cié obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na
ktérych osiadl pyt wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych.

-Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

- Z tego tytulu, Wykonawca ma obowiazek dokonaé natychmiastowej naprawy na
wiasny koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

3.6. Wywoz materialéw rozbiérkowych.
Materiaty rozbiérkowe beda wywozone w miare postepowania robot rozbidrkowych,
Materiaty rozbiérkowe bedzie ladowane na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na
terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beds przechowywane w miejscu
laytym, o
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe 1 odbior robét rozbiorkowych powinny byé wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obgimowagé:
sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacija; ‘
ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne"
punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-00 *Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m2, szt (metr kwadratowy, szt} wykonanych demontazy stolarki.
Jednostka obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy ) wykonanych rozbidrek posadzek.
Jednostka obmiarows jest kpl (komplet) wykonanych demontazy mebli wbudownych.,
wyposazenia

Jednostka obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) dla odbitych tynkow.

Jednostka obmiarowsg jest m2, m3 ( metr kwadratowy ,metr szescienny ) wykonanych
rozbidrek posadzek.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgee odbioru robdt podano w ST-00 *Wymagania ogéine” punkt 8.
Roboty rozbiérkowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie elementy podane w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST zostaly wykonane..

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne™
punkt 9.
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Podstawe platnodci stanowi wykonanie kompletu robét objetych projektem w cenie
ryczaltowe] zawartej w ofercie Wykonawcy.
Cena jednostkowa obejmuje poza robotami podstawowymi:

oznakowanie robot;

oczyszezenie i uporzgdkowanie terenu robét;

wywoz 1 utylizacje materialéw rozbiérkowych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy ,montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezp. 1 higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 03 2003r.

e
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ZADANIE il - Prace remontowe w skrzydle wschodnim

Szczecin, lipiec 2014r.
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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia.
Szezegotowa specyfikacja techniczna SST-B02 Tynkowanie odnosi sig do
wymagafi technicznych dotyczacych wykonania i odbioru wykonanie robét

tynkarskich w budynku objetym przetargiem na zadaniu pn.: Remont biezacy z

elementami przebudowy w Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie ul.
Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.
ZADANIE II - Prace remontowe w skrzydle wschodnim.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegdlowa Specytikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.i odnosi si¢ do wykonania tynkéw
wewngtrznych na nowych $cianach i zamurowanych drzwiowych, wykonania gladzi
wapiennych na tynkach stropdw i Scian.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:

- odbicie tynkéw wewnetrznych we wskazanych pomieszczeniach,

-wykonanie rynkow cementowo-wapiennych kat. Il na zamurowanych otworach i nowych
§cianach oraz tynkéw na nowych nadprozach,

-wykonanie gladzi wapiennych na stropach i $cianach.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Techniczna, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wrykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami ,
instrukcjami interesow przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzom do zaakceptowania
harmonogram robdt , wykaz materialéw ,urzadzen interesoéw technologii stosowanych przy
wykonywaniu rob6t okreslonych umowa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00 ,,warunki og6lne”

Wszelkie materialy do wykonywania pokrycia powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegélowe.

2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach pafistwowych. Do przygotowania
zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagania
normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych
wymagania BN-88/6731-08 i skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spelnia¢ wymagania normy PN-69/B-
30302. W celu dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno
hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywad w
suchych, szczelnych magazynach.
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2.2.3. Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami
PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawicra¢
zawiesiny, np. grudek.
2.2.4. Piasek
Piasek wehodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien byé kwarcowy lub ze skat twardych,
czysty bez itu, gliny i ziemi rodlinnej. Wielkoéé ziaren powinna si¢ miescié w granicach 0,25
—2,0 mm. Wiasciwosei kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badafi laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z norma PN-79/B-06711.
2.2.5. Zaprawa budowlana
Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wladciwosci wiazace, dobra przyczepnosé do
podioza oraz odpowiednie wlasciwosci techniczne. Marka i sktad zaptawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cemeniowo — wapienne
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy
PN-65/B-14504. Spos6b przygotowania zapraw uzywanych w robotach tynkowych
omdwiono w pkt. 5.3. ‘
2.2.6. Gladz wapienna
GladZ wapienna o nastepujacych parametrach:

— Rodzaj: typ GP, W0, kat CS I;

— Sklad: mieszanka biatego wapna hydratyzowanego, biatego cementu, wyselekcjonowanej

maczki wapiennej oraz dodatkow i domieszek;

— Gesto$é nasypowa: 0,75kg/dm’;

—  Wiasciwa ilosé wody: ok. 8dm3/20kg; ok. 0,4 dmalkg;

— Przyczepnosé: >0,3MPa;

— Reakcja na ogient (udokumentowana): klasa Al;

— Zawartosé chlorkow: <0,1% Ci;

— Zuzycie: ok. 1,1kg/m*/mm

— Zastosowanie: do rgcznego lub maszynowego we wnetrzach budynkéw;

— Gr. Warstwy: 1-3mm;

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu , zastosowane
sktadniki wyniki badan kontrolnych , okres w ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Wymagania szczegolowe.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem
- srodki transportu do przewozu materialow

-drobny sprzet pomocniczy

4, TRANSPORT.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogélne ,,

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.
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5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,, Warunki ogélne”

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakoficzone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem , Zze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajgcych,

Tynk cementowo-wapienny tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki , narzutu i
gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug paséw i listew kierunkowych.

5.2. Szczegbélowe warunki wykonania robét.

5.2.1. Przygotowanie podtoza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobra przyczepnosé¢ zaprawy do podloza, byé
trwale, sztywne i nie zmienia¢ wymiaréw (np. przez ugiccic). Powinny by¢ réwne, aby
uniknaé zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejgce tynki sa stabe,
odparzone i nieréwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowaé pod naprawe. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskrobaé na glteboko$¢ 10 — 15 mm od lica muru lub
zastosowac specjalne §rodki zapewniajgce nalezytg przyczepnoéé tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampg benzynows. Nadmiernie suchg
powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ wodg.

5.2.2, Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robdt tynkowych z zasady powinno byé wykonane mechanicznie,
w takiej iloéci by zaprawa mogla by¢ wbudowana mozliwie wezeénie po jej przygotowaniu.
Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa

- cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ latwa do przygotowania, to jest
dostatecznie urabialna

Do zapraw nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna
odpowiadaé wymaganiom podanym w p. 2.2.2.

5.2.3. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywaé
si¢ bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszaé skladniki sypkie, a nastgpnie
dola¢ wodg i calo$¢ wymieszaé do chwili uzyskania jednolite] masy. W przypadku stosowania
dodatk6w cieklych, np. ciasta wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkow
uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom obowiazujgeych norm i instrukcji.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowa¢ w zaleznosei od przeznaczenia.

5.3. Ukladanie tynkéw

Ukladanie tynkow sktada si¢ z nastgpujacych faz:

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)

b) wykonanie narzutu

c) wykonanic gladzi, czyli ostatniej warstwy tynku

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.3.1. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubodei nie przekraczajgcej 4 + 5 mm
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na $cianach i 4 mm na suficie. Gestos¢ zaprawy cementowej 1 : T obrzutki powinna wynosi¢
10 + 12 cm zanurzenia stozka. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podioza.

5.3.2. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 + 15 mm, a gestos$¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nalezy réwnaé go za
pomoca taty. Narzut w narozach wyréwnuje sic za pomocy pac w ksztalcie kgtownika, za$
narzut na wrebach, na stapach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzut powinien byé
wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. IT) lub na gtadko (kat. ITI). Narzut wierzchni
powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym
kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy cementowo — wapienne; do
tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkéw zewnetrzayeh 1: 1,5 : 5, do
tynkow narazonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4.

5.3.3. Wykonanie gladzi :

Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o przeswicie
oczek %2 mm. Zaprawa powinna by¢é bardziej tlusta niz do narzutu; grubodé gladzi 1 -+ 3 mm.
Zaprawe narzuca si¢ rgcznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera si¢ ja packa
drewniang, stalowg lub drewniang oblozong filcem, zaleznie od wykoriczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzaé tynk, skrapiajac go woda za pomoca pedzla.

5.4.Gladz wapienna.

Gtadz mozna przygotowa¢ na 3-4 godziny przed naktadaniem, aby tatwiej uzyskaé optymalng
do naciagania plastycznoé¢. GladZ nanosié na podloze maszynowo lub za pomocg stalowej,
nierdzewnej pacy na grubosé od 1 do 2 mm do uzyskania réwnej, gtadkiej powierzchni.
Drugg warstwe, o rzadszej konsystencji, nanosié po ok. 0,5-4 godzin (w zaleznodci od
chionnoscei podtoza, temperatury i wilgotnosei powietrza) na wilgotna, lekko zmatowiata
powierzchnig. Operacj¢ wygtadzania prowadzié¢ na mokro do uzyskania catkowicie gladkiej
powierzchni, Prawidtowo wygladzona powierzchnia nie wymaga szlifowania, jezeli jednak
wystepuje taka konieczno$é szlifowanie nalezy wykona¢ bezposrednio po wyschnieciu gladzi
(nie pdzniej niz na drugi dzien od nalozenia) przy uzyciu papieru $ciernego o uziarnieniu 200,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakodci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego

oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentoéw dotyczacych
stosowanych materialéw z wymogami prawa.

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot

Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
® Tynki zwykle powinny spetniaC wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

e Tynki zmywalne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-64/B—8841-08 Roboty
tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania,

6.2. Dopuszczalne usterki dia tynkéw zwyklych kat, IT1.
* Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszezyzny i odchylenia krawedzi linii
prostej : nie wigksze niz 3mm na calej dlugosei taty kontrolnej (2 m).
e Dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego: nie wicksze niz 2mm
na | m i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w pomieszezeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie
wigeej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.
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o Dopuszgzalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego : nie wigksze niz 3 mm
na 1 mi og6lem nie wigeej niz 6 mm dla calej powierzchni ograniczonej pionowymi
przegrodami.

* Dopuszczalne odchylenia przecinajgcych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji : nie wigksze niz 3 mmna 1 m

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Robé6t podano w ST-00 ,, Warunki og6lne”
Jednostkg obmiaru jest :

¢ Dla tynkéw , gladzi — m?2

$.0DBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru Robét.

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,, Warunki ogdlne”.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

- dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami SST 1 PB

8.2. Szczegilowe warunki odbioru Robét.

- Qdbioru robét tynkarskich nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- czgé¢ B: Roboty
wykoficzeniowe.Zeszytl : Tynki-instrukcja 388/2003 ITB.

8.2.1. Odbidr podioza

Odbiér podloza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.2. Jezeli
odbiér podloza odbywa sie po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
odbiorem oczyscié i zmy¢ woda.

8.2.2. Odbiér tynkow

Przy odbiorze tynkdw sprawdza si¢ ich gruboéé, gladkosé oraz przyczepno$é do podloza na
calej powierzchni.

Minimalna przyczepnosé tynku do podioza powinna wynosié: dla tynkéw cementowo —
wapiennych 0,025 MPa a dla cementowych 0,050MPa.

Na powierzchni tynku nie mogg wystgpowac:

a) trwale zacieki

b) wykwity

¢) wypryski i specznienia

d) pekniecia

¢) widoczne miejscowe nieréwnosci wynikajace z techniki wykonania tynku

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny by¢ zabezpieczone
przed peknicciami przez przecigcie warstwy tynku na calg jej grubosé przy szerokodei
przeciecia 2 + 4 mm.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-B02. Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie
7z obmiarem i ocena jakosci rob6t , w oparciu o wyniki pomiar6w oraz ceng ryczaltows
ustalona w Umowie.
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Cena robdt obejmuje poza robotami podstawowymi :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materiatow

-transport wewnetrzny materiatdw

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

* PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymalo$ciowych.

* PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-75/C~04630. Woda do celéw budowlanych, Wymagania i badania
BN-64/8841-08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne
wykonania.
PN-88/B-30000. Cement portlandzki.
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
Instrukcja ITB 388/2003.Tynki. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano- Montazowych.cz.B : Roboty wykoficzeniowe , zeszyt5.

* ®© & o » 0
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B05- Posadzki ‘
Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

INWESTOR :
Zamek KsigZzat Pomorskich
UL Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Dz. Nr ew. 7/6, obreb 1037 Szczecin

NAZWA INWESTYCII :
Remonty biezace z elementami przebudowy w Zamku Ksigzat
Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin”
ZADANIE Il - Prace remontowe w skrzydle wschodnim

Szczecin, lipiec 2014r.
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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-B0S Posadzki odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru wykonania posadzek z pytek ceramiczaych i
kamiennych w budynku objetym przetargiem na zadaniu pn Remont biezacy z elementami
przebudowy w Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.
ZADANIE II - Prace remontowe w skrzydle wschodnim.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest czgécig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninicjszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
» posadzka wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykoniczenie jego powierzchni.
e podloze element konstrukeji budynku, na ktérym utozona jest podioga,

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:
-wykonanie posadzek z plytek gresowych.

- wykonanie posadzek z plytek marmurowych,

- wykonanie posadzek z wyktadziny PCV antyelektrostatycznej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Techniczna, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera(
Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami ,
instrukcjami interes6w przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram rob6t , wykaz materiatéw ,urzadzen interesdw technologii stosowanych
przy wykonywaniu robdt okreslonych umows.
2.MATERIALY
2.1.Wymagania og6lne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,,warunki ogdlne”
Wszelkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach paristwowych
lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.2. Wymagania szczegotowe.
2.2.1.Plytki podlogowe ceramiczne
a) Wlasciwosci ptytek podiogowych :
barwa: wg wzorca producenta
nasigkliwo$é po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
$cieralno$é nic wigeej niz 1,5 mm
mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornosé nie mniej niz 98%
lugoodpornosé nie mniej niz 90%
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¢ Wzdr/kolor: kamien naturalny biaty marmur Calacatta, czarny marmur Nero
Marquina,
b) Dopuszczalne odchylki wymiarowe:
¢ dlugosé i szerokos$é: 1,5 mm
s grubodé: + 0,5 mm
¢ krzywizna: 1,0 mm
¢) Wymagania dodatkowe:
¢ twardo$¢ wg skali Mahsa 8
» Scieralnoéé V klasa écieralnosci.

2.2.2.0kladzina z plytek PVC antyelektrostatycznych o nastgpujacych parametrach:
— antyelektrostatyczna (< 2 kV), homogeniczna, obiektowa wyktadzina podlogowa wystepujaca
w formie plytek;
— wymiary (bxh): 608x608mm;
— grubos¢ calkowita: 2mm;
— klasyfikacja ogniowa: By-s1;
— opdr elekiryezny (Q): 106 <Rt < 108/ 106 <Rt < 109 / 106 <Rt < 108;
— Przewodzenie tadunkow elektrostatycznych (kV): <2 /< 100;
— Scieralnosé: <4,0mm’;
~ Grupa $cieralnosci: P;
— Glgbokos¢ wgniecen: = 0.03;
— Przewodzenic ciepta: 0,25 W/m?;
— Odporno$é na $rodki chemiczne: dobra;
Kolor: odcienie szarosci z domieszka czerni, jasnoszarego i niebieskiego

2.2.3.Plytki podtogowe kamienne,

Ze wzglgdu na koniecznosé dopasowania sig do projektowanych wnetrz Opery na

Zamku zaklada si¢ wykonanie posadzki z dwéch rodzajéw kamienia naturalnego:

-Bialy marmur Calacatta;

-Czarny marmur Nero Marquina;

2.2.4. Materialy pomocnicze

klej do ptytek — zaprawa klejowa modyfikowana polimerami , wodoodporna ,
materiatéw zwigkszonej przyczepnosei do podioza zaprawa fugowa wodoodporna ,
materialéw zwiekszonej elastycznosei

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zagwiadczenie o
jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiahu
zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych , okres w ktérym wyprodukowano dana
parti¢ materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

3.2. Wymagania szczegolowe,

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcym sprzetem :

- srodki transportu do przewozu materiatdw

- mieszarki do mieszania zapraw samopoziomujacych i zapraw klejowych
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e
- przecinarki do plytek
-drobny sprzgt pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 *Warunki ogdlne ,,

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferyeznych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

5.2. Wymagania szczegblowe.

e Podloze powinno by¢ gladkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche,
oczyszezone z wszelkich zanieczyszezen i przygotowane zgodnie z przepisami
budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy podktadach
cementowych, zaleca si¢ stosowanie mas wygladzajacych (samopoziomujgcych)
renomowanych producentéw przeznaczonych do stosowania pod wykladziny
elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujaeej gr, 2-5mm.

Wilgotnos$¢ podloza (CM-%) nie powinna byé wyzsza niz 2,0%.

Posadzka musi byé szczelna i nie nasigkliwa.

Podlogi nalezy wykonczyé przy scianach cokotami 150mm, na pelnym obwodzie
scian. Cokoly nalezy wykonaé z tego samego rodzaju plytek gresowych co posadzke
podtogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnodci dostarczonych przez Wykonawee dokumentoéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Szczegdlowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
biezaco, w miarg postgpu robét jakosei uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci
wykonywanych Robot z dokumentacjg techniczng i wymaganiami SST-B0S5.,
Badania w czasie wykonywania rob6t
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.
Badania w czasie odbioru
Badania posadzek powinny by¢ przeprowadzane w sposoéb umozliwiajgcy ocen¢ wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary)

s stan podtozy na podstawie protokoldéw badan migdzyoperacyjnych,

e jakosci zastosowanych materialdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
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certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
Sprawdzenie prawidtowosci :
) odchylema od piaszczyzny poziomej, przy uzyciu laty kontrolnej 0 dlugoscl 2mi

poziomnicy, odchylenia nalezy mierzyé z doktadnoscia do | mm. ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm/ m)

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robé6t podano w ST-00 ,, Warunki ogélne”
Jednostkami obmiaru sg:

¢ Dla posadzki - m2

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru Robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00 ,, Warunki ogélne”.

8.2. Szczegblowe warunki odbioru Robét.
Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych.
Odbidr powinien obegjmowag:
¢ sprawdzenie wygladu zewngtrznego-badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
¢ sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki-badanie nalezy
wykonac przez oceng wzrokowa,
¢ sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokoléw lub listew podlogowych; badanie
nalezy wykonaé przez ocene wzrokows.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne.
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w SST-B05.Platnos$é nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robét , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz cene ryczaltows
ustalona w Umowie,

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatéw,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA,

10.1.Dokumentacja projektowa
¢ Projekt budowlany branzy architektonicznej
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B06— Roboty malarskie
KOD CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

INWESTOR :
Zamek Ksigzgt Pomorskich
UL. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Dz. Nr ew. 7/6, obreb 1037 Szczecin

NAZWA INWESTYCIJI :

Remonty biezace z elementami przebudowy w Zamku Ksigat
Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin”
ZADANIE Il - Prace remontowe w skrzydle wschodnim

Szczecin, lipiec 2014r.
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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia

Szezegolowa specyfikacja techniczna SST-B06 Roboty malarskie odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru wykonania robot malarskich

w budynku objetym przetargiem na zadaniu pn Remont biezacy z elementami
przebudowy w Zamku Ksiazat Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540
Szczecin.

ZADANIE II - Prace remontowe w skrzydle wschodnim.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest czgécia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podloze malarskie : powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana
lub wygladzona, na ktérej ma byé wykonana powloka malarska.

- powloka malarska : stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtoze, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowanych.

- farba : ptynna lub polplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
stalych (np. pigmentu-barwnika réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

- farba dyspersyjna : zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:
-malowanie écian farbg lateksows zmywalna,

-malowanie sufitéw farbg akrylowa,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Og6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne™

Wrykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja
Techniczna, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami ,
instrukcjami interesow przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot , wykaz materialéw ,urzgdzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu rob6t okreslonych umowa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00 ,,warunki ogélne”

Wszelkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych

lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.Wymagania szczegblowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafistwowych lub
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$wiadectw dopuszezenia do stosowania w budownictwic oraz posiada¢ ocene higieniczng
PZH. '

Farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe wytwarzane fabryeznie.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

r

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami akrylowymi:

- powierzehni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszezenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong
wodg w stosunku 1:3 5 z tego samego rodzaju farby, z jakicj przewiduje sie wykonanie
powloki malarskiej.

- mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmnigjszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 5 %.

- Farba akrylowa o zwigkszonej wytrzymatoscei

Potmatowa wodorozcienczalna farba na bazie zywicy akrylowej. Zawiera efektywne érodki
chroniace przed plesnia. Diugo zachowuje poczatkowy polysk i kolor. Przeznaczona do
malowania betonu, tynkéw, blachy cynkowsj, aluminium.

Dane techniczne:

- Wydajnosé: 6-8 m2/ 1L

- Spoiwo Zywica akrylowa

- Rozcienczalnik: Woda.

- Gestosé 1,3 g/em3

- Substancje state 40% objeto ci

- Czas schnigcia: Ok.1/2 h, malowaé ponowne po ok. 3 h,

- Polysk: Poimat,

- Palno$¢ Produkt niepalny

Farba akrylowa

Farba na bazie zywicy akrylowej, potmatowa, wodorozcieficzalna, przeznaczona do
malowania $cian i sufitéw. Uzyskuje zmywalne powierzchnie. Przeznaczona do tynku,
betonu, plyt gipsowych

Dane techniczne:

- Wydajnosé¢: Jednorazowo 6-8 m2/1 litr.

- Spoiwo: Zywica akrylowa

- Rozcienczalnik: Woda.

- Gestosé: 1,4 g/em3

- Lepkosé: 105 KU.

- Substancje stale: 41% objeto ci

- Polysk: Péimat.

- Zmywalnoé¢: Ponad 2000 cykli.

- Palnoéé: Produkt niepalny,

-Gleboko matowe wykoniczenie podioza;

-Odpornos¢ na szorowanie - wysoka - kiasa 2 wg normy PN-EN 13300-2002P

-Kolor sufitu wg wzornika NCS S0500-N czysta biel;

-Kolor $cian wg wzornika NCS S0502Y, biel antyczna.

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci wyrob6éw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu , zastosowane
skladniki wyniki badan kontrolnych , okres w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.



Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST-BO6 Roboty malarskie

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogolne.
Ogblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogéine”

3.2. Wymagania szczegélowe,

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzgtem :
- Srodki transportu do przewozu materiatow

-drobny sprzgt pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 *Warunki ogdlne ,,.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
Og6lne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

3.2. Wymagania szczegolowe.

a/ podlozy

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzié przygotowanie podtoza,

Nowe tynki oraz powierzchnie szpachlowane powinny by¢ wysezonowane , réwne , wolne od
pytoéw i zanieczyszczef.

Tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1070.

Nowe niemalowane tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypelnicnie odpowiednig zaprawa
i zatarte do réwnej powierzchni.

Podtoze z drewna , materiatéw drewnopochodnych powinny byé nie zmurszate o wilgotnoscei
niewigkszej niz 12% , bez zepsutych lub wypadajacych sckéw i zaciekdéw zywicznych .
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszcezona z plamy thuszezu , zywicy , starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka
Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone , bez plam ttuszczu i
oczyszezone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg .

b/wykonywania robot malarskich

Do robét malarskich mozna przystapi¢ gdy wilgotno$¢ podloza jest mniejsza niz 4%.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C . z
zastrzezeniem , ze w ciggu doby nie moze nastagpi¢ spadek temperatury ponizej 0°C.

Farbe nanosié¢ zgodnie z wytycznymi producenta , w co najmniej dwdch warstwach, az do
osiggniecia wymaganej barwy. Powierzchnie gruntowaé zgodnie z zaleceniami producenta
farb. Przy malowania farbami akrylowymi do gruntowania

Stosowac farbe tego samego rodzaju z jakiego ma byé wykonana powloka , lecz rozcieficzong
woda w stosunku 1:3-5.

Powierzchnie , ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu ,
nalezy zabezpieczy¢ i oslonic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego

oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawceg dokumentéw dotyczacych
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%
stosowanych materialéw z wymogami prawa.
6.1. Szczegblowe zasady kontroli jakofci.
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inspekiora nadzoru na
biezgco, w miarg postepu robét jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robot z dokumentacja techniczng i wymaganiami SST B05
W szczegdlnosei obejmuja;
- badanie dostaw materialéw
- kontrola prawidlowosci wykonania Robét
- kontrola zgodnosci wykonania z norma.
Kontrola podlozy pod malowanie powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-100:1970.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie z odlegtosci okolo 1 m w
rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy oceniaé przez
przetarcie powierzchni suchg czysta reka.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.
Wyniki kontroli podiozy nalezy odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy.
Kontrola materialéw : sprawdzié :
-czy dostawca dostarczy! deklaracje zgodnosci
-termin przydatnosci do uzycia
-wyglad zewnetrzny farby
Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych :
-powloki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych
, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
-powinny by¢ aksamitno-matowe lub posiadaé¢ nieznaczny potysk
-powinny by¢ jednolitej barwy , bez smug ,plam ,zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym
Kontrola rob6t malarskich obejmuje :
-sprawdzenie wygladu zewngtrznego-wizualnie ,okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odleglosci okoto 0,5m
-sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku-przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta
-sprawdzenie odporno$ci na wycieranie- przez lekkie kilkukrotne pocicranie jej powloki
welniana lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke mozna
uznat za odporna na wycieranie , jezeli na szmatce nie wystapily lady farby.
-sprawdzenie przyczepnosci powloki — przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku oczka Smm ,po 10 oczek w kazda strong , a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powloki; przyczepnosé powloki nalezy uznaé za dobra , jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie.
-sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlona szczotkg z twardej szczeciny , a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie , jezeli piana mydlana na
szczotce nic ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza.
Wyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i
badas.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,,Warunki ogolne”
Jednostkami obmiaru sg:

e Dla powierzchni malowanych- m2
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* Dlarur malowanych- mb

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0géblne zasady odbioru Rohét.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”.

8.2. Szczegilowe warnnki odbioru Rebét.

- Odbioru rob6t malarskich nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych —czeéé B: Roboty wykoficzeniowe

ZLeszyt4 : Powloki malarskie zewnetrzne i wewngetrzne . Instrukcja ITB nr 387/2003.

+ Odbiér robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosei ich wykonania z
zamowieniem , specyfikacja i projektem.

- Zgodnosé wykonania robét stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w pkt.o6.

- Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢
odebrane pod warunkiem ,ze odstepstwa nie obnizaja whasciwosci uzytkowych i komfortu
ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawié i przedstawié¢ do ponownego
odbioru. :
- Protokét z odbioru powinien zawierad -

-ocen¢ wynikow badan

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne.
Ogoblne wymagania dotyczace platnodei podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

9.2.Platnosci.

Nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w SST-B06.Platnosé nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robét , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz cene ryczaltowg
ustalona w Umowie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

* Projekt budowlany branzy architektonicznej
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
Spoiwa gipsowe . Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Terminy ogélne. _

® Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych .cz
.B :Roboty wykoficzeniowe , zeszyt5

* Instrukcja ITB387/2003. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
PN-C-891914+2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B03 — Stolarka drzwiowa
KOD CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlane;

INWESTOR :
Zamek Ksigzat Pomorskich
Ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Dz. Nr ew. 7/6, obreb 1037 Szczecin

NAZWA INWESTYCIJI : ‘
Remonty biezace z elementami przebudowy w Zamku Ksiazat
Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin”
ZADANIE Il - Prace remontowe w skrzydle wschodnim

Szczecin, lipiec 2014r.
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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna SST-B03 Stolarka drzwiowa odnosi sig do
wymagaf technicznych dotyczacych wykonania i odbioru wykonanie robét stolarskich
w budynku objetym przetargiem na zadaniu pn Remont biezacy z elementami
przebudowy w Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540
Szezecin.

ZADANIE II - Prace remontowe w skrzydle wschodnim.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacii Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

e stolarka : wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych 1 wyrobéw
plytowych. Nie zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

e drzwi :-konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia
dostgpu, dzialajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuja wykonanie:
-montaz o$cieznic drewnianych regulowanych

-montaz drzwi wewngtrznych ptycinowych

-montaz wewnetrznych $cianek i witryn szklonych

-renowacja wskazanych drzwi

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacia
Techniczna, Specyfikacja Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wrykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami ,
instrukcjami interesdéw przepisami.

Wrykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét , wykaz materialéw ,urzadzen interesow technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,warunki ogdlne”

Whszelkie materialy do wykonywania pokrycia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

F

2.2.Wymagania szczegolowe

Whudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i powlokami
malarskimi.

2.1. Drewno '

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
potfabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotno$é bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé si¢
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w granicach 10-16%.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajqce, taczgce, zabezpieczajgee i uchwytowo-ostonowe,

2.2.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nic zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé
minig ofowiang lub farbg ftalows, chromianows przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Nalezy impregnowaé:

elementy drzwi,

powierzchnie stykajace sie ze $cianami oécieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi
stosowania §rodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mieé pozylywna opini¢ Paistwowego
Zakladu Higieny,

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzehni
zewnetrznych element6w stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikow atmosferycznych — nie nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni
elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

24.1. Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny
lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj
srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowaé:

do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46 do element6w pozostatych farby ftalowe podkladowe
wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub
emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkto

Szyba zespolona 4/16/4. wg zestawienia bezpieczna i o zwigkszonej wytrzymalosci
PS2 wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowaé kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8.0scieznica drzwiowa

Ofscieznica wykonana z klejonki drewna iglastego dwuzawiasowa.

2.9.Skrzydla drzwiowe drewniane.

Skrzydla drzwiowe z plyty wiérowej otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki. Rama wraz z wypetnieniem oblozona dwustronnie plyts oklejong okleing naturalng w
kolorze orzech,

2.10.8krzydta drzwiowe drewniane EI30
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Skrzydta drzwiowe z plyty widrowe]j otworowej wzmocnione] wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki. Rama wraz z wypelnieniem oblozona dwustronnie ptytg oklejong okleing naturalng w
kolorze orzech.

Odporno$é¢ ogniowa EI30 , drzwi wyposazone w samozamykacz.

2.11. Drzwi szklane ze szkla hartowanego lacobel, kolor czysta biel, wyposazone w zamek.
2.12. Witryny szklane,

Witryna szklana montowana bez-ramkowo.

Wyposazenie:

- samozamykacz; -

- pochwyty - rodzaj do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawczym,

- blokada anty-paniczna.

2.13.Witryna szklana EI60

Specjalne szklo ognioodporne (min. EI60) w skrzydlach drzwiowych. Potwierdzenie certyfikatem
ITB klasy ognioodpornosci (min. EI60) dla kompletu elementéw wraz z wyposazeniem i
mechanizmami.

Wyposazenie:

- samozamykacz;

- pochwyty - rodzaj do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie wykonawczym;

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta za§wiadczenie o
jako$ci wyrobdw, Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu , zastosowane
sktadniki wyniki badaii kontrolnych , okres w ktérym wyprodukowano dang parti¢ materiahu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogéne.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”

3.2, Wymagania szczegélowe.

Wykonawca powinien dysponowad nastgpujgcym sprzgtem :
- §rodki transportu do przewozu materialow

-drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

OgdIne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogdlne ,,

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét.
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

5.2. Wymagania szczegélowe.

1.Drzwi nalezy ustawi¢ na podkiadkach drewnianych w przygotowany i

oczyszczony otwor ( odcieza) , ustawi¢ w pionie i poziomie ( w trzech plaszczyznach )

i zamocowaé . Dopuszcezalne odchylenie oscieznic od pionu i poziomu nie moze by¢
wieksze niz 2mm,

2. Zamocowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca lacznikdw stalowych. Mocowanie
za pomocg gwozdzi poprzez oscieznice do osciczy jest zabronione,

3. Rozmieszczenie i liczbg punktow nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagana
stabilnos¢ i trwalosé.

4. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie 1 prawidtowos¢ dziatania
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skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

5. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich WYynosi :

- miedzy skrzydtami + 2mm

- miedzy skrzydtami a oscieznicg - 1mm

6. Szczelni pomigdzy oscieznicami a osciezami nalezy wypetni¢ piankg poliuretanows , a

styk odcieznicy z parapetem uszczelnié materiatem trwale elastycznym , o dobrej

przyczepnosci do podiozg , odpornym na dziatanie czynnikéw atmosferyczaych i

temperatury.

7 Renowacja drzwi wejéciowych

—~ drzwi nalezy odnowi¢ i wykona¢ naprawy polegajace szlifowaniu, szpachlowaniu

ubytkow, ewentualnie wymianie badz uzupehieniu brakujacych listew; nastepnie
nalezy stolarke zabezpieczy¢ bezbarwnym lakierem ogniochronnym do drewna do
klasy co najmniej trudno zapalnej, a najlepiej niepalnej. Drzwi nalezy wykonaé w taki
sposob, azeby zapewni¢ mozliwo$¢ réwnoczesnego otwierania dwoch skrzydet
drzwiowych oraz wyposazy¢ w mechanizm automatycznego otwierania z blokadg w
pozycji otwartej w sytuacji alarmu pozarowego, tj. podpodtogowy naped drzwiowy do
drzwi rozwieranych. Drzwi nalezy wyposazyé w mechanizm przeznaczony do
niewidocznego montazu o wladciwosciach:

* stabilng prac¢ podczas dziatania wiatru;
* mozliwos¢ recznego otwierania podczas braku zasilania;
* sterowanic mikroprocesorowe zapewniajace staly nadzor nad ruchami skrzydel
drzwiowych;
* naped zastgpujacy jednoczesnic dolne tozysko;
»  ciche otwieranie cigzkich drzwi
* certyfikat potwierdzajacy, iz mechanizm jest odpowiedni do zastosowania, jako
element ochrony przeciwpozarowej.
8. Renowacja okna O1
W istnigjgcym oknie oznaczonym symbolem O1 wraz z parapetem wewnetrznym,
nalezy wykona¢ naprawy polegajace szlifowaniu, szpachlowaniu ubytkéw,
ewentualnie wymianie badz uzupetnieniu brakujacych listew; nastepnie nalezy
stolarke zabezpieczy¢ bezbarwnym lakierem ogniochronnym do drewna do klasy co
najmniej trudno zapalnej.
9. Montaz drzwi szklanych ze szkia hartowanego lacobel, matowego, REF 9003;
drzwi wyposazone w zamek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT _

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obegjmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego

oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialtdéw z wymogami prawa.

Szczegilowe zasady kontroli jakoscei.
Badania w czasic prowadzenia robét polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
biezaco, w miare postepu robdt jakosci uzywanych przez Wykonawcee materiatéw 1 zgodnosei
wykonywanych Robot z dokumentacjg techniczng i wymaganiami SST-03.

W szezegdlnosei obejmuja:
- badanie dostaw materiatow
- kontrola prawidlowosci wykonania Robét — geometrii i technologii



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST-B03 Stolarka drzwiowa

- kontrola zgodnosci wykonania z normg.
-sprawdzenie zgodnosci wymiaréw
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych , okué oraz ich funkcjonowania

7. OBMIAR ROBOT
Og0lne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,, Warunki ogélne”
Jednostka obmiaru jest :

e Dla montazu drzwi — m2

¢ Dla dostawy drzwi — szt

¢ Dla renowacji okien i drzwi -kpl

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,, Warunki ogolne”.
Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos¢é dostarczonej stolarki

- poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robét

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidlowoé¢ wykonania polaczen (przekroje, dtugosc 1 rozmieszezenie spawdw, ),
srednice otwordéw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i plaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenic wyrobow przed korozja.

8.3. Odbioér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw stolarskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukeji budowlanej,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzié czgsciowy protokot odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne.
Ogblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,, Warunki ogdlne”

9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-B03. Platno$c nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i oceng jakoéci robdt , w oparciu o wyniki pomiardw oraz cen¢ ryczattowa
ustalona w Umowie.

Cena robét obejmuje poza robotami podstawowymi :
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- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materialow

-transport wewnetrzny materialéw

-wykonanie zabezpieczenia folig stolarki

- dopasowanie i regulacje stolarki

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA,

10.1.Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana .Okna i drzwi. Terminologia

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe . Wymagania i badania

PN-EN 1192:2001 Drzwi — Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-82/B-92010- Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota . Wymiary
modularne

PN-EN ISO 10077-1 2001 Wtasciwosci cieplne okien drzwi , zaluzji

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane .Klamki, klameczki , gatki, uchwyty i tarcze.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia. Warto ci.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
{Zmiana A2)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B04 Scianki dzialowe i obudowy z plyt gipsowo-
kartonowych
kod CPV 45421141-4 Instalowanie icianek dzialowych
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

INWESTOR :
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Dz. Nr ew. 7/6, obreb 1037 Szczecin

NAZWA INWESTYCIIL :
Remonty biezace z elementami przebudowy w Zamku Ksigzat
Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin”
ZADANIE Il - Prace remontowe w skrzydle wschodnim

Szczecin, lipiec 2014r.
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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamodwienia.

Szczegblowa specyfikacja techniczna SST-B04 Scianki i obudowy z plyt gipsowo-
kartonowych odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
wykonanie rob6t zwigzanych z wykonywaniem $cianek dzialowych i obudéw z piyt
gipsowo-kartonowych w budynku objetym przetargiem na zadaniu pn Remont biezacy z
elementami przebudowy w Zamku Ksigzgt Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy
34, 70-540 Szczecin.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest czesciag Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
- Roboty towarzyszace

Nie wystgpuja

- Roboty tymczasowe

- montaz i demontaz rusztowar

1.4, Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie:

-wykonanie Scianki dzialowej z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych grubosei 2%12,5
mm obustronnie na ruszcie stalowym w oparciu o zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
system

-wykonanie §cianki dzialowej z plyt gipsowo-kartonowych ognicodpornych grubosei 12,5
mm obustronnie na ruszcie stalowym w oparciu o zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
system

- obudowa podciagdw i stropéw ptytami g-k na stelazu stalowym.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Og6blne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Techniczng, Specyfikacja Techniczna interesow poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca begdzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami ,
instrukcjami intereséw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét , wykaz materialow ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu rob6t okreslonych umowa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,warunki ogélne”

Wzelkie materiaty do wykonywania pokrycia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach pafistwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.Wymagania szczegolowe
Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa :

e woda : do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia oraz
wode z rzeki lub jeziora, niedozwolone jest stosowanie wod sciekowych ,
kanalizacyjnych , bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne i oleje
Tub mut.
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* -plyty gipsowo-kartonowe : GKB, GKBI gr. 12,5mm ,( w pomieszczeniach mokrych
—GKBI wodoodporne ),

* masy szpachlowe : sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa o
urabialnosci ok.60min i przyczepnosci do podoza wiekszej niz 0.3 MPa

* stalowa konstrukcja nosna : blacha stalowa ocynkowana wg.PN-89/H-92125 ,
grubos¢ blachy 0,6mm ,powloka cynkowa nanoszona ogniowo o gr. 19 um

2.3.Deklaracja zgodnosei.

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakodci wyrobéw. Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiatu , zastosowane
sktadniki wyniki badan kontrolnych , okres w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00 »Wymagania ogélne”

3.2. Wymagania szczegélowe.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgeym sprzetem :
- srodki transportu do przewozu materialéw

-drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 *Warunki ogolne ,,

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Og6lne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

Przed przystapieniem do wykonywania stropéw podwieszonych i $cianek dzialowych
powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne, wykonane tynki
wewnetrzne,

Zalecana temperatura montazu 0d11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywag stalg
wilgotno$é powietrza.

5.2, Szczegbilowe wymagania dotyczace robot :

5.2.1. Sufity podwieszane i obudowy z plyt gipsowo-kartonowych.

Montaz sufitéw podwieszanych wykonuje sie w nastepujgeej kolejnodei :

* zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszania sufitu

* wyZnaczenie rozstawu wieszakow

- zamocowanie gldwnych profili podtuznych

- montaz profili poprzecznych

- ulozenie izolacji

- pokrycie konstrukeji metalowej plytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za

pomocg wkretow co 15cm

- szpachlowanie i cyklinowanie spoin.

Ruszt stanowigcy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sig z dwoch
warstw : dolnej stanowigcej bezposrednie podloze dla plyt gipsowo-kartonowych i gérnej .
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu z jakiego wykenany jest strop , wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie metody kotwiefi musza spetia¢ warunek
pigciokrotnego wspdtezynnika przy ich obcigzaniu tzn. jednostkowe obciazenie wyrywajace
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inusi };{yé wieksze od pic;ciokrotnej wartosci normalnego obciazenia przypadajgcego na dany
acznik.

- Dopuszczalna rozpigtos¢ migdzy elementami no$nymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm :
kierunek mocowania poprzeczny : 500mm

- kierunek mocowania podtuzny : 420mm

Dla wykonania obudowy poddaszy nalezy do konstrukcji dachu zamocowaé odpowiedni
ruszt, wykonywany zazwyczaj jako jednowarstwowy z profili CD 60/27 mocowanych do
krokwi tacznikami ES.

Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszezyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny byé wigksze niz Imm/m.

5.2.2. Montaz $cian z plyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowigey podloze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwéch
warstw dolnej stanowiacej bezposrednie podioze dla plyt -czyli warstwy nosnej oraz gérnej,
czyli warstwy glownej. Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé
na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy §cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang
$ciang,

- Z uzyciem Sciennych profili U o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
azurowymi.

Odlegtosci pomigdzy listwami rusztu s uzaleznione od grubosci stosowanej na okladziny
plyty: dla plyt o gr. 15 mm 400 mm

Piyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku na doswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusziu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraly sig¢ na tych elementach,

- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete Wzglqdem
siebie o odleglo$¢ zblizong do potowy dlugosei plyty,

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji 1 rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spelnia¢ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu
nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztaltownikéw stropowych i posadzkowych 125¢m.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na scianki dzialowe stosuje si¢ zgodnie z PT plyty gipsowo-kartonowe gruboscil2,5mm.
Plyty mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi plyt do kierunku utozenia elementow
noénych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdhuz elementoéw nosnych rusztu plyt, wozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawgdziami.

Pokrycie $ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenie plyty o szerokosei 120 cm.

Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm.

Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt mocowana jest, co 75 cm.

Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by€ podniesione o ok. 10 mm
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci.,
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 » Warunki og6lne”

6.2. Szczegblowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
biezaco, w miarg postepu robét jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci
wykonywanych Robot z dokumentacjg techniczng i wymaganiami SST-04.

W szezegblnosci obejmuja;

- badanie dostaw materialow,

- kontrola prawidtowosci wykonania Robét — geometrii i technologii,

- kontrola zgodnos$ci wykonania z norma.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :

- odchylenia od pionu powierzehni i krawedzi,

-odchylenia wymiar6w otworéw osciezy,

-oceng jakosci szpachlowania spoin,

- r0wno$¢ powierzchni plyt.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”
Jednostkg obmiaru jest

® Dla $cianek dziatowych, obudéw, sufitéw -m2

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gélIne zasady odbioru Robét.
Og6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 , Warunki 0gdblne”,

8.2. Szczegolowe warunki odbioru Robét.

Odbioru robé6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych.

Podstawa do odbioru lekkich §cianek dziatowych i sufitow podwieszonych sg :

- dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

- zaswiadezenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszezeg6lnych etapéw robét zanikajacych.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne.
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w SST-B04. Platnosé nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng ryczattowa
ustalona w Umowie.

Cena robot obejmuje poza robotami podstawowymi :

-dostawe materiatéw,

-transport wewnetrzny materialow,

* prace pomiarowe i pomocnicze,

- wytyczenie $cianek,

* przygotowanie zaprawy do szpachlowania spoin.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
¢ PN-B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

* PN-B-010122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania komorkowych
badania przy odbiorze.

¢ PN-EN -12859 Plyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan.

« PN-EN-12860 Kleje do plyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.
¢ PN-B-79405 Plyty gipsowo-kartonowe

* PN-B-79405/Ap1 Plyty gipsowo-kartonowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B08 — Roboty murewe
kod CPV 45262500-6

INWESTOR :

Zamek Ksigzat Pomorskich
Ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Dz. Nr ew. 7/6, obreb 1037 Szczecin

NAZWA INWESTYCJI :

Remonty biezace z elementami przebudowy w Zamku Ksigzat
Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin”
ZADANIE Il - Prace remontowe w skrzydie wschodnim

Szczecin, lipiec 2014r.
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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zam6wienia.

Szczegblowa specyfikacja techniczna SST-B§ Roboty murowe odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot na zadaniu pn
Remont biezgcy z elementam; przebudowy w Zamku Ksiazat Pomorskich w
Szezecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szezecin.

ZADANIE II - Prace remontowe w skrzydle wschodnim,

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest czesdeig Dokumentacii Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Okreflenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

* roboty budowlane murowe -wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
muréw z ceramiki budowlanej, betonow wibrowanych i komérkowych zgodnie z
dokumentacjg projektows,

¢ konstrukcja murowa nie zbrojona -konstrukcja wykonana z elementéw murowych
faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,

* konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie -konstrukcja wykonana z elementéw
murowych laczonych przy uzyciy zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie
poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

® Sciana -konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, kt6ra ogranicza lub dzielj
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia,

®  Scianka dzialowa -przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest
przystosowana do przenoszenia obciazen ze stropéw wyzszych kondygnacji, dzielaca
wiglrze, :

1.4, Zakres robét objetych SST :

Ustalenia zawarte w ninjej szej specyfikacji obejmuja wykonanie:
* Zzamurowan otworéw w $cianach,
* wykucie nowych otworéw w $cianach
* uzupelnianie $cian i Scianek z cegly.

L.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja
Techniczna, Specyfikacja Techniczng interes6éw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonaweca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami \
instrukcjami intereséw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét , wykaz materiatéw surzadzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu robét okreslonych umowa.

2.MATERIALY

2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiadaé wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania
zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego Wwymagania
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normy PN-88/B-30000 [?]. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spelniajacych
wymagania BN-88/6731-08 [7] i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.2.2. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowag kazda wodg zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna byé wodmiany 17, zgodnie z wymaganiami
PN-88/B-32250 ]. Woda nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac
zawiesiny, np. grudek.

2.2.3. Piasek

Piasck wehodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien byé kwatcowy lub ze skat twardych,
czysty bez itu, gliny i ziemi roslinnej. Wielkosé ziaren powinna sie miedcié w granicach 0,25
—2,0 mm. Wladciwosci kruszywa powinny byé okreslone na podstawie badan laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z normg PN-79/B-06711.

2.2.4. Elementy murowe

Cegla budowlana pelna. 7
Cegta petna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze:
- cegly na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosé klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegly powinna byé dobrana
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002,
Dopuszczalne odchylki wymiarowe cegly pelnej wynosza odpowiednio: = 7mm dia dhugosci,
= Smm dla szerokodci, + 4mm dla grubosci.
Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wladciwosci wiazgce, dobrg przyczepnosé do
podtoza oraz odpowiednie wlasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
powinny spelnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy
PN-65/B-14504.

Warunki przygotowania zapraw do muréw oméwiono w p. 5.2.
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 51 7 MPa -wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezla betoniarskiego (obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa -wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzona receptura przez Inspektora nadzoru.
Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekeie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowaé w takicj ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. :
Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objgtosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zalezno ci od wymagane;
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.Deklaracja zgodnosci.
Do kazdej partii cegiet ,pustakéw , bloczkéw powinno byé wystawione przez producenta
za§wiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke
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materiatu , zastosowane sktadniki wyniki badar kontrolnych wytrzymatosci na éciskanie oraz
typ prébek stosowanych do badan , okres w ktérym wyprodukowano dang parti¢ materiahu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne,
Ogéine wymagania dotyczace stosowania Sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogodlne™

3.2. Wymagania szezegélowe.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzgtem :
- srodki transportu do przewozu materiatéw

- betoniarki do przygotowywania zapraw

- rusztowania

-kielnia, mtotek murarski, fopata

-czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa
-pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski

-katowniki murarskie,

-drobny sprz¢t pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 “Warunki ogélne ,,

Materialy mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogéine warunki wykonania robét.
Ogblne warunki wykonania robgt podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

5.2. Wykonywanie muréw
3.2.1. Ogélne zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny byé wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowo — kosztorysowa. W przypadku ujawnienia bledow w dokumentacji lub powstania
okoliczno$ci zmuszajacych do odstgpstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie
prowadzenia rob6t wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.

Materiaty uzywane do robét murowych powinny odpowiadaé warunkom technicznym
oméwionym w p. 2.2,

Cegla oraz elementy ukfadane na zaprawie powinny byé wolne od zanieczyszezen i kurzu,
Cegle oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy ukladaé warstwami, z przestrzeganiem prawidet wiazania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu,

Wneki i bruzdy instalacyjne powinno si¢ wykonywaé jednoczesnie ze WZNOSZOnym murem.

Kotwie, sciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac na zaprawie
cementowej,

Stosowanie cegly, blokéw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, 7e kazda ciana powinna byé wykonana z cegly, blokéw
lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

5.2.2. Konstrukcje murowe grubosci mnigjszej niz jedna cegla.

Mury z cegly pelnej

W murach zwyklych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze byé
wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm, Spoiny pionowe powinny mieé grubos$é 10 mm i
nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i ciefisze niz 5 mm.
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Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosé 5 —
10 mm,

Dla stup6w o przekroju 0,3 m” lub mniej szym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe,
dopuszczalne odchylki spoin nalezy zmnigjszyé o potowe.

Nie wolno zastgpowac catych cegiet poléwkami w filarach i stupach. Poléwki i cegly
ulamkowe moga by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach niezbednych do uzyskania
prawidiowego rozwigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowaé zgodnie z
postanowieniami projektu. Odchylki w grubosci muru dia muréw pelnych o grubosci ¢wierd,
pot 1 jednej cegly nie moga przekracza¢ wielkosci dopuszezalnych odchytek od odpowiednich
wymiarow cegly uzytej do danego muru.

5.3. Drobne roboty murarskie -

5.3.1. Osadzanie oécieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza sig ustawienie oscieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem
zabezpieczenia ofcieznic drewnianych przed wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi.
Zamocowanie o$cieznic drewnianych w scianach dzialowych nalezy wykonywaé za pomoca
listew trapezowych lub tréjkatnych przybitych na obu krawedziach stojakOw o$cieznicy.
Cegly lub plyty, z ktérych muruje sig cianke, powinny byé wpuszezone migdzy listwy.
Ponadto przynajmniej w 2 migjscach stojaki oécieznicy powinny byé zamocowane do $cianki
za pomoca kotew z plaskownika lub bednarki, przybitych jednym koficem do oscieznicy, a
drugim koficem wpuszczonych w spoing pozioma muru na gleboko$é ok, 20 cm. Szeroko$é
oscieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dziatlowej o grubosci % lub % cegly powinna byé
0 3 cm wigksza od gruboséci $cianki.

Zewngtrzne plaszczyzny oécieznicy metalowej powinny byé oddalone od zewnetrznej
plaszezyzny $cianek surowych o 2,5 cm, a polgczenie oécieznicy z samg $cianka powinno byé
‘tak wykonane, aby profil oécieznicy byt catkowicie wypetniony $cianka i zaprawa. Odleglosé
migdzy czolem $cianki dziatowej a blacha profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 ¢m, a
wolna przestrzen wypelniona zaprawg o marce nie nizszej niz 3.

Przy osadzaniu o$cieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wykué
gniazda na wasy kotwigce, a nastgpnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowaé
oscieznicg silnie w murze.

Dopuszezalne odchylki wymiaréw :
1/ Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murdw :

nadt1lm 6mm

na calej pow. Scian pomieszczenia 20mm
2/0Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi :

na wysokosci 1 m 6mm

na wysokosci 1 kond. 10mm

na calej wysokosci Sciany 30mm

3/0dchylenia wymiaréw otworéw w Swictle ociezy
otworéw o wymiarach :

do 100 ecm  szerokosé +6mm,-3mm
wysokoéé +15mm,-10mm

powyzej 100ecm  szerokosé +10mm,-5mm
wysokosé +15mm,-10mm

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00
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6.2. Szczegolowe 2asady kontroli jakogci.

Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzeniu przez, Inspektora nadzoru na
biezaco, w miare postgpu rob6t jakosei uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosdci
wykonywanych Robot z dokumentacjg techniczna i wymaganiami SST-B0?2

W szczegdlnosei obejmuja;

- badanie dostaw materialéw

- kontrola prawidlowosci wykonania Robét — geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

Nalezy przeprowadzic nastepujace badania :

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

-odchylenia od kierunky poziomego gbrnej powierzehni kazdej warstwy muru
-odchylenia wymiaréw otwordw osciezy

7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 , Warunki 0golne”
Pizy odbiorze ilosciowym obowiazujg nastepujace zasady obmiaru muréw:
1. Ilosé wykonywanych robét murowych oblicza si¢ wg pomiaréw z natury lub na
podstawie rysunkéw roboczych
2. Mury z cegly znormalizowanej grubogci Jednej cegly i wiecej oblicza si¢ wg ich
objetosci w m?, mury ciefisze w m® powierzchni.
Mury z cegly nie znormalizowanej, pustakéw, blokéw oblicza sie wm’,
Grubos¢ obliczeniows muru przyjmuje si¢ acznie ze spoinami.
Stupy i kolumny obmierza sie wm’.
Diugosé muréw prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiaréw 1zeczywistych. Dhugosé
Scian wielobocznych, zgbatych lub zakrzywionych mierzy si¢ w rozwinigciu po
obrysie zewnetrznym Sciany
7. Wysokoéé muréw w écianach budynkéw obmierza sie kondygnacjami od wierzchu
stropu do wierzchu nastepnego stropu. W podziemiu wysokogé Sciany przyjmuje sie
od wierzchu fundamentu do wierzchy stropu przyziemia.
8. Z obmiaru muréw odlicza sig:
a) objetosé otworow okiennych, drzwiowych i innych oraz wngk ~ z wyjgtkiem wnek na
liczniki elektryczne i gazowe — o objetosci ponad 0,05 m®,
b) objetosé omurowanych konstrukeji betonowych i zelbetowych o objetosci ponad 0,01 m’,
¢) objetosé szezelin powietrznych w $ciankach szczelinowych z pustakow,
9. Nie odlicza si¢ z objetosci muru:
a) nadprozy i przesklepiesi plaskich z cegly i prefabrykatéw,
b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,
¢) omurowanych konstrukeji stalowych i drewnianych
d) przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
10. Powierzchnig otwordw mierzy si¢ w nastepujacy sposdb:
a) otwory bez wegarkéw — w Swietle murdw,
b) otwory z wegarkami — w $wietle wegarkow,
¢) otwory w ktérych obmurowane s3 jednoczesnie ze wznoszeniem mury — w Swietle
oscieznic.,
Jednostka obmiaru jest :
® Dla montowanych nadprozy stalowych ~ mb , tony
® Dla murowanych $cian -m2

8. Odbiér robét,

8.1 Ogolne wymagania dotyezace odbioru robét podano w ST00 Wymagania ogélne
pkt. 8.

Sk W
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8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacia projektows, SST i wymaganiami
inspekior nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci.
9.1 Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00-"Wymagania ogélne.

9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czgsciowego danego
elementu robdt.

9.3 Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.

9.5 Cena jednostkowa uwzglednia:
* przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe,
* zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
* wykonanie wyposazenia,
* montaz wyposazenia na budowie,
¢ regulacja
® oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.
v’ Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane
v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczesistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
v' PN-B-10024 ~ Roboty murowe, Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komorkowych . Wymagania i badania przy odbiorze.
v' PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych,
PN-EN678:1998, PN-EN 1353:1999, PN-EN 1352:1999 — Autoklawizowany beton
komérkowy
PN-88/B-32250 — Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
PN-B-30010:1900- Cement portlandzki biaty
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco.
PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
wytyczne.
PN/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN -69/B-10023 Roboty murowe z cegly. Konstrukeje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
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