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Na podst, art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane oSwiadczamy, Ze projekt budowlany
przebudowy komory wodomierzowej na terenie dziatki nr 7/6 obr. 1037 przy ul. Korsarzy 34 w
Szczecinie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi

oraz zasadami wiedzy technicznej
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Projekt budowlano wykonawczy

wzmocnienia podziemnej komory wodomierzowej
Branza konstrukcyjno- budowlana.
lokalizacja:
dziedziniec Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest komora podziemna wodomierzowa zlokalizowana
na terenie Zamku przy bramie od strony ulicy Kusnierskiej.
Opracowanie zawiera wzmocnienie konstrukcji .

1.2. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu zaprojektowanie wzmocnienia $cian konstrukcji komory
w zwigzku jej z ztym stanem technicznym , grozacym awarig.

2. Opis zaprojektowanych rozwigzai konstrukeyjnych.

2.1. Wykonanie wzmocnienia konstrukeji.

Wzmocnieni konstrukcji komory zaprokjektowano przez zamontowanie wewnatrz
komory 6 stalowych stupéw , po 3 z kazdej strony $cian podluznych. Stupy
zaprojektowane z dwuteownikow szerokostopowych HEB lub HEA 140. Na $cinie
uszkodzonej (od strony przejazdu) migdzy stupami nalezy osadzkié¢ dwuteowniki
szerokostopowe HEB lub HEA 100 mm.

Belki zwieficzajace (pod stropem) zaprojektowano z ceownikéw walcowanych 180
mm.

Belki podstropowe spawaé do stupéw po rozparciu $cian.

Docisnigcie belek stropowych wykonaz przez wypelnienie szczelin nad ceownikami
zaprawg cementowa.

Belki poziome wzmacniajace $ciany komory zaprojektowane z dwuteownikow HEB
lub HEA 100 mm. Belki te spawac¢ do stopej stupéw spoinami 4 mm.

Szczeliny migdzy belkami poziomymi a sciang komory wypelniaé zaprawa
cenmentows.

Calos¢ stali przez zamontowaniem malowa¢ farbg chlorokauczukowg lub
zabezpieczy¢ antykorozyjnie w inny sposob, uzgodniony z zamawiajacym.

Po wykonaniu prac spawalniczych w komorze uzupelni¢ powloki antykorozyjne
uszkodzone spawaniem.
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Prace wykonywac¢ tylko przy ustawionych zabezpieczeniach (drewnianych lub innych
przestawnych) poniewaz istnieje zagrozenie awarig (obsuniccie si¢ Scian do wnetrza
komory).

W czasie robot teren przed zbiornikiem wygrodzi¢, uniemozliwié ruch samochodowy
w odleglosci minimum 1,5 m od zewngtrznej sciany komory.
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