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Nazwa . . . \
nviestyc) Projekt adaptaciji krypty na cele wystawiennicze
Nazwa obiektu REMONT KRYPTY | URZADZEN BUDOWLANYCH ZNAJDUJACEJ W
budowlanego: PIWNICY WSCHODNIEGO SKRZYDLA ZAMKU KSIAZAT POMORSKICH W
' SZCZECINIE
Adres obiektu ZAMEK KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE
budowlanego: UL.KORSARZY 34,
70-540 SZCZECIN
Jednostka MIASTO SZCZECIN
ewidencyina, obreD, | 5o R 1037 SZCZECIN SRODMIESCIE
nr dziatek DZ.NR 7/6
ewidencyjnych: ’
Kategoria obiektu
, X
budowlanego: :
: ZAMEK KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE
mfvze\"s'fo'r:d e UL.KORSARZY 34,
‘ 70-540 SZCZECIN
Rodzaj opracowania; | PROJEKT BUDOWLANY Podpis
Rt "BRANZA'ARCHITEKTURA - . .o o - v
Projektowat: mgr inZ. arch, Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006 JL(
w specjalnosci architektonicznej
Sprawdzit: mgr inZ. arch. Paulina Rychlicka :
upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006 ’R?c,ow\/
w specjalnosci architektonicznej
R BRANZAELEKTRYCZNA .~ . o = . o
Projektowat: mgr in, Patryk Dominiak 7
upr. bud. nr ZAP/0107/POCE/ 2 DC\’L’\
w specjalnosci elektrycznej
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Markowski
upr. bud. nr ZAP/0218/POOE/11s (L(/W‘

w specjalnosci elektrycznej
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

My nizej podpisani Projektanci i Sprawdzajacy zgodnie przepisem zawartym w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane” { {jednolity tekst : Dz.U. 2018 poz. 1202 z pdzn. zm.)
o$wiadczam , ze projekt budowlany pn.:

,REMONT KRYPTY | URZADZEN BUDOWLANYCH ZNAJDUJACEJ W PIWNICY WSCHODNIEGO
SKRZYDLA ZAMKU KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE”

Realizowany w ramach zadania pn.:

+ADAPTACJA KRYPTY NA CELE WYSTAWIENNICZE”

W ZAKRESIE BRANZY ARCHITEKTURA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inZ. arch. Sylwia Kolowiecka inz. arch, Paulina Rychlicka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006 upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006

w specjalnosci architektonicznej w specjalnoéci architektoniczne;

i e







IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwia Kolowiecka
posiadaijgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w speacjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/ZPOIA/ 2006,

jest wpisana na liste cztonkdw Zachodniopomeorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-~0507.

Cztonek czynny od: 18-10-2006 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-08-2019 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Qkregowej Rady Izby Architektdw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0507-71AD-1316-5D6Y-863C

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP,






IZBA ARCHITEKTOW

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Paulina Joanna Rychlicka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architekteonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/ZPOIA/ 2006,

jest wpisana na liste cztonkdw Zachodniopomorskiej Okregowe]j Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0568.

Cztonek czynny od: 10-10-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-08-2019 r, Szczecin,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0568-9B7E-YCE2-2313-5A63

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whadciwg Okregowa Izba Architektow RP.






IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEF POLSKIES

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 47/0KK/2006 Szczecin, dnia 12.12.2006 .
sygnatura akt. 17/0KiK/UpB/20086

DECYZJA nr 23/ZPOIA/2006

Na podstawie art. 12 ust. 1 pki 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pki 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
- Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156,, poz. 1118; daisza zmiana: Dz. U. z 2006 . Nr
170, poz. 1217), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany z 2002
r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z
2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art. 104 | 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; daisze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr
169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr
78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze

Pani
mgr inZ. arch. Paulina Joanna Rychlicka

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzglednigjigca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji §waliﬁkacyjnej izby Architektdw. Odwolanie
wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzle . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

&

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski ~ MichaiBay ~ Rajmund Borowski ~ Maclej Furmariczyk  Stanistaw Kondarewiocz ~ Marek Kosy  Andrze] Poplel
3 Przewadnlezacy

3

Otrzymuijg:

1. Pani Paulina Rychiicka
ul. Gorkiego 20/8
70-391 Szczecin

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada {zby Architekt
4.2

70-561 Szezeein, ul Swmromiyfiska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64, NIP: 851-27-70-194 E-mail: zackodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I O/Szczecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hiip://zachodniopomorska.iarp.pl







Wojewddzki Urzad

Ochrony Zabytkéw w Szezecinie

ul. Waiy Chroblfego 4 tel/fax: 91 433 70 66
70-502 Szezecin www.whz.szczecin,pl e-mail: sekretarlai@wkz.szezecin.pl

Szczecin, 20 sierpnia 2019 r.
ZN.5142.190.2019.W

Zamek Ksiaiat Pomorskich
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Za posrednictwem:
Pani Sylwia Kotowiecka
Maple Sp. zo.0.

ul. Mickiewicza 126/3
71-140 Szczecin

Dotyczy: pomieszczenia (krypty) w kondygnac;i piwnic w skrzydie wschodnim Zamku Ksiazat
Pomorskich w Szczecinie,

W zwigzku z pismem Pani Sylwii Kotowieckie] w sprawie zalecei konserwatorskich do

projektu adaptacji na cele wystawiennicze pomieszczenia (krvpty) w kondygnacii piwnic w

skrzydle wschodnim Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie, Zachodniopomorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw w Szczecinie informuje, ie przy projektowaniu dokumentacji dla
przedmiotowe] inwestycji nalezy kierowaé sie nadrzedng zasada koniecznosci zachowania
wartosci kulturowej i rewaloryzacji wnetrz budynku Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie,
ktory jest wpisany do rejestru zabytkéw (nr rej.: A-805, nr dec.: KI.V-0/3/55 z dnia 22 kwietnia
1955 roku).

W zwigzku z powyzszym zakres prac zwigzanych z adaptacja ww. pomieszczenia,

obejmujacy: wykonanie niezbednych instalacji (m.in. instalacji elektryczne] o$wietlenia i
odwietlenia ewakuacyfnego, oswietienia ewakuacyjnego w pomieszezeniu sgsiednim), remont
instalacji c.o., wykonanle drzwi w pn $cianie pomieszczenia, jest dopuszczalny ze stanowiska
konserwatorskiego pod warunkiem zachowania nastepujacych zalece:
- dobdr i sposéb montazu ww. elementéw powinien byé podporzadkowany koniecznodc
zachowania szczegllnego charakteru wnetrza — nie powinno sie stosowaé elementéw
najnizszej jakosci, substandardowych, przewody instalacji powinny zosta¢ w maksymainym
stopniu ukryte jednak ich prowadzenie nie powinno wiaza¢ sig z nadmierna ingerencjg w
substancje zabytkowg budowli — np. rozkuwaniem struktur murowych oryginalnych,
sredniowiecznych $cian piwnic.

Ponadto zaleca sie aby zakres obejmujacy oczyszczenie dcian, sklepien, schodéw i
posadzek w pomieszczeniu oraz prace konserwatorskie $cian, sklepien, schodéw i posadzek -
zostat ograniczony jedynie do naprawy istniejacej wyprawy tynkarskie] z usunieciem
istniejacych warstw malarskich, wymiang fragmentow zawilgoconych, zmurszatych i
odparzonych, wykonaniem nowego wykonczenia z opracowaniem fakturowym |
kolorystycznym, dastosowanym do charakteru projektowane] ekspozycji. Dopuszcza sie



ewentualnie mozliwosé catkowitego usunigcia zaprawy z wybranych fragmentdw $cian w
nawigzaniu do opracowania &cian sal ekspozycyjnych sasiadujgcych z przedmictowym
pomieszczeniem. Zakres zwigzany z konserwacjg istniejacych wypraw a takze usunigciem
wypraw tynkarskich z powierzchni cian (nawet we fragmentach powierzchni) i sposobem ich
konserwacji po usunigciu tynkéw powinien by¢ okreslony w programie prac konserwatorskich,
opracowanym przez lub przy udziale uprawnionego konserwatora dziet sztuki w specjalnoscei
konserwacji i restauracji detalu architektonicznego, spetniajacego warunki w art.37 a ustawy
0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, na podstawie wynikéw badar konserwatorskich.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytkdw - w zwiazku
Z tym powyisze prace moga byé w tym obiekcie prowadzone tylko za pozwoleniem
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw. W celu uzyskania pozwolenia ZWKZ w Szczecinie na
przeprowadzenie ww. inwestycji nalezy ztozy¢ wniosek wraz z odpowiednia dokumentacja
projektowy obejmujaca projekt budowlany i program prac konserwatorskich, wykonana
zgodnie z ww. warunkami. Pozwolenie zostanie wydane w formie decyzji administracyjnej, po
ztozeniu odpowiedniego wniosku, spefniajgcego warunki okreélone w rozporzadzeniu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw atbo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badah architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a
takie badan archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (Dz. U. z dnia 22 sferpnia 2018 . poz.
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygn. aki: 1/0KKpB/2006 Szczecin, dnfa 09.06.2006 .
DECYZJA Nr AIZPOIA/2006

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt'4 | ust 2, ar. 13 ust.1 pkt 1§ art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 19%4 ¢, -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany; Dz. U. z 2004 1, Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 I Nr 96, poz. 959. Dz, z 20051, Nr 1 13, poz. 954, Nr 163, poz. 13621Nr
163, poz. 1364, nr 169, poz.1419 oraz Dz.U. 2 2006 r. nr 12, poz. 63), art. 113 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
20011, Nr 5, poz. 42, z 2002 1. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 | Nr 240, poz. 2052, z 2003 1. Nr 124, poz,
11521 Nr 190, poz. 1864, 2 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art. 104 i 407 § 1.1 4
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeks postepowania adminlstracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000 T, Nr
98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
169, poz. 1387, 2 2003 1. Nr 130, poz. 1188, 2 2004 1. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 1. Nr 64, poz. 565, Nr 78,

stwierdza sig, ze
Pani mgrinZ arch. SYLWIA KOLOWIECKA

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prakfyke zawodowg
, i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ‘
S w specjalnoSci architektonicznej do projektowanta bez ograniczef
 Decyzja ninigiszajako uwzpledniajaca w calodci 2adanie strony nie wymaga uzasaduienia, s
Od decyall niieisze] praysioguje odvwolanie do Krejowe] Komisf Kwalflayine] Ly Arcitekdin za posredictven

memxmxwmwmmmqmwwwmmwmmenmwmdoreczen:a '
- . . - ' [ . N .

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA: _
TadeuszAndlzejewsH Michal Bay Ra;murd Borowskl  Macie] Furmaficzyk  Sianistaw Kondarewicz Marck Kosy Andrze] Popicd
Sekrelarz :

.......

Ofrzymujg;

1. Pani Sylwia Kolowiecka |

- ul. Jednosci Narodowe] 2516
70-454 Szezacin iz

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, TELT

3 Zachodrioporaorska Okregowa Rada lzby Architeklais . %+
4.aa

3
A,

N N . i1- i 3 baambi!eho:'_';
70-361 Szezedin, ul. Stromiyhska 19, Telfax: (0-51) 434 74 64. NIP; B51-27-70-194 E-mail: zachodnio.pomorska@iz teliowp
Regon: 017466395-00042 Kontor PKO BP 1 OfSzezecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hup/zschodniapomorska ingp pf






+REMONT KRYPTY | URZADZEN BUDOWLANYCH ZNAJDUJACEJ W PIWNICY WSCHODNIEGO
SKRZYDLA ZAMKU KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE”

Realizowany w ramach zadania pn.:

~+ADAPTACJA KRYPTY NA CELE WYSTAWIENNICZE"
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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4 INWESTOR ittt tisssninuscessanssssssssssss s sssssns s ssssss s s sssceseess snsseess sessasssnssess s s s sans s s cessssasasansnnes 3
5 STAN PRAWNY TERENU ..o scovnrmsmmsimsinisnssmmssnsss s s ssssss s sisessetas esessvsseresvesasesssssss sesssssssessasses 3
6 OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA ...ossusmmssnisssmsssssmsssssssssssnssmssesiesscessessasessesssesssssssssssssssssssssscessens 4
6.1 OPIS SANU ISINIGJECEH0 o vvvrcererscrrerrersn e s bbb b s s a s s nares e r b e s 4
6.2 ROZBIGTKI .. cevsesinsariit i s e s b e R b 6
6.3 Opis ProjektOWaNYCh ZMIBN ..c.cc.ic v b st e e bt b et e et st sten 6
6.4 Ogolna charakterystyka czesci projektowane] ChIBKtU.......c.ccceev e e 6
7 FORMA ARCHITEKTONICZNA .....ccouumsivmmmmsssnismmmmus s sssssissssssmssmssiisssssssssasssssenssssersassassssssasas sesssansssssnssen 6
8 KONSTRUKCJA | ROZWIAZANIA MATERIALOWE ......o.occmmmmmimrcsmsssssssscasnessensersseessesassesssssssesssnere 6
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- Aktualne mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

- Umowa z inwestorem,

- Wytyczne programowe dostarczone przez inwestora,

- Przepisy prawa budowlanego — aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie ogdlnym,
- Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna,

—  Program prac konserwatorskich

Przedmiotem inwestycji jest ,Remont krypty i urzadzer budowlanych znajdujace] w piwnicy

wschodniego skrzydta Zamku Ksiazat Pomorskich w Szczecinie”
Realizowany w ramach zadania pn.:

Adaptacja krypty na cele wystawiennicze

Projektowana inwestycja pod nazwa;

»Remont krypty i urzadzen budowlanych znajdujacej w piwnicy wschodniego skrzydia Zamku
Ksiazat Pomorskich w Szczecinie”

Inwestycja zlokalizowana jest w piwnicy budynku Zamku Ksiazat Pomorskich w Szczecinie, ktory miesci sig na
dzialce nr 7/6, obreb 1037 Szczecin Srodmisscie

Zamek Ksigzat Pomorskich w Szczecinie

ul. Korsarzy 34,

70-540 Szczecin

Szczecin, woi. Zachodniopomorskie, powiat: Miasto Szczecin, gmina: Miasto Szczecin | 1037 Szczecin

Srodmiescie

Dz.nr7/6 Wiasciciel: Miasto Szczecin

Zarzadea trwaly: Zamek Ksigzat Pomorskich w Szczecinie




6.1 Opls stanu istniejacego

Inwestycja zlokalizowana jest na Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie na dziatce nr 7/8, obreb 1037

Szczecin Srodmiescie.

Pomieszczenie objete ninigjszym opracowaniem to krypta, ktora miesci sie w piwnicy na poziomie -2 we
wschodnim skrzydle Zamku Ksiazat Pomorskich w Szczecinie. W krypcie znajduja sie instalacja ¢.0, elekiryczna
oSwietleniowa | wentylacja grawitacyjna. Pomieszczenie wymaga remontu i dostosowania do planowanej
wystawy historycznych zbroi (stad nazwa zbrojownia). W ramach inwestycji planuje sie remont bez zmiany funkcji
pomieszczenia.

Planowany zakres robot budowlanych i robot konserwatorskich [ wykonaé zgodnie z Projektem prac
konserwatorskich]:

Sciany ceglane, pokrywaja je miejscowo wtdrne tynki. Niektére partie cian byty naprawiane- uzupeiniona spoina
i pokrycie warstwa, lakieru. Posadzka wtorna z ptyt wapiennych zakrywa posadzke oryginalng ceramiczna,

Glowng przyczyna zniszczen jest duze zasolenie murdw. Nalezy odciaé doplyw zasolonej wody do muru oraz
odsolié mur.

Biorac pod uwage wartos¢ historyczna, artystyczna oraz uzytkowa obiektu proponuje sie konserwacje z
elementami rekonstrukcji. Nalezy przy tym uwzgledni¢ poszanowanie oryginalngj substancii zabytku:

historycznych materiatdw oraz nawarstwien stylistycznych.

Nalezy zadba¢, aby zostaly uzyte do prac renowacyjnych profesjonalne preparaty do konserwacii zabytkow, a ich
wiasciwosci odpowiadaly wymogom konserwatorskim. Zmiany preparatéw oraz technologii nalezy konsultowaé z
nadzorem konserwatorskim.

Prace powinny by¢ prowadzone przez specjalistyczng firme zajmujgca sie konserwacija zabytkow, pod nadzorem
konserwatora technologa i Biura WKZ w Szczecinie,

Cegta. spoiny
1. Wykonanie wstepnej dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej i kontynuowanie
dokumentowania w trakcie prac. Nalezy tak poprowadzic instalacje, zeby w miare mozliwosci nie byly widoczne

na zewnafrz i poprowadzone fak, Zeby nie trzeba bylo tworzy¢ nowych bruzd instalacyjnych w murach.

2. Ostrozne usunigcie mechaniczne resztek zapraw tynkarskich z cegiet i wtornych tynkéw z powierzchni
Scian- diuta, przecinaki szczotki. Nalezy uwazaé, Zeby nie naruszy¢ powierzchni cegiet i spoin. W razie
koniecznosci doczyszczat migjscowo powierzchnie cegly z zapraw przy uzyciu mikropiaskarki i dobranego
$cierniwa (np. pyt szklany, maczki kamienne np. dolomitowa).

3. Wzmocnienie ostabionych cegiet i spoin preparatem krzemoorganicznym spetniajacym wymagania
hydrofilnosci . Miejsca wzmocnione naleZy sezonowac przez ok. 4 tygodnie w atmosferze podwyzszongj

wilgotnosci.



4. Warstwe lekieru nalezy usuna¢ metoda chemiczng stosujac gotowe preparaty fabryczne na bazie
mieszaniny rozpuszczalnikow, szczotek, skalpeli. Na zakoniczenie cegte nalezy umyé para wodna pod
cisnieniem. W razie potrzeby usunigcia olejow z poréw cegly nalezy wykonat zabieg zmydlania mieszaning
amoniaku z perhydrolem i alkoholem. Po zabiegu cegta wymaga odsolenia. Sposab oczyszezania nalezy dobraé

po wykonaniu wezesniejszych prob i zatwierdzeniu przez konserwatora technologa.

5. Dezynfekcja miejsc zaatakowanych mikrobiologicznie preparatem grzybobdjczym.
6. Oczyszczanie Sciany za pomoca pary wodnej pod cisnieniem,
7. Usuniecie mechanicznie, na sucho soli z powierzchni cegly. Odsalanie metoda migracji do

rozszerzonego srodowiska- oktad z bentonitu z piaskiem i pulpg celulozowa,

8. Zastepowanie silnie zdezintegrowane] cegly nowa ( w wypadku zniszczenia powyzej 40 % cegty). Nowa
cegla powinna odpowiadat takimi parametrami jak: wielkost, kolor, nasiakliwo$¢, porowatose, wytrzymalosé

mechaniczna i mrozoodpornosc cegle oryginaing;,

9. Uzupetnianie drobnych ubytkow w materiale ceramicznym zaprawa mineraing o wiasciwosciach

dopasowanych do wlasciwosci cegly (bardziej porowatej i nasiakliwej niz cegla, o identycznej fakturze i kolorze ).

10. Uzupetnianie brakujacych spoin zaprawa wapienna o wasciwosciach zblizonych do oryginatu, bardziej

porowate] i nasiakliwej niz cegla, kolorze zaprawy wapiennej- w odcieniu cieptym, kremowym.

Glazy narzutowe
1. Powierzchnig kamienia nalezy oczyécié mechanicznie z zapraw (przecinaki, szczotki), a nastepnie przez
mycie parg wodng woda pod ci$nieniem. Nalezy uwaZaé na oryginalne spoiny.

2. Spoine nalezy uzupehié ta sama zaprawa, co w murze ceglanym,

Posadzka z wapienia zbitego, pdtka wneki zachodniej Sciany

1. Oczyszczenie powierzehni piyt przy uzyciu wody ze Srodkami powierzchniowo czynnymi, pary wodnej

pod ci$nieniem. Przed zabiegiem nalezy wykonaé proby oczyszczania na matym fragmencie.

2. Zarysowania, zadrapania meZna przeszlifowat dbajac aby zachowany zostat stopief potysku zgodny z
oryginater.
3. Uzupelnienie brakujacych fragmentdw okfadziny kawatkami kamienia metoda flekowania. Nalezy uzyé

takiego kamienia z jakiego zostata wykonana okladzina.

4, Uzupetnienie ubytkéw masami poliestrowymi lub epoksydowymi { nalezy dobraé mase odporng na

promieniowanie UV) do uzupetniania ubytkow w kamieniu, barwione na kolor okladziny, odpornej na Scieranie.

5, Wypetnienie szczelin, spekan w plytach zywica epoksydowa z dodatkiem magczki marmurowej,

podbarwiong lokalnie na kolor kamienia, edporna na Scieranie.

B. Zahezpieczenie powierzehni oktadziny rozpuszezalnikowym preparatem do kamiennych posadzek.



Schody ceglane

1. Oczysci¢ powierzchnig parg wodng pod cisnieniern. W wypadku trudnasci z doczyszezeniem mozna uzyé
kwasu fluorowodorowego o steZeniu maksymalnym 5%. Przed oczyszczaniem nalezy wykonac praby, zeby
dobraé wiasciwe stgzenie. Miejsca oczyszczane chemicznie nalezy poddac zabiegowi odsalania metoda migracji

do rozszerzonego Srodowiska.

2. Uzupetnianie drobnych ubytkéw w materiale ceramicznym zaprawa, mineralng o wiasciwosciach

dopasowanych do wlasciwosci cegly {bardziej porowate] i nasigkliwej niz cega, o identycznej fakturze i kolorze ).

3. Uzupeinianie brakujgcych spoin zaprawa wapienna o wiasciwosciach zblizonych do oryginatu, bardziej

porowate] i nasiakliwej niz cegta, kolorze zaprawy wapiennej- w odcieniu cieplym, kremowym.

4. Zabezpieczenie powierzchni preparatem hydrofobizujacym na bazie silikondw.

6.2 Rozbiorki
Nie przewiduje sie rozbidrek,
6.3  Opis projektowanych zmian

Inwestycja obejmuje remont pomieszezenia krypty na cele wystawiennicze wraz z wykonaniem niezbednych
instalacji (m. in instalacji elekirycznej oéwietleniowe], o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego), remont instalaci

G.0. oraz wykonanie drzwi w pn. §cianie pomieszczenia. Funkcja pomieszezenia bez zmian.

6.4  Ogolna charakterystyka czesci projektowanej obiektu

POWIBIZENMIA. .. oo e e e e e s ok 44,85 m2
WWYSOKOSE. ..o e e et ettt 0k 2,33-2.50 m

VUYIMIBIY. ...ttt et ettt et et ok 10,87x4,25 m
KUBBIUIA. ... e e ettt e e et a e ar s ok 108m3

Pomieszczenie krypty ma ksztalt prostokatny i jest przykryte skiepieniem kolebkowym, Prowadza do niego dwa

wej$cia od strony pd. i jedno od strony pn. Sklepienie jest w catosci ceglane, Sciany na ktdrych sie opiera do strony
poinocnej sa kamienne a od potudnia ceglane. Posadzka wykonana jest z kwadratowych plyt kamiennych.

8.1  Uklad konstrukeyjny

Nie planuje sie ingerencii w konstrukcje remontowanego pomieszczenia
8.2  Wykonczenie wewnetrzne

- Istnigjace sciany do oczyszczenia i uzupetnienia ubytkow

- Istnigjace skiepienie kolebkowe do oczyszezenia i uzupetnienia ubytkdw



~ Istniejaca posadzka do oczyszezenia i uzupetnienia ubytkow

- Istniejacy podest drewniany do oczyszczenia i olejowania na kolor naturalny
8.3 Zalozenia projektowe i obliczenia
Nie dotyczy
8.4  Charakterystyka konstrukgji — wg projektu branzy konstrukeyjnej
Nie dotyczy
8.5 Kategoria geotechniczna obiektu
Nie dotyczy
8.6  Wplyw eksploatacji gémiczej
Nie dotyczy
8.7  Ocena stanu technicznego

Nie dotyczy

9.1 Instalacje sanitarne w budynku :

. instalacja centralnego ogrzewania,

. istniejaca wentylacja grawitacyjna

Projekiuje sie wymiang istniejacych grzejnikdw na nowe o tych samych parametrach oraz przeniesienie ich z
dotychczasowe] lokalizacji na potudniowa Sciang pomieszezenia.

Szezegoly wg projekiu branzy architektura

9.2 Instalacje elektryczne w budynku :

. Instalacja oéwietlenia wewnetrznego — odwietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne.

. Instalacje odbiorcze gniazd

W pomieszczeniu Zbrojowni projektuje sie oswietlenie kierunkowe na szynoprzewodzie. Przewody instalacyjne
nalezy prowadzi¢ w maksymalnym ukryciu a ich prowadzenie hie powinno wigzac sig z nadmierng ingerencjg w
substancje zabytkowa budynku tj. z rozkuwaniem struktur murowanych oryginalnych, éredniowiecznych $cian
pIwnicy.

Szczegdty wedtug projektu branzy elektrycznej

9.3  Powigzanie obiektu z sieciami zewnetrznymi oraz lokalizacja punktéw pomiarowych - wg projektow

branzowych

Nie dotyczy



9.4  Zalozenia przyjete do obliczen instalacji z uzasadnieniem ich doboru

Szczegdty wg projektow branzowych,

L

Pomieszczenie obecnie nie jest dostepne dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na woézkach
inwalidzkich. Planowany zakres inwestycjii projektu nie dotyczy zapewnienia dostepu dia 0s6b niepenosprawnych.
Obecnie na terenie Zamku Ksigzaf Pomorskich dostepny jest schodotaz, a pomoc osobom niepetnosprawnym
zapewnia obstuga wystaw,

Nie dotyczy

Mie dotyczy

141 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow

Nie dotyczy

14.2  Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,

ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie.
Projektowane rozwigzania nie przewiduja emisji ww zanieczyszczen, zapachow, pytow itp.

Nie dotyczy

rrrrr

14.3 Rodzaj i ilosé wytwarzanych odpadow,

Planowana inwestycja nie wplynie na zmiane aktualnych warunkéw. Planowane parametry zgodne sa z

obowigzujacymi normami i przepisami.



14.4

145

14.6

14.7

Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Planowana inwestycia nie wplynie na zmiane aktualnych warunkéw. Planowane parametry zgodne sa z

ohowiazujacymi nermami i przepisami,

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, oraz wykaza¢, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminuja wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z

odrebnymi przepisami .
Nie dotyczy
Zapobieganie negatywnych oddziatywan na $rodowisko w trakcie prac budowlanych.

Zastosowane materialy posiadajg aprobaly iechniczne oraz alesty higieniczne dopuszezajace do
stosowania w budownictwie. W czasie prac budowlanych nie przewiduje sie dziadan mogacych spowodowaé
trwate | znaczace zmiany Srodowiska,

Prace beda prowadzone w systemie dziennym, jednozmianowym,

Dostawa materialow i elementéw budowlanych musi by¢ prowadzona w sposdb jak najmnigj uciazliwy dla
uzytkownikéw obiektu.

Organizacja placu budowy oraz wykonywanie prac hedzie pod statym nadzorem osob uprawnionych. Plac
budowy zostanie zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 futego 2003r.

w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych;

Przewidywany rodzaj odpadow pobudowlanych to opakowania papierowe i plastikowe po materialach
budowlanych, gruz, styropian, papa, itp. Wszystkie powstate w trakcie prac odpady nalezy gromadzic w
pojemnikach do tego przeznaczonych. Impregnaty, rozpuszczalniki, substancje bitumiczne, oleje, wapno,
cement itp. nalezy przechowywaé w sposOb uniemeZliwiajgcy przypadkowe rozszczelnienie opakowan,
Wywoz zgromadzonych odpadéw przez stuzby specjalistyczne wg zasad okre$lenych obowigzujacymi

przepisami i normami.

rione

Bez zmian.

Bez zmian.
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Wielkosci charakterystyczne remontowanej krypty znajdujacej w piwnicy wschodniego skrzydta
Zamku Kslazat Pomorskich w Szczecinis:
wymiary ok - 10,87x4,25 m
powierzchnia krypty ok - 44,85 m?
kubatura ok — 108 m?
Wysokesé - 2,33-2,50 m
grupa wysokoéei budynku — Sredniowysoki (SW)
liczba kondygnaciji podziemnych - 2
liczba kondygnacii nadziemnych - 4
powierzchnia zabudowy skrzydia wschodniego — ok, 900 m2
powierzchnia kondygnacji - 1 funkcjonalnie polaczona z adaptowana kryptg, - 329 m?
powierzchnia kondygnagii - 2 funkcjonalnie polaczona z adaptowana krypta - 67 m2
Strefa pozarowa czeéci podziemne] (dopuszezalna) - 2500 m?
Wymagana klasa odpornosci pozarowej — B — w czesci podziemnej objete] opracowaniem - spelniona
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem i substancje niebezpieczne pozarowo.
Ze wzgledu na funkcjg ta czes¢ obiektu obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (budynek
uzytecznosdci publicznej)
Obiekt istniejacy jest budynkiem z przeznaczeniem na cele uZytku publicznego (czesci wystawiennicze
administracji zwigzane] z obstuga obiektu), w ktérym przewiduje sie pobyt ludzi zaréwno bedagych jego
statymi uzytkownikami, jak i innych oséb bedacych doraznymi (okazjonalnymi) czasowo przebywajacymi
w obiekcie.
Przewiduje sig, ze w pomieszczeniach podziemnych (wystawienniczych) budynku nie bedzie przebywat
wiecej hiz do 50 osob.
Podstawowymi materiatami palnymi wystepujacymi w zasadniczej czesci budynku beda przede wszystkim
powszechnie wystepujace elementy wyposazenia i wykoriczenia wnetrz pomieszczen kwalifikowanych do
kategorii zagrozenia Judzi.
Obiekt ogrzewany jest z sieci cieplownicze] migjskiej poprzez wezet cieplny.
Drogi ewakuacyjne poziome | pionowe:
o na poszczegllnych kondygnacjach ewakuacja na zasadzie przejScia ewakuacyjnego - z
odstepstwami na zasadach § 2 ust. 3a warunkdw technicznych,
o Oznakowanie drog | wyjs¢ ewakuacyjnych oraz przeciwpozarowych wytacznikdw pradu nalezy
wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami.
Podziat obiektu na strefy pozarowe
o adaptowana przestrzen znajduje sie w jednej strefie pozarowej z uzytkowanymi podziemnymi
pomieszczeniami skrzydta wschodniego - zakwalifikowana jako ZL Il w budynku
sredniowysokim (dopuszczalna powierzchnia strefy podziemnej wynosi 2600 m32),
Wymagana klasa odpornosci oghiowej czesci podziemnej skrzydia wschodniego - B
Dla tej klasy odpornosci poZarowej stawia sie ponizsze wymagania, co do odpornosci ogniowe;j
poszczegblnych jego elementdw — obecny stan:

gtowna konstrukeja nosna - R 120 - zapewniona

konstrukcja dachu - nie dotyczy

strop — REI 120 — masywne sklepienia ceglane tukowe — zapewnione
$ciana zewnetrzna - EI 60 (o-i) - zapewniona

sciana wewnetrzna — El 30 - zapewniona

Sciany stanowiace obudowe drogi ewakuacyjnej - El 30 - zapewniona;
biegi i spoczniki schoddw niepalne palne - R 60 — zapewnione.



Wszystkie elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny posiadaé ceche — co najmniej nierozprzestrzeniajace
ognia (NRO}.

Dohér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie | wyposazanie w gasnice.

Obiekt zostanie {lub jest} wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
» przeciwpozarowy wytacznik pradu — zlokalizowany przy wejsciu do budynku;
»  hydranty wewnetrzne 25 z wezem pélszywnym;
> awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne na wszystkich ciggach ewakuacyjnych;
» ponadnormatywnie — przestrzenie chronione autonomicznymi czujkami dymu.

Kondygnacje podziemne wyposazone w gasnice wg przelicznika 1 jednostka masy srodka gashiczego 2 kg (lub 3
dm?} na kazde 100 mZ powierzchni strefy pozarowe,

Wyposazenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektu wymagana jest woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?s. Zapotrzebowanie wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest z hydrantdéw miejskich, znajdujgcych sie na terenie zamku i w
okalajgcych ulicach.

Droga pozarowa

Dla budynku jest wymagana droga pozarowa,
Dojazd do budynku jest zapewniony drogami publicznymi od strony dziedzinca - wjazd z ul. Grodzkiej.

Budynek jest w obszarze chronionym Jednostki Ratowniczo-Gasnicza nr 1 komendy migjskiej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Szczecinie, zlokalizowanej przy ul. Grodzkie] 1/5. Odlegtos¢ jednostki od budynku
wynosi ok, 500 m.

Ewakuacja z pomieszczenia zhrojowni realizowana jest przez isinigjace, z kibrych mozna dostat sie na

zewnatrz budynku. Przewiduje sie dwa kierunki ewakuacji.
Wszystkie ciggi komunikacyjne wyposazone sg lub beda wyposazone w awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne.
Oznakowanie drog | wyjsé ewakuacyjnych oraz przeciwpozarowych wylacznikéw pradu nalezy wykonaé

zgodnie z Polskimi Normami.

- Inwestycja nie narusza interesu 0sob frzecich.

- Przedmiotowe obiekty nalezy realizowaé zgodnie z projekiem budowlanym i zasadami sztuki budowlanej
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny cdpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej

Polskiej Nr 75 Poz. 690 z pbZniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 109 z 2004



r. Poz. 1156), z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8 luiego 1995 r. - poz. 189).
Prace budowlane nalezy prowadzic zgodnie z zasadami BHP, Prawa Budowlanego, warunkéw
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz sztuki budowlanej pod nadzorem
0s0b uprawnionych,
Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ninigjszym projektem.
Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadat odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie,
Wszelkie nazwy wtasne produktow, wskazania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, ktore
zostaly uzyte w projekcie stuza ustaleniu pozadanege standardu wykonania, okre$leniu wlasciwose i
wymogow technicznych niezbednych dla projektowanych rozwigzan. Wymienione w dokumentacji
technicznej nazwy wiasne nalezy traktowaé jako wskazanie ,typu’. Projektant dopuszcza zastosowanie
materiaiow rownowaznych pod warunkiem, Ze gwarantujg one wykonanie rohét w zgodzie z wydang
decyzja pozwolenie na budows, obowiazujacymi przepisami inormami oraz zapewniajg uzyskanie
parametrow technicznych, jakosciowych i estetycznych takich samych lub lepszych, niz te zatozone w
dokumentacii projektowej. Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich opracowan i projekidw branzowych
powigzanych z niniejsza dokumentacig obejmujacq branze architektoniczna,
Dopuszeza sig zastosowanie materiatdw i rozwigzan innych firm niz te, ktdre podano w opracowaniu pod
warunkiem, Ze beda one speiniaty parametry fechniczne, jakodciowe i estetyczne przyjete w projekcie.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonac odpowiednich pamiardw geodezyjnych.
Wszystkie prowadzone prace podlegajace zakryciu nalezy dokumentowaé opisowo i fotograficznie.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym nalezy niezwlocznie
powiadomic jednostke projektowa,
Opracowat,
mgr inz. arch. Sylwia Kolowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006

w specjalnosci architektonicznej

J
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40-1461 Katowlce
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* maplestudio.eu

Nazwa
inwestycji

Projekt adaptacji krypty na cele wystawiennicze

Nazwa obiektu

REMONT KRYPTY | URZADZEN BUDOWLANYCH ZNAJDUJACEJ W
PIWNICY WSCHODNIEGO SKRZYDLA ZAMKU KSIAZAT POMORSKICH W

budowlanego: SZCZECINIE
Rodzaj opracowania PROJEKT BUDOWLANY
Adres obiektu ZAMEK KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE
) UL.KORSARZY 34,
budowlanego! | 70.540 SZCZECIN
Nazwa i adres ZAMEK KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE
. ‘ UL.KORSARZY 34,
Inwestora: 70-540 SZCZECIN
TOM 1
y PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Czesé 1.2
Citotl - BRANZA ELEKTRYKA R R T AP T
Projektowat: mgr inz. Patryk Dominiak i
upr. bud. nr ZAP/0107/POOE/2 D@/m
w specjalnosci elekirycznej
Sprawdzit: mgr inZ. Piotr Markowski '
upr. bud. nr ZAP/0218/POOE/11
w specjalnosci elektrycznej

| Data opracowania:

| WRZESIEN 2019 ]
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Maple sp. z 0.0,
Al. Korfantego 74

40-141 Katowice
info@maplestudio.eu
NIP 634 291 1067 maplestudio.eu

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

My nizej podpisani Projektanci i Sprawdzajacy zgodnie przepisem zawartym w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. ,Prawo budowlane” { (jednolity tekst : Dz.U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.)
o$wiadczam , Ze projekt budowlany pn.:

~REMONT KRYPTY | URZADZEN BUDOWLANYCH ZNAJDUJACEJ W PIWNICY WSCHODNIEGO
SKRZYDLA ZAMKU KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE”

Realizowany w ramach zadania pn.:

~ADAPTACJA KRYPTY NA CELE WYSTAWIENNICZE”

W ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Patryk Dominiak mgr inz. Piotr Pawet Markowski
upr. bud. nr ZAP/0107/POQEM2 upr. bud. nr ZAP/0218/POCE/M1
w specjalnosci instalacyjnej w specjainosci instalacyjnej

Dern







ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0039/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art, 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 . Kodeks postgpowania administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071, z pozn, zm,)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Pawel Markowski
urodzony dnia 15 marca 1982 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0218/POOE/11

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elekirycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczef uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoécig, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiagzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuZy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InzZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

L
mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK

J i/\/vh%&:_ : — .
mgr inz. Andrzej Galkiewicz
Z-¢a Przpwodniczacego OKK

-

prof. dr hab. inz, Wladystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymujy:
1. Pan Piotr Pawet Markowski

ul. Ksiecia Borysa 13, 71-480 Szczecin
2. Gibéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okr¢gowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOlIB —aa



POLSKA
I 2 B A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-M2C-MFF-1P7 *

Pan Piotr Pawet MARKOWSK! o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0278/11
adres zamieszkania ul. Ksiecia Borysa 13, 71-480 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postacl

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne ped wzgledem skutkédw prawnych dokumentam opatrzanym podpisami wiasnoracznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w ninigjszym zawiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej izby inZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.






R
: BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0007/12 | Szczecin, dnia | czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze Zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inZ. Patryk Dominiak
urodzony dnia 13 grudnia 1980 ¢, w Szczecinie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0107/POOE/12

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z insta-
lacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i framwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-

-dzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnodci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzgdzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoicia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia,

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK

" et L3
mgr inZ| Andrzej Galkiewicz
Z-ca Pfzewodniczacegg OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
" Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Patryk Dominiak
ul. Bolestawa Smiatego 3/9
70-350 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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| A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VRE-SIL-K7M *

Pan Patryk DOMINIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0016/10
adres zamieszkania ul. Monte Cassino 18a/206, 70-467 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2018-12-18 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronfcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac si¢ z biurem whadciwej Okregowej Izby nzynieréw
Budownictwa.
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Spis zatacznikow

DECYZJA mgr inz. Patryk Dominiak, nr upr. ZAP/O1O7/POOEMZ oo Zatgeznik 1
ZASWIADCZENIE mgr inz. Patryk Dominiak, ZAP/BT/0016/10
DECYZJA mgr inz. Piotr Markowski, nr upr. ZAP/O218/POOE/T.......ooov oo Zatacznik 2

ZASWIADCZENIE mgr inz. Piotr Markowski, ZAP/IE/0278/11

Spis rysunkéw

ZBROJOWNIA - INST. ELEKTRYCZNE Rysunsk E1
SCHEMAT DOPOSAZENIA ROZDZIELNICY Rysunek E2



1.  Opis techniczny

Projekt budowlany dla obiekiu:

Projekt adaptacji krypty na cele wystawiennicze
Remont krypty i urzadzen budowlanych znajdujacej w piwnicy wschodniego skrzydta
Zamku Ksiazat Pomorskich w Szczecinie

Inwestor:
Zamek Ksiazat Pomorskich w Szczecinie

ul.Korsarzy 34,
70-540 Szczecin

2. Podstawa prawna opracowania

. umowa pomiedzy Inwestorem, a projektantem

. koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy
Inwestorem, a projektantem

. projekty branzowe instalacji i architektury

. obowigzujgce normy i przepisy

3.  Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie oswietlenia kierunkowego w
pomieszczeniu Zbrojowni oraz oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego i montaz
autonomicznych czujek dymu w dwdch pomieszczeniach piwnicy wschodniego

skrzydta Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie.

4. Oswietlenie wnetrz

4.1. Oswietlenie pomieszczenia Zbrojowni
Wewnatrz pomieszczenia zbrojowni projektuje sie oSwietlenie kierunkowe LED
na szynoprzewodzie. Oprawy zasili¢ z istniejacego obwodu.

4.2, Oswietlenie awaryjne/bezpieczenistwa
Oswietlenie awaryjne obliczono zgodnie z norma PN-EN-1838. Projektowane
oswietlenie awaryjne ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas

zaniku zasilania podstawowego.



Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy usytuowaé¢ w poblizu drzwi wyj$ciowych oraz takich miejscach
aby zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo.

Wymagane natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej
musi wynosi¢ 1 Ix.

5.  Autonomiczne czujki dymu

Projektuje si¢ wyposazenie pomieszczenia zbrojowni w autonomiczne czujki
dymu.

Parametry techniczne

1. Rodzaj:

Czujka dymu typu rozproszeniowego
2. Zastosowanie:

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajacego sie w pierwszej fazie
pozaru. Dzigki wtasnemu zasilaniu bateryjnemu nie ma potrzeby doprowadzania
zewngtrznego zrodfa zasilania. Wykrycie dymu czujka sygnalizuje optycznie i
akustycznie.

3. Wspdlpraca:

Czujki instalowane s samodzielnie oraz moga byé potagczone w sieé, wowczas
zadziatanie jednej czujki powoduje uruchomienie sygnalizatoréw w pozostatych
czujkach.

4. Dane techniczne:

- prad dozorowania 10pA

- zasilanie bateria o9V 6F22

- temperatura pracy -10°C + +55°C
- ghiazdo w komplecie

6. Uwagi konicowe

. cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z
zachowaniem przepiséw BHP

. instalacje elektryczne ukiada¢ po wykonaniu gtéwnych rob6t budowlanych



Projektowat:
mgr inz. Patryk Dominiak
upr. nr ZAP/0107/POQE/12

Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Markowski
upr. nr ZAP/0218/POOE/11
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Architecture
& Design

Maple sp. 2 0.0,
Al. Xorfentego 74§

40-161 Katowice.
infa@mapiestudio.eu
NIP 634 2911067 maplestudio.eu

NAZWA INWESTYCJI:

Projekt adaptacji krypty na cele wystawiennicze

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remant krypty i urzadzer hudowlanych zZhajdujacej w
piwnicy wschadniego skrzydta Zamku Ksiazaf Pomorskicl
w Szczecinie

ADRES INWESTYCJI:

Zamek Ksigzat Pomorskich w Szczecinie
ul.Korsarzy 34,
T0-540 Szezecin

INWESTOR:

Zamek KsiaZat Pomorskich w Szczecinle
ul.Korsarzy 34,
70-540 Szczecin

TEMAT RYSUNKLU:;

SCHEMAT DOPOSAZENIA ROZDZIELNICY

ARCHITEKTURA:

PROJEKTOWAL:

mar in2. Patryk Dorminiak 7
upr. bud. nr ZAPIQ107/POQEN 2 904,\
w specjalnosai elekiryczne]

SPRAWDZIL:

upr. bud. nr ZAP/0218/POCEM1

mgr inz, Plotr Markowski
e o
w specialnoscl elefdrycznej

BRANZA: FAZA:
ELEKTRYKA PB

SKALA: DATA: NR RYS.

09.2019 E2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONICNY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWA O
PRAWIE AUTORSKIM. KOPIGWANIE, POWIELANIE, CDSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE |
PODLEGA KARZE.







Maple

Architecture
& Design

Maple sp. z 0.0,

Al. Korfantego 76
40-161 Katowice
Info@maplestudio.eu
NIP 634 2911047

e

maplestudio.eu

Nazwa . . . .
imwestyci Projekt adaptacji krypty na cele wystawiennicze
Nazwa obiekiu REMONT KRYPTY | URZADZEN BUDOWLANYCH ZNAJDUJACEJ W
budowlanedo. PIWNICY WSCHODNIEGO SKRZYDLA ZAMKU KSIAZAT POMORSKICH W
go. SZCZECINIE
Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
Adres obiekty ZAMEK KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE
budovlanedo! UL.KORSARZY 34,
9 70-540 SZCZECIN
Nazwa i adres ZAMEK KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE
nwestora: UL.KORSARZY 34,
' 70-540 SZCZECIN
TOM 1
2 INFORMACJA BIOZ
Czes¢ 1.3
| Data opracowania: | WRZESIEN 2019 ]







1. Nazwai adres inwestycji

Remont krypty i urzadzer budowlanych znajdujacej w piwnicy wschodniego skrzydia Zamku Ksigzat
Pomorskich w Szczecinie.

realizowany w ramach zadania pn.:
«Projekt adaptacji krypty na cele wystawiennicze”
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie Zamku Ksiazat Pomorskich w Szczecinie

jednostka ewidencyjna ~ Miasto Szczecin
obreb ewidencyjny 1037 Szczecin Srodmiescie
dziatka ewidencja nr: 7/6,

2. Inwestor

ZAMEK KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE
ULKORSARZY 34,
70-540 SZCZECIN

3. Projektant
arch. Sylwia Kolowiecka, Maple Sp. z 0.0. Al. Korfantego 76 ,40-161 Katowice
4.1, Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest Remont krypty i urzadzen budowlanych znajdujacej w piwnicy wschodniego
skrzydia Zamku Ksiazat Pomorskich w Szczecinie.

Inwestycja pofega na remoncie i adaptacii pomieszczenia krypty znajdujacej w piwnicy wschodniego skrzydia
Zamku Ksiazat Pomarskich w Szczecinie na cele wystawiennicze.

4.2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie inwestycji znajduje sie cze$¢ Zamku Ksigzat Pomorskich

4.3. Elementy zagospodarowania terenu, kidre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Na terenie wystepuja elementy, takie jak: elementy infrastruktury technicznej.
4.4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,

Na terenie budowy wystgpowa bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajace z:
- pracy maszyn i urzadzen,

- zagrozenia upadku z wysokosci przy prowadzeniu prac budowlanych

- niewlasciwie zabezpieczonego sprzet,

- wykonywania robot przez pracownikow nie posiadajacych waznych badaf lekarskich

- wykonywania robot przez pracownikéw nie posiadajacych odpowiednich kwalifikacii,

- wykonywania robot przez pracownikow nie posiadajagych odpowiedniego sprzetu achrony osobistej,
- wykonywania robét przez pracownikow wykonujacych roboty bez odpowiedniego nadzoru,

- niewlasciwego zabezpieczenia | oznakowania terenu budowy,

- prac zwiazanych z transportem, rozkadunkiem i skiadowaniem materialow

- prac przewiertowych zwigzane z prowadzeniem sieci,

- prac zwigzanych z obrobka przewoddw (zaciskarki, zagniatarki, itp.),



- prac pod napigciem - prace zwigzane z rozbiorka i prowadzeniem nowych sieci elektrycznych i
teletechnicznych, prace zwiazane z rozbiorka | prowadzeniem sieci trakcyjnych,

- wykonywanie robot zwigzanych z montazem urzadzen w ziaczach: istniejacym i projektowanym (ryzyko
porazenia pradem elektrycznym o napieciu 0,4kV),

- wykonywanie robot elektrycznych zwigzanych z podtaczeniem kabli nn do ziagz energetycznych: istniejagego i
projektowanego (ryzyko porazenia pradem elektrycznym o napieciu 0,4kV)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukejg producenta oraz spelniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczagych
systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg
byC uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujasy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepnic organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchows lub instrukeje obstugi tych maszyn lub
Urzadzen.

Ponadto kierownik budowy powinien zwrécié szczegding uwage na:

udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfika wystepujacych robét,

przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajacych zagrozen,

zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

zorganizowanie warunkow ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy,

bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikéw,

przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obstudze pity tarczowej,
hetoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokoéci,

* & & & & & »

. utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow budowlanych,
. zorganizowanie placu budowy,
. zastosowanie odpowiednigj odzieZy ochranne,

Pracownicy musza by¢ wyposazeni i uzywaé odziez ochronng (kamizelki odblaskowe) oraz $rodki ochrony
osobistej fj. kaski, rekawice, okulary, atestowane szelki, pasy hezpieczenstwa, ochraniacze na kolana. Prace
mogace powodowac zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi musza by¢ wykonywane jednoczesnie co najmniej przez
dwie osoby, celem asekuracii.

Nalezy zachowa¢ szczeg6ing ostrozno$é przy pracach zwigzanych z budowa zasilania | instalacji elektrycznej
pompowni sciekow,

Inwestor jest zobowigzany do powiadamia wasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia robét,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznege wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia,

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia ze wzgledu na specyfike rozbieranych obiektow

Wszystkie prace nalezy wykonywat zgodnie z opisem rozbiérki, z zachowaniem przepiséw BHP, szczegdtowych
norm i wymagan technicznych, warunkow wykonywania i odbioru robét budowlanyeh oraz instrukcji producenta.
W planie wszystkie zastosowane materialy i procesy technologiczne musza posiadaé aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami szczegotowymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ w pelni sprawne, oraz posiadac certyfikat

na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi nomami. Ohok urzadzeh nalezy umiescic w
widocznym miejscu instrukcje obslugi. Monta? i rozruch nalezy wykona zgodnie

z instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci. Zabronione jest przeciazanie sprzetu ponad
dopuszczalne obcigzenie. Sprzet zmechanizowany moze by¢ obstugiwany wytacznie przez osoby uprawnione.
W widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2m nalezy zamantowac tablice
informacyjng z numerami telefondw alarmowych. Na czas robét budowlanych nalezy zapewnié apteczke
pierwszej pomocy medycznej. Migjsca lokalizacji punktow sprzetu gasniczego powinny by¢ oznaczone,
znajdowaé sie w widocznym migjscu i by zahezpieczone przed wptywami atmosferycznymi,

Niezaleznie od informagji technicznych zawartych w opisie prac rozbiérkowych, wykonawce robét budowlanych
obowigzuja; "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano

montazowych', normy cbowiazkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére fo materialy
nalezy traktowaé jako uzupetnienia dokumentaci.

Kierownik budowy jest cbowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem robot
budowlanych, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki



prowadzenia robdt budowlanych.

4.5, Instruktaz pracownikéw

W planie BIOZ powinno by¢ uwzglednione:

- okre$lenie robot szezegdinie nigbezpiecznych,

- okreslenie stref ochronnych,

- tryb postepowania w przypadku ewentualnego wypadku.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

0 szkolenie wstepne,

o) szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych redzajow szkolenia. Szkolenia wstepne
ogolne (,instruktaz ogoiny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z:

. 0golnym zakresem stosowanej technologii zwigzanej z dzialalnoscia zakladu,

. podstawowymi przepisami bhp i p.poz. zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy,

zasadami postepowania na wypadek pozary,

zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy,

0golnymi zasadami poruszania sie po terenie zaktadu pracy, terenie budowy objetym w projekeie,
czynnikami szkodliwymi wystepujacymi w zakladzie pracy,

obowiazujacymi w zaktadzie pracy Srodkami ochrony indywiduaine] oraz odzieza robocza pouczenie
pracownika o ohowigzku stosowania $rodkaw ochrony indywidualnej oraz odziezy roboczej,

. zasadami postepowania w razie wypadkéw | w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii, itp.), w tym
zasadami udzielania pomocy przedlekarskie] w razie wypadku.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikow z:

. zakresem obowigzkow sfuzbowych na danym stanowisku pracy,

. zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,

. odpowiedzialnodcig wynikajaca z zajmowanego stanowiska,

. sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku,

. metodami likwidacji lub ograniczenia oddzialywania na pracownika czynnika niebezpiecznego,
szkodliwego dla zdrowia lub uciazliwego, wystepujacego w procesie pracy,

. Zapoznanie z szczegdtowymi przepisami z bhp i pposz. dotyczacymi zagadnien na danym stanowisku
pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania Z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszymniz 6 -
miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych
wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukgje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niehezpiecznymi,

. udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wyjednywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakorficzeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do kiérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikagji

lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP., Bezposredni nadzér
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawlijg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.



Przed przystapieniem do kazdego rodzaju roboét kierownik jest zobowigzany do udzielenia pracownikom
instruktazu z uwzglednieniem przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, w ktorym:

o okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robét oraz zasady postepowania w przypadku wystapienia
zagrozen;

o przypomni o konieczno$cei stosowania srodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen;

0 poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

Wszyscy pracownicy majacy kontakt z urzadzeniami elektrycznymi oraz z elementami sieci energetyczne;
powinni mie¢ stosowne i aktuaine uprawnienia SEP.

Szkolenie nalezy prowadzit zgodnie z ramowym programem w zakresie hezpieczenstwa i higieny pracy
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe.

. Szkolenia i okresowe kontrole znajomoéci przepisow bhp i ppoz. oraz instrukcji bhp i ppoz. w zaktadzie
pracy.

) Szkolenia Policji - szkolenia pracownikow przewidzianych do kierowania ruchem w ¢zasie prac.

Prace rozbiérkowe.

Przebywanie ludzi na parterze budynku w czasie prowadzenia rohét rozbiérkowych demontazowych ha pietrze
jest zabronione.

Inwestor, skladajac zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystapic o wydanie
dziennika rozhiorki (budowy). Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozp. MGPIB Za wiasciwe
prowadzenie dziennika, jego stan oraz wiadciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zagospodarowad teren budowy wykonujac: ogrodzenie terenu budowy,
wyznaczenie stref niebezpiecznych, drogi, wyjscia i przejcia dla pieszych. NaleZy ponadto doprowadzic media,
zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i sacialne, oswietlenie, wentylacje, facznose, a takze urzgdzié
skiadowiska materialow.

Na budowie powinna znajdowat sie apteczka pierwszej pomocy. Ponadto nalezy zapewnic tacznos¢ telefonicznag,
stacjonarng lub komérkowa. W widocznym migjscu na terenie budowy powinien by¢ wywieszony wykaz z
adresami i numerami telefondw do:

. najblizszego punktu lekarskiego,

. jednastki Strazy Pozamej,

. posterunku Folicji,

. najblizszego punkiu telefonicznege (np. budka telefoniczna).

Robotnicy zatrudnieni przy rebotach rozbidrkowych powinni byé zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, jak
hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny byé mocno osadzone na frzonkach oraz stale
utrzymywane w dobrym stanie,

Poniewaz roboty beda prowadzone w bezpoérednim sasiedztwie ruchu publicznege konieczne jest wykonanie
oznakowania zgodnie z organizacjg ruchu zapewniajgca bezpieczenstwo dla pieszych i pojazddw poruszajacych
sie drogg publiczna, oraz pojazdow i pracownikéw budowy. Konieczne jest takze zabezpieczenie terenu budowy,
aby zapewnic¢ bezpieczenstwo osohom postronnym. Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa na odeinku
wykonywanych robdt winno byé kontrolowane i na biezgco doprowadzane do stanu pierwetnego. Jezdnie na
dojazdach nalezy utrzymywaé w stanie czystym i zadbanym.

Prace w rejonie odkrytych istniejacych urzadzen obeyeh nalezy prowadzi¢ po zabezpieczeniu urzadzen
dwudzielnymi rurami ochronnymi. Prace w rejonie urzadzen energetycznych prowadzié przy wytaczonym
napieciu w urzadzeniu. Potrzebe wylaczer uzgodnié z wiascicielem urzadzenia.

Podeczas wykanywania prac, osoby bezposrednio kierujace pracownikami przed przystapteniem do prac ustalajg
postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Wykonawcy winni by¢ wyposazeni w sprzet
telekomunikacyjny (telefony komorkowe; kratkofaldwki) umozliwiajacy szybki kontakt, wezwanie pomocy w
nagtych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacja z terenu objetego zagroZzeniem,

Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike
prowadzenia prac bhudowlanych,



W ww. planie powinno by¢ uwzglednione :

~ okreslenie robot szczegélnie nisbezpiecznych

- okreslenie stref ochronnych

- tryb postepowania w przypadku ewentualnego wypadku.

- Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

- Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco przez osoby uprawnione.

- Utrzymany bedzie staly kontakt z Zamawiajacym {Inwestorem) przez Kierownika budowy.

- Wykonawca bedzie prowadzié roboty w zakresie i terminach uzgodnionych z Wiascicielem Majatku i
Zamawiajacym,

- Szczegotowy sposéh prowadzenia kontraktu, terminy wykonania odbioru poszczeg6inych etapow wykonania
umocnien, sposoby i terminy rozliczer itp. musza by zawarte w umowie na wykonanie przedmiotowych robét
zawartej pomiedzy Inwestorem (Zamawiajacym) a Wykonawca, Zaleca sig, aby jeden wyspecjalizowany
Wykonawca zrealizowal calg inwestycje w zakresie robét konstrukeyjnych,

W przypadku stwierdzenia zagrozenia zycia i zdrowia nalezy natychmiast przerwaé wykonywane roboty i
hezzwiocznie powiadomié kierownika robat,

Opracowat;
arch. Sylwia Kofowiecka
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Zachodinivpomoraki Wojewodzki
Konssrwator Zabytkow Szczecin, 2 pazdziernika 2019 r,
70-502 Szczecin, ul. Waly Chrobrego 4
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Zamek Ksigzat Pomorskich

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

DECYZJA Nr 1759/2019

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1,
91 ust. 4 pkt 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj.
Dz.U. 2018 poz. 2067 ze zm.), w Oparciu o § 12 i 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takie
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. V. z dnia 22 sierpnia 2018 r. poz. 1609)
oraz art. 104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.].
Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Sylwii Kotowieckiej,
wystepujacej z upowaznienia Pani Barbary Igielskiej - Dyrektora Zamku Ksiazat Pomorskich w
Szczecinie,

Zachodniopaomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkdw w Szczecinie
pozwala

ze stanowiska konserwatorskiego na przeprowadzenie robdét budowlanych i prac
konserwatorskich w pomieszczeniach piwnicznych (krypcie w piwnicy) w skrzydle
wschodnim Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie, zwigzanych z adaptacja na cele

wystawiennicze, zgodnie z zakresem okre$lonym w dokumentacji zatyczonej do ww.
wniosku:

- projekt budowlany: ,Projekt adaptacji krypty na cele wystawiennicze; Zamek Ksiazat
Pomorskich w Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin; branza: architektura -
projektowal: mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka, elektryka - projektowat: mgr inz. Patryk
Dominiak; wrzesien 2019” (w zat.)

- »Dokumentacja badar i program prac konserwatorskich. Krypta Zamku Ksiazat Pomorskich
w Szczecinie; autor: mgr Aleksandra Niedziétka; Szezecin 2019” {w zat.)

Zakres i sposéb prowadzenia robét budowlanych i prac konserwatorskich objetych niniejszym
pozwoleniem obejmuje prace polegajace na adaptacji na cele wystawiennicze pomieszezeri
piwnicznych (krypty w piwnicy) w skrzydie wschodnim Zamku Ksiazat Pomorskich w
Szczecinie, zgodnie z zakresem i sposobem prowadzenia robét budowlanych i prac
konserwatorskich okreélonym w ww. dokumentacji projektowej.

Termin waznoscininiejszego pozwolenia okreéla sie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Udzielone pozwolenie zwigzane fest z obowigzkier:

1. niezwlocznego zawiadomienia Zachadniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Szczecinie
o wszelkich zagrozeniach fub nowych okolicznodciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu robdt budowlanych i prac konserwatorskich,

2. zawiadomienia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie o terminie
rozpoczecia i zakoficzenia robét budowlanych i prac konserwatorskich objgtych ninigjszym pozwoleniem,

3. przestrzegania przepisow art. 32 ustawy z dnla 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz.U. 2018 poz. 2067 ze zm.) przy realizacji przedmictowe] Inwestycji,

4. kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru lnwestorskiego przez osoby posiadajgce
kwalifikacje, o ktérych mowa w art.37 ¢ ww. ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami i przekazania






wojewddzkiemu konserwatorowi 2abytkéw nie pézniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robét
budowlanych: imion, nazwisk | adreséw ww. 0s6b, dokumentdw potwierdzajacych spetnianie przez ww. osoby
wymagan, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy, oswiadczen ww. 0séb, o przyjeciu obowiagzku kierowania robotami
budowlanymi albo wykonywania nadzory inwestorskiego,
5. kierowania pracami konserwatorskimi lub samodzielnego Ich wykonywania przez osobe posiadajaca
kwalifikacje, o ktdérych mowa w art.37 a ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i przekazania
wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pééniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia prac
konserwatorskich: imienia, nazwiska i adresu ww. osoby, dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie przez ww.
osobe wymagari, o ktérych mowa w art, 373 ustawy, oswiadczenia ww, osoby, o przyjeciv przez te osobe
obowigzku kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania,
b. prowadzenia dokumentacji powykonawcze] przebiegu wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych | prac
konserwatorskich, w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokladna lokalizacje przestrzenng
wszystkich czynnosdi, uzytych materiatéw, i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w
terminie 1 miesiaca od dnia zakoriczenla robét budowlanych i prac konserwatorskich.

Uzasadnienie

Przedmiotowa sprawa dotyczy obiektu zabytkowego — Zamku Ksigzat Pomorskich w
Szczecinie, ktéry jest wpisany do rejestru zabytkéw - nr rej.: A-805, nr dec.: KL.V-0/3/55 z dnia
22 kwietnia 1955 roku.

W zwigzku z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, o ktérej
mowa wyzej, wnioskowane roboty budowlane i prace konserwatorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, wymagaja uzyskania pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

Przedmiotowe roboty budowlane i prace konserwatorskie dotycza adaptacji na cele
wystawiennicze pomieszczeti piwnicznych (krypty w piwnicy) w skrzydie wschodnim Zamku
Ksigzat Pomorskich w Szezecinie. Po zweryfikowaniu przedtozonych dokumentéw stwierdza
sig, te dokumentacja zgromadzona w toku postepowania spetnia wymogi okreélone
przepisami prawa i upowaznia do wydania wnioskowanego pozwolenia.

Pouczenie
Niniejsze pozwolenie nie zwalnta od obowliazku uzyskania pozwolenia lub dokonania zgloszenia w przypadkach
przewidzianych Prawem budowlanym i innymi przepisami. Ponadto, zgodnie z art. 47 w/w ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenla moze zostaé wznowione, a
nastgpnie pozwolenie moie zosta¢ cofhiete lub zmienione, w razie ujawnienia howych faktéw i okolicznodcl,
mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
W przypadku niedopetnienia warunkéw natozonych w niniejszym pozwoleniu organ stwierdza wygasniecle
decyzfi, w trybie przewidzianym w § 162 ust. 1 pkt 2 Kpa.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie ztozone do Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego {ul.
Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa), zlozone za poérednictwem ZWKZ w Szezecinie, w terminie
14 dni od daty doreczenta.
W trakcie biegu terminu do wnlesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienta odwotania wobec
decyzji ZWKZ. Z dniem doreczenia ZWKZ o$wiadczenta o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna,

Otrzymuja:

/A Adresat, za posrednictwem:
Pani Sylwia Kotowiecka, Maple $p. 245
ul. Mickiewicza 12673, 71-140 Szczechy’
2.3
Do wiadomosci:
1.Miejski Konserwator Zabytkéw

pl. Armii Krajowej nr 1, 70-456 Szczecin

Zwoinione z opfaty skarbowej na podstawie art. 7, pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(tj. Dz U, z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)
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DOKUMENTACJA BADAN
| PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

KRYPTA ZAMKU KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE

{SKRZYDLO WSCHODNIE)

Autor: mgr Aleksandra Niedzidtka

Szczecin 2019



Dane obiektu

Obiekt: krypta- Zamek Ksigzat Pomorskich w Szczecinie (skrzydto wschodnie)

Adres: Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Whasciciel: Zamek Ksigzat Pomorskich w Szczecinie, Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Autor, warsztat, szkota, krag: nieznany

Czas powstania: XIV w., XVw., XVl w.

Materiat, technika wykonania: mur z cegly, spoina wapienna, posadzka z ptyt z wapienia
zbitego, wtdrne tynki gipsowe i gipsowo- wapienne

Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt konserwacji écian krypty. Nie zawiera wytycznych

konstruktorskich.
Podstawa cpracowania:
- Wizja lokalna

- Badania materiatoznawcze: Barbara Sowa- Holewiniska- badanie zawartosci soli

rozpuszczalnych w wodzie, badanie sktadu zapraw,



Zawartos¢ dokumentacii:

SEFONA AYEUHOWR et n sttt e s sttt e str. 1

DANG OBIEKEU. vttt eee s eeoeeeeeee oo 2

Zawartosé dokumentaql 3
L HISTOMI@ OBIEKEU. vt e 4
2. Qpis oblektu4
3. Stan zachowania. et b e et et bbb e b s st ne et eaeaesn s seses oo
4. Wyniki badart ,odkrywki.. e e i e e b e s et sen e s et soe et s s es e D
5.Whnioski i zatozenia konserwatorskles
6. Zabiegi konserwatorskie. e e e st RR et e b st ensa e s s e sse s e s ss o
Dokumentacja fotograflcznag

Aneks Badanie identyfikacji zapraw, badanie na zawarto£é soli rozpuszczalnych w wodzie- mgr
Barbara Holewifiska- Sowa



1. Historia obiektu

Kamienny budynek dworu ksigiecego w Szczecinie powstat ok. pot. XIV w. na miejscu
zabudowan drewnianych z XIl w. Po zniszczeniach z 2. ¢w. XV w. w wyniku powstania mieszczan
odbudowano zamek pod koniec XV w. Wschodnie skrzydto zamku, w ktérym znajduje sie krypta,
bedgca przedmiotem opracowania, juz wtedy istniato. W tym czasie miescity sie w nim m. in.:

kuchnia, piekarnia i browar.! Pozar ok. pot. XVl w. zniszczyt zabudowania.

Rysunek — Zamek ok. 1500 r.; nr 3- skrzydto wschodnie’

Skrzydto to zostato odbudowane ok. pot. XVl w. Na pietrze miato sale reprezentacyjne.
Przebudowano je w trakcie renesansowej przebudowy zamku w latach 1573-1582 za czaséw Jana
Fryderyka.

Po wymarciu dynastii Gryfitdw Zamek stat sie siedzibg namiestnika szwedzkiego, a od 1720 r.
miedcit sie tu garnizon pruski. Za czaséw jego uzytkowania, do 1902 r., przebudowywano
wnetrza, a takie elewacje i bramy wjazdowe. W latach na Zamku 1925-26 podjeto prace
konserwatorskie, ktérych nie doprowadzone do konca. Zamek ucierpiat podczas alianckich
nalotéw w czasie Il wojny $wiatowej. Od roku 1958 do potowy lat 80-tych XX w. budynek
odbudowywano.

2. Opis obiektu
Krypta na planie prostokata, kryta sklepieniem beczkowym opartym na niskich sciankach.

Weijécie 7 wyiszego poziomu na scianie pdinocnej, dwa wyjscia w Scianie pofudniowe;j. Scianka

! rysunek ,Zamek w latach 1435-1490" w: Zamek ksigzecy w Szczecinie, faut..f E. Cnotliwy, R. Rokosz, K. Roman
fiin./, Szczecin 1992
?http://encyklopedia.szczecin.plfimages/2,/20/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Ottana..jpg



pétnocna murowana z glazéw narzutowych, a potudniowa z cegly w watku gotyckim. Sklepienie
murowane z cegly w watku gotyckim. Cegta gotycka, zaprawa wapienna. Od strony wschodniej
fragment sklepienia obnizony i wymurowany w watku giéwkowym. Sciana zachodnia w watku

nowozytnym- krzyiykowym.

Scianki szczytowe tynkowane wtdrnie (zachodnia tylko w dolnej partii). Tynki pokrywaja
réwniez $cianki przy schodach i czedciowo sciang potudniowa. Tynki wapienno- gipsowe gtadkie
malowane na schodach i gipsowe, fakturalne w pomieszczeniu. Na $cianie potudniowej pod

tynkiem widoczne zbrojenie.
Posadzka z kwadratowych plyt ze zbitego wapienia z cokolikiem z tego samego materiatu.
3. Stan zachowania

W piwnicy wystepuje duze zasolenie muru. Woda transportuje rozpuszczone sole w materiale
ceramicznym, kt6re przy wysychaniu ciany, krystalizuja i powoduja niszczenie drobniejszych
porow cegly. Objawia sie m.in. wystepujgcymi na powierzchni muru biatymi wykwitami. Sole
powoduja réwniez rozsadzanie przypowierzchniowych porow zapraw. Cegta i spoiny stajg sie
ostabione mechanicznie.

Dodatkowo niektére partie muru (m.in. gurt sklepienny, géra Sciany wschodniej, fragment
skiepienia od strony zachodniej) pokryte sa wtérnie warstwa lakieru, ktéry uniemozliwia
krystalizacje soli na powierzchni ciany, ale przez to proces ten zachodzi pod powierzchnig cegty.
Skutkiem tego wierzchnie warstwy cegiet fuszcza sie, od padaja, odstaniajac zwietrzata, osypujaca
sie warstwe spodnia.

Lakier powoduje zaciemnienie cegly i nadaje jej potysk, pokrywajgc jg i spoine nierownomiernie,
z licznymi zaciekami. W tych partiach muru spoina jest pbiniejsza, a cegla oczyszczona z resztek
zapraw.

Powierzchnia cegly jest zabrudzona, pokryta resztkami zaprawy, najprawdopodobniej po skutych
tynkach. Po sklepieniu poprowadzono instalacje, zastaniajac bruzde tynkiem gipsowym.

Spoina wapienna kruszy sie, miejscami jest popekana.

Gfazy narzutowe zabrudzone powierzchniowo.

Posadzka porysowana, zabrudzona powierzchniowo.

4. Wyniki badan.

Materiaty

W obiekcie wystepujg nastepujgce materiaty:

- cegta gotycka barwy czerwono pomarariczowej, cegla nowozytna

- glazy narzutowe



- Zaprawy: wapienna- spoina: kruszywem jest piasek o ziarnach 0,5-1 mm z domieszka mielonego

wapienia i szarego zwirku, wapienna z dodatkiem gipsu- tynki (wtdrna)

- posadzka- wapien zbity, ptyty kwadratowe (wtdrna), pierwotna posadzka ceramiczna

- ,parapet”- wapieri zbity, ptyty kwadratowe

- drewniane stolarki

W murze wystgpujg szkodliwe sole: siarczany i chlorki w ilosci: 1,1-3,4 % w cegle; 3, 0%- spoina
5. Wnioski i zatozenia konserwatorskie

Sciany ceglane, pokrywaja je miejscowo wtérne tynki. Niektdre partie scian byly naprawiane-
uzupetniona spoina i pokrycie warstwa lakieru. Posadzka wtdrna z ptyt wapiennych zakrywa
posadzke oryginalng ceramiczna.

Gtéwna przyczyng zniszezer jest duze zasolenie muréw. Nalezy odcigé doptyw zasolonej wody
do muru oraz odsoli¢ mur.

Biorgc pod uwage wartos¢ historyczng, artystyczng oraz uzytkowg obiektu proponuje sie
konserwacje z elementami rekonstrukcji. Nalezy przy tym uwzgledni¢ poszanowanie oryginalnej

substancji zabytku: historycznych materiatdw oraz nawarstwien stylistycznych.

6. Zabiegi konserwatorskie

Cegla, spoiny

1. Wykonanie wstepnej dokumentacji opisowe]j, rysunkowej i fotograficznej i kontynuowanie
dokumentowania w trakcle prac. Nalezy tak poprowadzic instalacje, zeby w miare mozliwosci
nie byly widoczne na zewnatrz i poprowadzone tak, Zeby nie trzeba byto tworzyé nowych
bruzd instalacyjnych w murach.

2. Ostroine usuniecie mechaniczne resztek zapraw tynkarskich z cegiet i wtdrnych tynkow z
powierzchni Scian- diuta, przecinaki szczotki. Nalezy uwazac, Zeby nie naruszyé powierzchni
cegiet i spoin. W razie koniecznosci doczyszczad miejscowo powierzchnig cegly z zapraw przy
uzyciu mikropiaskarki i dobranego scierniwa (np. pyt szklany, mgczki kamienne np.
dolomitowa).

3. Wzmocnienie ostabionych cegiet i spoin preparatem krzemoorganicznym spetniajgcym
wymagania hydrofilnosci . Miejsca wzmocnione nalezy sezonowac przez ok. 4 tygodnie w

atmosferze podwyzszonej wilgotnosci.



4. Warstwe lakieru nalezy usunaé metoda chemiczng stosujac gotowe preparaty fabryczne na
bazie mieszaniny rozpuszczalnikéw, szczotek, skalpeli. Na zakoriczenie cegte nalezy umy¢
parg wodng pod ci$nieniem. W razie potrzeby usuniecia olejéw z pordw cegly nalezy
wykonac zabieg zmydlania mieszaning amoniaku z perhydrolem i alkoholem. Po zabiegu
cegfa wymaga odsolenia. Sposéb oczyszczania nalezy dobra¢ po wykonaniu wczeéniejszych
prob i zatwierdzeniu przez konserwatora technologa.

5. Dezynfekcja miejsc zaatakowanych mikrobiologicznie preparatem grzybobéjczym.

6. Oczyszczanie éciany za pomocg pary wodnej pod ciénieniem.

7. Usunigcie mechanicznie, na sucho soli z powierzchni cegty. Odsalanie metodg migracji do
rozszerzonego srodowiska- oktad z bentonitu z piaskiem i pulpg celulozowa.

8. Zastepowanie silnie zdezintegrowanej cegly nowa { w wypadku zniszczenia powyiej 40 %
cegly). Nowa cegta powinna odpowiadaé takimi parametrami jak: wielkos¢, kolor,
nasigkliwos¢, porowatosé, wytrzymatoéé mechaniczna i mrozoodpornosé cegle oryginalnej.

9. Uzupetnianie drobnych ubytkéw w materiale ceramicznym zaprawg mineralng o
wiasciwosciach dopasowanych do wiasciwosci cegly (bardziej porowatej i nasigkliwej niz
cegfa, o identycznej fakturze i kolorze ).

10. Uzupetnianie brakujacych spoin zaprawa wapienng o wiaéciwosciach zblizonych do
oryginatu, bardziej porowate; i nasigkliwej niz cegla, kolorze zaprawy wapiennej- w odcieniu

cieptym, kremowym.

Gtazy harzutowe

1. Powierzchnig kamienia nalezy oczyscié mechanicznie z zapraw (przecinaki, szczotki), a
hastepnie przez mycie para wodna wodg pod ci$nieniem. Nalezy uwazaé na oryginalne spainy.

2. Spoing naleiy uzupetni¢ tg samg zapraws, co w murze ceglanym.

Posadzka z wapienia zbitego, pétka wneki zachodniej éciany

1. Oczyszczenie powierzchni piyt przy uiyciu wody ze $rodkami powierzchniowo
czynnymi, pary wodnej pod cisnieniem. Przed zabiegiem nalezy wykonaé préby oczyszczania na
matym fragmencie.

2, Zarysowania, zadrapania mozna przeszlifowa¢ dbajgc aby zachowany zostat stopiefi
potysku zgodny z oryginatem.

3. Uzupetnienie brakujacych fragmentédw okladziny kawatkami kamienia metoda
flekowania. Nalezy uzy¢ takiego kamienia z jakiego zostata wykonana oktadzina.

4, Uzupetnienie ubytkow masami poliestrowymi lub epoksydowymi ( nalezy dobraé
mase odporng na promieniowanie UV) do uzupetniania ubytkéw w kamieniu, barwione na kolor

oktadziny, odpornej na écieranie.



5. Wypetnienie szczelin, spekai w ptytach Zywicg epoksydowa z dodatkiem maczki
marmurowej, podbarwiong lokalnie na kalor kamienia, odporna na $cieranie.
6. Zabezpieczenie powierzchni oktadziny rozpuszczalnikowym preparatem do

kamiennych posadzek.

Schody ceglane

1. Oczyscic powierzchnig parg wodng pod ciénieniem. W wypadku trudnoséci z doczyszczeniem
moina uiyé¢ kwasu fluorowodorowego o stezeniu maksymalnym 5%. Przed oczyszczaniem nalezy
wykonaé préby, zeby dobraé wtasciwe stezenie. Miejsca oczyszczane chemicznie nalezy poddad
zabiegowi odsalania metodg migracji do rozszerzonego $rodowiska.

2. Uzupetnianie drobnych ubytkow w materiale ceramicznym zaprawg mineralng o
wiasciwosciach dopasowanych do whasciwosci cegly (bardziej porowatej i nasigkliwe] niz cegta, o
identycznej fakturze i kolorze ).

3. Uzupetnianie brakujgcych spoin zaprawa wapienng o wiasciwosciach zblizonych do oryginatu,
bardziej porowatej i nasigkliwej niz cegta, kolorze zaprawy wapiennej- w odcieniu cieptym,
kremowym.

4, Zabezpieczenie powierzchni preparatem hydrofabizujacym na hazie silikondw.

Nalezy zadbaé, aby zostaly uiyte do prac renowacyjnych profesjonalne preparaty do
konserwacji zabytkéw, a ich wlasciwosci odpowiadaly wymogom konserwatorskim. Zmiany
preparatow oraz technologii nalezy konsultowac¢ z nadzorem konserwatorskim.

Prace powinny by¢ prowadzone przez specjalistyczng firme zajmujaca sig konserwacja

zabytkéw, pod nadzorem konserwatora technologa i Biura WKZ w Szczecinie.



DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. $ciana wschodnia otynkowana, na fuku warstwa wtérnego lakieru.



Fot. 3. Sciana pokryta resztkami zapraw.
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Fot. 4. Wejsc
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Fot. 5. Widok na cze$¢ wschodnia. Widoczne instalacje na sklepieniu. Sciana pokryta warstwa
lakieru. Pétka wneki pokryta okladzing kamienng.

Fot. 6. Elewacja zachodnia, Widoczne ubytki w tynku oraz czgsciowo zachowang polichromie we
fryzie nad oknami.
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Fot. 8. Sciana péinocna. Glazy narzutowe i cegla zabrudzone zaprawa,
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Fot. 10. Wykwity solne na powierzchni muru.
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Fot. 12. Schody do piwnicy. Zabrudzona powierzchnia.
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Fot. 13. Tynk zasolone, odparzone na schodach.
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