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Zamek Ksigzat Pomorskich w Szczecinie - remont pomieszczen go@RddbkBzych (mietnii

I PRZEDMIAR ROBOT Czeé¢ 1 - Wykonanie prac remontowych arkady usytuowanej na wschodniej elewac]i skrzydta zachodniego przy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla | j-m. | Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1.4 Rohoty rozbidérkowe
11KNR 13-23 | Rozbidrki reczne - skucie tynkéw n?
d.1.1|0101-08
arkady 4,4072,40%0,56+{11,45%2,40+(,5*3,14*1,625°2*3) m2 45,187
fragmenty 2,0 m?2 2,000
przy scho-
dach
RAZEM 47,197
2(KNR-W 4-01 (Oczyszczenie écierne murdw z wystrojem architektonicznym m?
d.1.1]0737-02
47197 m?2 47,197
RAZEM 47,197
3|TZKNBK 21- |Reczne rozehranie muru z cegly grubosdcl 1 1wiece] cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.1.1(543-01 wo-wapiennej - ROZBIORKA USZKODZONYCH FRAGMENTOW MUROW
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami skrzyniowymi na odlegto$é de [m3
d.1.1|0108-09 1km
47,197*0,03+47,188*0,005+0,50 m* 2,152
RAZEM 2,152
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na-  |m®
d.1.1{0108-10 stepny 1km ponad ikm
Krotnosé = 19
2,152 m® 2,152
RAZEM 2,152
3] Koszt sktadowania gruzu m?
d.i.1
2,152 m? 2,152
RAZEM 2,152
2 Roboty ogélnobhudowlane
2.1 Renowacja powigrzchni tynkewanych (arkady z wnekami)
7| TZKNG N-K-1{Odgrzybianie przez spryskiwanie jednorazowe obiektéw murowanych niepolichro- |{m?
d.2.1/18-08 mowanych, stopien trudnosci prosty
47,197 m? 47,197
RAZEM 47,187
8 KNNR 3 Uzupelnienie scian z cegly na zaprawie | cementowo-wapiennej m?
d.2.1/0302-01
0,1 m? 0,100
RAZEM 0,100
9IKNR-W 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kategorii {m?2
d.2.1(0722-02 il na écianach, loggiach, balkenach
pod arkadami |0,5*2*3,14%1,625*(0,40+1,50)*3 m? 29,084
we wnekach |(1,20*0,60"4+1,20*1,20}*3 m? 12,960
RAZEM 42,044
10|KNR BC-02 |Skigjenie rys za pomecy iniekeji ci§nieniowej zywica epoksydowg HC 1264 iniekt |m
d.2.1|0216-01 poprzez otwory wiercane w murach na gltebokescé 20cm
4.3 m 4,300
RAZEM 4,300
11|XKNR BC-02 |Reczne gruntowanie przez malowanie podtozy budowlanych preparatem ASO- m?2
d.2.1|0130-01 UNIGRUND-K przy renowacii starego budownictwa
Krothoge = 2 '
powierchni  |47,197 m? 47,197
skute
powierchnie |42,044 m2 42,044
przetarte
RAZEM 89,241
12|KNR BC-02 |lzolacje uszezelniajgce z masy uszczelniajgcej polimerowej MB 2K o grubosci mZ2 :
d.2.1|0302-04 warstwy 2,00mm na powigrzchniach pionowych narazonych na dziatanie wody
bezciénieniowej
powlerzchnie 47,197 m? 47,197
skute
RAZEM 47,197
13|KNR 0-26 Naprawa starych muréw za pomocg tynkéw renowacyjnych THERMOPAL wyko-  |m?
d.2.1|0835-09 nywanych recznie z odsoleniem trzykrotnym §cian o powierzchni ponad 5m2
47,197 m? 47,197
RAZEM 47,187
14 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkow m?
d.2.1|1505-10 gtadkich bez gruntowania
89,241 m?2 §9,241
RAZEM 89,241
2.2 Renowacja schodéw granitowych
15| TZKNC N-K- |Oczyszczenie wstepne powierzchni granitu m2
d.2.2|v1 1-01
(0,27+0,17)*1,35%17 m? 10,098
RAZEM 10,098
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
16| TZKNG N-K- | Mycie powierzehni granitu i pedobnyceh roztworami detergentéw dm?
d.2.2\vI 1-02 Krotnosé = 2
1009,8 dm? 1 008,800
RAZEM 1 009,800
2.3 Renowacja ganku z plyt z piagskowca
17| TZKNC N-K- |Oczyszezenie wstepne powierzehni piaskowea m2
d.2.3|VI1 1-01
ganek (3,25+0,85+3,25+0,85+3,25)*1,35 m? 15,458
azyms (11,45+5,013%(0,25+0,15+0,10) m? 8,230
RAZEM 23,688
18] TZKNC N-K- | Mycie powierzchni piaskowca roztworami defergentow dm?
d.2.31v11-02 Krothodé = 2
2368.,8 dm? 2 368,800
RAZEM 2 368,800
19| TZKNC N-K-l| Odgrzybianie przez spryskiwanie jednorazowe obiekidw murowanych niepolichro- |m?2
d.2.3/18-06 mowanych, stopien trudnosci prosty
23,688 m2 23,688
RAZEM 23,688
20/ KNR BC-02 |Hydrofobizacja przez malowanie reczne preparatem ASOLIN WS podiozy mineral-|m?2
d.2.3|0129-01 nych powierzchni betonowych - ANALOGIA: Hydrofobizacja powierzehni piaskow-
Xa
Krotno$¢ = 3
23,688 m? 23,688
RAZEM 23,688
21 Wymiana zygacza z piaskowcca szt
d.2.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne od stanu wyjsciowego powierzehni B do im?2
d.2.3|0101-02 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji stalowych kratowych
balustrady (11,45+5,01)*1,15 m2 18,929
kraty 0,5%3,14*1,625"2*3 m2 12437
RAZEM 31,366
23|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng balustrad z pretéw ozdabinych m2
d.2,.3|1212-08
18,929 m2 18,929
RAZEM 18,929
24| KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng krat z pretéw ozdobnych m2
d.2.3/1212-08
12,437 m2 12,437
RAZEM 12,437

Normma PRO Wersja 4.82 Nr seryjny: 40109 Uzytkownik: Zamek Szczecin
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zamek studnia OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 [Wykucie gniazd gniazd.
0347-02
8 ghiazd. 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR-W 4-01 [Wykonanie opaski betonowe] o szerokoéci 50 em, grubosci 15 cm i wierzchnigj m?
0213-01 warstwie grubosci 2 em na podtozu gruntowym przy budynku
10 m? 10,000
RAZEM 10,000
3|KNR-W 4-01 {Przygotowanie masy betonowe] - beton 2wirowy ki. B-20 m?3
0214-04
10*0,05 m? 0,500
RAZEM 0,500
4|KNR-W 2-05 | Wykonani ekonsfrukeji podparcia w studni wodomierzowe] wg projekiu t
0208-05
14281000 t 1,428
RAZEM 1,428
5|KNR-W 4-01 |Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysokoséci do 160 mm szi.
1304-01
30 szi. 30,000
RAZEM 30,0600
6|KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szozotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- |m?
0101-03 cji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) .
85 m? 86,000
RAZEM 85,000
7|KNR-W 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m?
0105-03
85 m? 85,000
RAZEM 85,000
§|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i clejnymi konstrukeji szkie{ m?2
0201-03 letowych
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
9|KNR-W 7-12 | Malowanie pgdzlem emaliami chlorckauczukawymi konstrukcji szkieletowych m?
0213-03
85 m? 85,000
RAZEM 85,000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia \ j.m. ’ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Rohoty rozblérkows
1|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewngtrznych na cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-| m2
d.1.1|0701-02 janych tynkéw do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
8§+1,6+3+12+10+12 m? 46,500
RAZEM 46,500
2|KNNR-W 3 | Wykucie spoin w murach gladkich z cegly ceramicznej - 40% pow. m2
d.1.9|1201-04
(2,0*9,0°2+4,0*1,33*9,0 + 4,0*2,50*2)*0,40 m?2 41,552
RAZEM 41,652
3|TZKNBK 21- |Reczne rozebranie muru z cegly gruboéci 1 i wiecej cegiel na Zaprawle cemento- md
d.1.1/543-01 wo-wapiennej - ROZBIORKA USZKODZONYCH FRAGMENTOW MURGW
1,5 m? 1,500
RAZEM 1,500
4/KNR-W 4-01 |Usunigcie z piwnic budynku gruzu bez wzgledu na kategorie m?
d.1.1/0106-05
2,851 m? 2,851
RAZEM 2,851
5|KNNR-W 9 | Demontaz przeweddéw prowadzonych w rurach winidurowych na tynku bez wzgle- |m
d.1.1/0307-06 du na rodzaj, ilos¢ i przekrdj przewodéw w rurze
20 m 20,000
RAZEM 20,000
6/ KNR 4-01 Wiwiazienie gruzu spryzmowanego samechodami skrzyniowymi na odlegtosé do | m?®
d.1.1|0108-09 1km
tynki 46,50*0,03 m? 1,305
spoiny 41,552*0,20*0,05 m? 0,416
fragmenty  |1,50 m? 1,500
muru
RAZEM 3,31
7|KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na-  [m?
¢.1.1/0108-10 sfepny 1km ponad 1km
Krotno&é = 19
3,311 m? 3,311
RAZEM 3,311
8 Kaszt sktadowania gruzu m?
d.1.1
3,311 m? 3,311
RAZEM 3,31
2 Roboty ocgélnocbudowlane
2.1 Renowacja Scian z cegly
9| TZKNBK lll- |Oczyszezenie cian o powierzchni do 1m2 szczotkami stalowymi w migjscach tat- |m?
d.2.1|1-231 wo dostepnych - OCZYSZCZENIE FRAGMENTOW MURU Z KAMIENIA
4,0*0,80*2 e 14,400
RAZEM 14,400
10|KNNR-W 3 |Oczyszczenie spoin w murach gladkich z cegty ceramicznej - 100% pow. m?2
d.2.1/1201-03
(2,0*9,0"2+4,01,33*9,0 + 4 0°2 50°2) m2 103,880
RAZEM 103,880
11|KNR-W 4-01 {Oczyszczenhie $cieme murdw z wystrojem architektonicznym m#
d.2.1|0737-02
2,0*8,0*2+4,0*1,33*9,0 + 4,0°2,50*2 m?2 103,880
RAZEM 103,880
12| TZKNBK 10- | Zamurowanie bruzd poziomych, pachylych lub pienowych cegta budowlang o prze-|m
d.2.1/289-01 kroju 1/4x1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
18 m 18,000
RAZEM 18,000
13|TZKNBK 5- [Wykucie z powierzchni muru na gtebokes¢ 1 cegly, uszkodzonej cegly zabytkowej |szt
d.2.1/114-01 i wsfawienie nowej o strukturze i barwie jak w istniejacym murze
220 szt 220,000
RAZEM 220,000
14/ KNR K-17 Tynki renowacyjne jednowarstwowe grubosci 2,0cm wykonywane recznie ha po-  |m?
d.2.1)0401-01 wierzchniach pionowych plaskich - ANALOGIA: tynk renowacyjny barwiony imitu-
jacy cegle - 40% pow. (R=2,0)
(2,0%9,0*2+4,0*1,33*9,0 + 4,0*2,50+2)*0,4C m? 41,552
RAZEM 41,552
15/ TZKNBK 5 [Uzupetnienie brakujacych fragmentow w ilogci 1-2m3 w jednym migjseu w murach |m?
d.2.1/81-01 gtadkich z cegly gotyckiej grubosci ponad 1 cegle na zaprawie cementowo-wa-
pienngj
1,5 m? 1,500
RAZEM 1,500
16/KNR BC-02 |Reczne grunfowanie przez malowanie podtozy budowlanych preparatem ASO- m?
d.2.1/0130-01 UNIGRUND-K przy renowagii starego budownictwa - 20%
(2,0*9,0*2+4,0*1,33*9.0 + 4,0*2,50*2)"0,20 m2 20,776
RAZEM 20,776
17| TZKNBK 8- | Spoinowanie murdw gtadkich z cagly gotyckiej ¢ powierzchni powyzej 2m2 w jed- |m2
d.2.1)228-01 nym miegjscu - 100% pow




Zamek Ksigzat Pomarskich w Szczecinie - remont zbrojowni OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,09,0*2+4,0*1,33*9,0 + 4,0*2,50*2 m2 103,880
RAZEM 103,880
18|KNR 0-26 Rencwacja muréw fundamentowych z cegly o grubeéci de 1m przez usunigcie wo-im?2
d.2.1|0634-02 dy kapilarnej metodg iniekcji cignieniowej, wykonanie otwordw w dwdch poziomach
m? 6,000
RAZEM 6,000
19{kalkulacja Osuszenie §cian metodg mikkrofalowa m?
d.2.1|wtasna
6 m? 6,000
RAZEM 6,000
2.2 Renowacja posadzki
20{KNP 1110-03 | Szlifowanie dwukrotne szlifierka reczna posadzki lastiykowe] wiglobarwnej w po-  [m2
d2.2 migszezeniu o pewierzchni penad 8m2 - ANALOGIA: ocyszezenie istn. posadzki
9,040 m? 36,000
RAZEM 36,000
21|TZKNBK 1- |Posadzki z plytek terakotowych luzem o wymiarach 150x150x11mm o prostym nie-|m?
d.2.2|13-1 skomplikewanym deseniu - ANALOGIA: uzupethienie posadzki z ptytek kamien-
nych
§ m? 8,000
RAZEM 8,000
22|KNR K-21 Impregnacja hydrofobowa kamienia naturalnego i sztucznego m?
d.2.2|0302-05 Krotnosé = 3
36 m? 36,000
RAZEM 36,000
2.3 Renowacja schodow
23| KNR-W 4-01 | Oczyszczenie Scierne murow gladkich z cegly - ANALOGIA: schody z cegly m?
d.2.3|0737-01
(0,204+0,30)*1,60*14 m2 11,200
RAZEM 11,200
24/ KNNR-W 3 |Oczyszczenie spoin w murach gladkich z cegly ceramicznej - ANALOGIA: spoiny |m?
d.2.3{1201-03 w schodach z cegly
1.2 m?2 11,200
RAZEM 11,200
25(KNR BC-02 [Reczne gruntowanie przez malowanie podiozy budowlanych preparatem ASC- m2
d.2.3|0130-01 UNIGRUND-K przy renowacji starego budownictwa
11,2 m? 11,200
RAZEM 11,200
26| TZKNBK 9- | Spoinowanie murdw gtadkich z cegly gotyckiej o powierzchni powyzej 2m2 w jed- |m?2
d.2.3{229-01 nym miejscu
11,2 m2 11,200
RAZEM 11,200
27|KNR-W 4-01 | Przetarcie istnigjacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na scianach  [m?2
d,2.3|0713-01
1,60*2,40%2+2,40%2,70%(},5%2 m? 14,180
RAZEM 14,160
28] TZKNBK |-3- | Dwukrotne pobielenie powierzchni otynkowanej z dodaniem koloru i zagruntowa- | m?
d.2.3/02 niem
14,16 m? 14,180
RAZEM 14,1860
24 Elementy metalowe : kraty
29|KNR 13-12 |Wiercenie otwordw o srednicy do 5cm i glebokosci do 25cm w konstrukcjach beto-| szt
d.2.4|0102-1 nowych i zelbetowych
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
30| TZKNBK 7-  |Krata drzwiowa typu hramowege ze stali kwadratowaj 20x20mm, pole kraty wypet- kg
d.2.4|14-01 niche szprosami pichowymi, do ktérych przynitowane sg charakterysiyczne esy i
pier§cienie ze stali kwadratowej wraz z zawiasami i hakami oraz ryglami
95 kg 95,000
RAZEM 95,000
31|KNR 4-01 Miniowanie krat z pretéw ozdobnych m?2
d.2.4/1212-09
1,20%2,0 m? 2,400
. RAZEM 2,400
32|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farba clejng krat z pretdw ozdobnych m?
d.2.4|1212-08
1,20%2,0 m? 2,400
RAZEM 2,400
2.5 Stolarka : drzwi
33|KNR 13-12 | Wiercenie otworow o $rednicy do 5cm i glebokosci do 25cm w konstrukcjach beto-| szt
d.2.5(0102-01 nowych | zetbetowych
8 szt 6,000
RAZEM 6,000
34| KNKRB 2 Ofcieznice drzwiowe stalowe typu FD-8 szt
d.2.5/1003-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
35|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2 - ANALO- [m2
d.2.5(1204-05 GIA: drzwi drewniane obite blachg stylowe 2,0x1,1m EI30 szt
2,011 m? 2,200
RAZEM 2,200
36;TZKNBK 28- | Obicie drzwi drewnianych blacha stalowa o gruboéci 2mm z przymocowaniem na [ m?
d.2.5/1-02 wkrety - drzwi 0,90x2,0m sz1.2
(0,90%2,0°2+ (0,90"2+2,0*2)*0,05)*2 m? 7,780
RAZEM 7.780
37(KNR 4-01 Miniowanie powierzchni petnych jednokrotnie m?2
d.2.5/1212-03
7.78 m2 7,780
RAZEM 7,780
38 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni petnych m2
d.2.51212-02
7.78 m2 7.780
RAZEM 7.780
2.6 Oznakowanie wyjs¢ ewakuacyjnych
39| KNP 3832-01| Zawieszenie tabliczki ostrzegawcze] - ANALOGIA: tabliczki wyjdé ewakacyjnych  |szt
d.2.6
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3 Instalacje elekrtyczne
3.1 Przebicia i bruzdy
40| KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoaddw wiynkowych w podiozu z cegly m
d.3.1]1001-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
41|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otwordw dlugosci 1 cegly w dcianach lub stropach z cegly dla |szt
d.3.1(1006-06 rur o $rednicy do 25mm
4 szt 4,000
RAZEM 4.000
42(KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienngj m3
d.3.1}1014-01 ’
40*0,03*0,03 m3 0,036
RAZEM 0,038
43| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m
d.3.1/1012-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
3.2 Instalacja gniazd
44| KNR-W 5-08 |Ukiadanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podtazu roznym od betonu, prze-|m
d.3.2|0210-01 woddw kabelkowych o fgcznym przekroju zyt de 7,5mm2 - kabel YDYp 3x2,5mm2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
45/KNR 5-08 Przykrecenie puszek 3-wylotowych szczekowych dla przewoddw o przekroju do szt
d.3.2|0302-08 2,5mm2 do przyboréw natynkowo-wtynkowych
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
48|KNR 13-25 |Cbrdbka koncédw przeweddw kabelkowych o 3 zylach szt
d.3.2{0701-03
10*3 szt 30,000
RAZEM 30,000
47|KNR 5-08 Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 w izalaci pobwinito- !szt
d.3.2|0812-01 wej pod zaciski lub bolce
60*3 szt 180,000
RAZEM 180,000
48 KNR-W 4-G3 |Mechaniczne wykonanie slepych ofwordw o gieboko$ci do 8cm i drednicy do szi
d.3.211009-03 10mm w podtozu ceglanym
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
49| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gip- |szt
d.3.2/0301-23 sowej ( Z recznym wykonaniem otwordw) w cegle
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
50/ KNNR 5 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - tablica z wyposazeniem |szt
d.3.2/0404-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51|KNNR & Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem echronnym podtynkowych szt
d.3.2|0308-01 koncowych 2-biegunowych de 10A/2,5mm2 - ANALOGIA: Gniazdo 1x230V P20
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
52|KNNR & Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych |szt
d.3.2/0308-01 koricowych 2-biegunowych do 10A/2,5mmz2 - ANALOGIA: Gniazdo 1x230V P44
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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53|KNNR 5 Mantaz gniazd instalacyjnych wiyczkowych 2e stykiem achronnym podtynkowych |[szt
d.3.2{0308-01 koficowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - ANALOGIA: Gniazdo 2x230V 1920
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
54| KNNR & Montaz gnlazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych |szt
d.3.2]0308-01 koricowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - ANALOGIA: Gniazdo 4x230V IF28
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55|KNNR 5 Montaz gniazd instalacyinych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych |szt
d.3.210308-01 koricowych 2-biegunowych do 10A4/2,5mm2 - ANALOGIA: Podwdine gniazdo
komputerowe DATA 230V
1 szt 1,600
RAZEM 1,000
56| KNP 1306-02 | Sprawdzenie skrzynek przytaczeniowych bez wzgledu na typ skrzynki szt
d.3.2
1 szt 1.00C
RAZEM 1,080
57|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiege napiecia pomiar
d.3.2|1301-02
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
58|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar obwodu elektryeznego 1-fazowego niskiego napiecia pomiar
d.3.2)1301-01
9 porniar 9,000
RAZEM 9,00C
59 KNNR 5 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar szt
d.3.2/1304-05
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
60| KNNR § Pomiary skutecznosci zerowania - za kazdy nastepny pomiar szt
d.3.2]1304-06
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
61| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pierwszy pomiar rezystancii pomiar
d.3.2|0902-03 uziemienia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
62/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samaczynnego wytgczenia zasilania, nastepny pomiar rezystanci pomiar
d.3.2|0902-04 uziemienia
1 porniar 1,600
RAZEM 1,000
3.3 Instalacja oswietleniowa
63| KNR-W 5-08 | Uktadanie pod tynkiem w gotowych bruzdach, na podtozu réznym od betonu, prze- [m
d.3.3{0210-01 woddw kahelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 - kabel YDYp 3x1,5mm2
230V
40 m 40,000
RAZEM 40,000
B4 |KNR 5-08 Przykrgcenie puszek 3-wylotowych szczekowych dla przewodow o przekroju do szt
d.3.3(0302-08 2,5mm2 do przyboréw natynkowo-wtynkowych
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
65/KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli energetycznych miedzianych, na napigcie do TkV, o izola- | szt
d.3.3(0604-01 cji | powtoce z tworzyw sztucznych, 3-zytowych o przekioju zyly 1,5mm2
4*6 szt 24,000
RAZEM 24,000
66| KNR 5-08 Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwinito- |szt
d.3.3|0812-01 wej pod zaciski lub holce
24*3 szt 72,000
RAZEM 72,000
67| KNR-W 5-08 [Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, na zaprawie cementowej ub gip- szt
d.3.3/0301-23 sowej { z recznym wykonaniern otwordw) w cegle
8 szt 6,000
RAZEM 6,000
68|KNNR & Montaz do przygotowanego podioza przycisku 1-hisgunowego - ANALOGIA: igcz- |szi
d.3.3|0306-05 nik p/t jednobiegunowy
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
69|KNNR 5 Montaz do przygotowanege podioza przycisku 1-biegunowego - ANALOGIA: facz- | szt
d.3.3|0308-05 nik p/t Swiecznikowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
70/KNNR 5 Mentaz pod tynkiem w puszce instalacyjnef lacznika 2-biegunowego szt
d.3.3/0306-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000j
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71|KNNR 5 Montaz opraw odwietleniowych Zarowych zawieszanych stylowych kpl
d.3.3|0501-01
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
72|KNNR § Montaz opraw $wiefléwkowych pyloodpornych w obudawie z tworzyw sztucznych o| kpl
d.3.3|0511-03 Zrodle $wiatta do 1x20W w pomieszczeniach predukcyjnych - ANALOGIA: Opra-
wa awaryjna jednostronna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
73|KNNR & Mentaz opraw $wielldwkowych pytoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o| kpl
d.3.3|0511-03 zrédle $wiatta do 1x20W w pomieszczeniach predukeyjnyeh - ANALOGIA: Opra-
wa awaryjna do ciagdw komunikacyjnych
5 kpl 5.000
RAZEM 5,000
T4|KNNR & Sprawdzenie i pomiar cbwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia pomiar
d.3.3|1301-01
11 pomiar 11,000
RAZEM 11,000
75|KNR 13-21 | Pomiar fotometryczny natezenia oSwietlenia - pierwszy kpl. pomiaréw dokonywa-  [kplf
d.3.3|0301-03 nych na stanowisku pom
1 kpl/ 1,000
pom
RAZEM 1,000
76|KNR 13-21 | Pomiar folemetryczny natezenia oswietlenia - kazdy dalszy kpl. pomiardw dokony- | kpl
d.3.3|0301-04 wany z tego samego stanowiska pom
5 kpl/ 5,000
pom
RAZEM 5,000
4 Instalac} SAP
4.1 Bruzdy i przebicia
77|KNP 0101.1~ | Wykuwanie bruzd dla przewad dw wtykowych przy uzyciu sprzeiu mechanicznego |m
d.4.1(02 w cegle
46 m 40,000
RAZEM 40,000
78|KNR-W 4-03 | Reczne przebijanie otworéw diugosci 1 cegly w Scianach lub stropach z cegly dla |szt
d.4.1(1008-06 rur o $rednicy do 25mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
79|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m?
d.4.1|1014-M1
40%0,03*0,03 e 0,036
RAZEM 0,036
80|KNKRB 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 5em m
d.4.1|0902-02
40 m 40,000
RAZEM 44,000
4.2 Montaz przewodow
81|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo, z przygotowaniem  fm
d.4.2(0101-03 podioza mechaniczne, przez przykrecenie do kotkdw plastykowych osadzenych w
cegle
40 m 40,000
RAZEM 40,000
82|KNR-W 5-08 |Ukiadanie pod tynkiem w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, rur wi- |m
d.4.2|0107-M1 nidurowych o §radnicy do 20mm
40 m 40,000
RAZEM 40,000
83|KNR-W 5-08 |Wcigganie do rur przewoddw kabelkowych o fgeznym przekroju zyt do 7,5mm2 - |m
d.4.2|0207-01 Kabel YnTKSY 2x2x0,8 mm2 - linie monitoringu
40 m 40,000
RAZEM 40,000
84/ KNR-W 5-08 |Wciaganie do rur przewaddw kabelkowych o taeznym przekroju zyt do 7,5mm2- |m
d.4.2j0207-C1 Kabel HTKSH 1x2x0,8 mm2 — linie sterujace
40 m 40,000
RAZEM 40,000
85| KNR-W 5-08 |Wciaganie do rur przewoddw kabelkowych o tacznym przekroju zyl do 7,5mm2 - |m
d.4.2|0207-01 Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 — petle dozorowe
80 m 80,000
RAZEM 80,000
86|KNR-W 5-08 |Wcigganie do rur przewoddw kabelkowych o tacznym przekroju 2yt do 7,.5mm2 - (m
d.4.2{0207-01 Kabel HDGs 2x1,5 mm2 - podiaczenie sygnalizatordw optyczno-akustycznych
80 m 80,000
RAZEM 80,000
4.3 Montaz osprzetu | urzadzen
87 KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy poza- |szt
d.4.311607-02 rowych -~ czujek, katkami rozporewymi na podfozu z cegly
szt 4,000
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RAZEM 4.000|
88|KNR 5-06 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych optycznej czujki dymu - Op- szt
d.4.3|1612-02 tyczna czujka dymu DUR-4043
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
891KNR 5-06 Zainstalowanie w centrali i przystawkach SAP dodatkowego programowanego ze- szt
d.4.3/1603-04 spolu sterujgcego - ANALCGIA: Modut kentrolno-sterujgcy EKS-4001W
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
90/KNR 5-06 Zainstalowanie w centrali | przystawkach SAP dodatkowego programowanego za- szt
d.4.3/1603-04 spofu sterujgcego - ANALOGIA: Modut sterujacy urzadzeniami zasilajacymi EKS-
4001
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
91 |KNR 5-06 Zainstalowanle w centrali i przystawkach SAP dodatkowego programowanego ze- |szt
d.4.3/1603-04 spotu sterujgcega - ANALOGIA: Medut kontrolny standw przeciwpozarowych urza-
dzen zabezpieczajgcych EWK-4001
1 szt 1,600
RAZEM 1,000
92|KNR 5-14 Montaz sygnalizatora akustycznego - ANALOGIA: Sygnalizator optyczno-akus- szt
d.4.3|0513-05 tyczny SE-1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR &-08 Podtaczenie przewoeddéw pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 w izofacji polwinito- |szt
d.4.3|0812-01 wej pod zaciski lub bolce
180 szt 180,000
RAZEM 180,000
94(KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach szt
d.4.311614-01
4 szi 4,000
RAZEM 4,000
93/ KNR 13-21  |Badanie odcinka linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych  |ede
d.4.3|0202-1 do 5 zyt
5 ode 5,000
RAZEM 5,000
96 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiary elekiryczne cbwoddw sygnalizacyjnych pomiar
d.4.3/1206-01
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
5 Ingtalacja c.o. i wentylacji
5.1 Wymian grzejnikéw
97| KNR-W 4-02 | Demantaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o érednicy 15-20mm o polgcze- szt
d.5.1|0512-01 niu gwintowanym
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
98| KNR-W 4-02 1 Wymiana odcinka rury stalowsj o $rednicy nominalnej 15mm o polgczeniach spa- |m
d.5.1/0501-01 wanych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
98(KNR-W 2-15 |Rurcciggi stalowe o $rednicy nominalnej 15,0mm o pelgczeniach spawanych, na |m
d.5.110403-01 4cianach w budynkach
16 m 16,000
RAZEM 16,000
100 KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego 2-piytowego kpl
d.5.1|0516-02
2 kpk 2,000
RAZEM 2,000
101|KNR 2-15 Zawary przelotowe sieci wodociggowych o $rednicy nominalnegj 15mm - ANALG- szt
d.5.1/0112-01 GIA: zawdr termostatyczny z nastawa wstepng
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
102{KNR-W 2-15 {Zawoary grzejnikowe powratne o srednicy nominalnej 15mm szt
d.5.1{0412-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
103|KNNR 4 Zawér odpowietrzajacy automatyczny o §rednicy 15mm szt
d.5.1/0412-06
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
104 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe proste mosiezne o potaczeniach gwintowanych o Srednicy no- |szt
d.5.1/0411-01 minalngj 15mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
105| KNR-W 4-01 | Malowanie dwukrotne farba ftalowa rur wedaciggowych i gazowych o §rednicy do |m
d.5.1(1212-28 50mm
16 m 16,000
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RAZEM 16,000
106/ KNR 0-31 Plukanie instalagj c.0., czynno$ci przygotowawcze i zakofczeniowe do wykenania [m
d.5.1|0218-03 praby
60 m 60,000
RAZEM 60,000
107 |KNR 0-31 Préba szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania o érednicy nominalngj w bu-  |m
d.5.1|0218-04 dynkach niemieszkalnych - préba wodna clénieniowa
60 m 60,000
RAZEM 60,000
108|KNNR 4 Praba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacii Urzgdz
d.5.1(0436-01
2 urzadz 2,000
RAZEM 2,000
108 Naprawa wentylacii mhb
d.5.1
25 mb 25,000
RAZEM 25,000
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TeRUIAR RUDUT LZ@8C 4 - emontaz rysomierzy, kidre nie wykazujg jakichkolwiek odchylen w wynikach pomiarowych od czasu
katastrofy budowlanej oraz wykonanie sklejenia rys i uzupetnienia tynkéw.

Zamek Ksigzat Pemorskich w Szezecinie - naprawa RYS CBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
1
2 Roboty cgdélnobudowlane
241 Naprawa Sciany
1|KNR BC-02 | Sklejenie rys za pomoca iniekeji wysoko ciénieniowe] Zywica epoksydows inieki  |m
d.2.1\0216-01 poprzez ofwory wiercone w murach na gleboko$é 20cm
75 m 75,000
RAZEM 75,000
2{KNR BC-02 | Sklgjenie rys za pomocy Iniekeji wysoko cisnieniowe] 2ywica epoksydows iniekt po-{m
d.2.1/0216-02 przez otwory wiercone w murach - dodatek za kazdy nastepny 1cm
75 m 75,000
RAZEM 75,000
3KNR BC-02 | Sklgjenie rys za pomocg iniekcji ci$nieniowe] mieszanka mineralna poprzez otwo-|m
d.2.1(0216-01 ry wiercone w murach na glebokoéé 20cm
33 m 33,000
RAZEM 33,000
4| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysoko$ci do m m2
d.2.1|1610-06
130 m? 130,000
RAZEM 130,000
5|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej elementéw budynkdw i bu- |t
d.2.1|0259-02 dowli - prety r.6mm Al
3,14%0,003%2%1,25"8,04*50 t 0,014
RAZEM 0,014
8|KNR 4-01 Uzupelnienie betonu w niezbrojonych §cianach o gruboéci do 20cm - Zaprawa mi- [m3
d.2,1(0203-02 neralno-polimerowa
2,50%0.12 im?® 0,300
RAZEM 0,300
7|KNR BC-02 |Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowacji starege budowniciwa prepara- |m?
d.2.1|0127-02 tem - rgcznie, malowanie dwukrotne
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
8/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja sali preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malowa- |m?2
d.2.%/0128-01 nie podioza
35 m? 35,000
RAZEM 35,000
9|KNR BC-02 |Rgczne wykonanie tynkdw renowacyjnych jednowarstwowych grubosci 2em m2
d.2.1,0122-01
55 m? 55,000
RAZEM 55,000
10{KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5cm zwiekszenia m?
d.2.1{0210-02 gruboéci tynku
Krotnosé = 2
55 m2 55,000
RAZEM §5,000
11/KNR BC-02  |Prace wykoficzeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni | m?
d.2.1(0124-01 tynkow, gr. warstwy 1,0 mm
35 m? 35,000
RAZEM 35,000
12|KNR BC-02 | Prace wykoriczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tyn- | m?2
d.2.1|0124-03 kéw
35 m? 35,000
RAZEM 35,000
13|KNR 2-02 Bwukreine malowanie farbami krzemianowymi powierzchni zewnetrznych tynkéw  |m?2
d.2.1|1505-10 gtadkich bez gruntowania
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
14|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podiczy przy renowacji starego budownictwa preparatem - po- m?
d.2.110128-01 wierzchnie betonowe, malowanie reczne
47 m2 47,000
RAZEM 47,000
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