Prace konserwacyjne -hall przed sala Bogustawa ost OBMIAR

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | _Razem
1 Prace przygofowawcze
1.1 Prace zabezpieczajgce
1 Wyniesienie mebli kpt
d.1.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2[KNR 13-23 |Zabezpleczenie podidg folig - ANALOGIA: zabezpieczenie tekiurg m2
d.1.]1001-10
1
£9+62 m?2 131,000
RAZEM 131,000
3/KNR 13-23 |Zabezpieczenie padiog folig m2
d.1.]1001-10
1
131 m2 131,000
RAZEM 131,000/
4'KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?
d.1.]0925-01
1
1,.40%2,65*4 + 2,50*2,60%2+1,50*2,60*2+1,75*2,0+2,10"2,50 m?2 44,380
RAZEM 44,390
51KNR 18-01 |Zabezpieczenie stolarki folia - ANALOGIA: zabezpleczenie opraw oswietel-|m?2
d.1.|0832-04 niowych, grzenikéw itp.
1
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2 Prace ogdélnobudowlane
21 Konserwacja i uruchomienie dzwigu oscbowego
BIKNR 7-28 |Roboty pomocnicze przy mentazu d2zwigow towarowo-osobowych w szybie |szyb
d.2.|0210-01 © wysokosci do 18m
1
1 szyb 1,000
. RAZEM 1,000
7IKNR 7-33 | Proby po montazu, regulacja | adbiory dzwigdw towarowych, towarowo- kpl
d.2.|0108-05 csobowych i osobowych o nosnoscl do 1000kg, szybkosci 1m/sek | wyso-
1 koséci podnoszenia do 4 przystankdw
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
BIKNR 7-33 | Praby po montazu, regulacja i odbiory d2wigdw towarowych, towarowo- kpl
d.2.|0108-06 osobowych i osobowych o nosnosci do 1000kg, szybkosci 1m/sek | wyso-
1 ko&ci podnoszenia do 4 przystankow - doplata za kazde rozpoczéte na-
stepne 500kg
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Prace porzadkowe
9[KNNR-W 3 [Mycie drzwi innych niz balkonowe po robotach malarskich m?
d.2.11014-02
2
1,50%2,60"2+1,75*2,0+2,10"2,50 m?2 16,550
RAZEM 16,550
T0[KNNR-W 3 |Mycie okien innych niz zespolone po robotach malarskich m2
d.2.11014-05
2
1,40*2,65*4*2 m2 29,680
RAZEM 29,680
11|KNP 0203- |Odkurzanie przed malowaniem m2
d.2.|01
2
131 m2 131,000
RAZEM 131,000
12[KNNR-W 3 |Mycie posadzek, wyktadzin i plytek po robotach malarskich - mycie po- m?2
d.2.11014-07 sadzki
2
131 m2 131,000
RAZEM 131,000
13|KNR K21 |Impregnacia hydrofobowa kamienia naturalnego i sztucznego m2
d.2.|0302-05 Krotnosé = 3
2
131 m2 131,000
RAZEM 134,000
2.3 Sprawdzenie sprawnosci zaworéw hydrantowych
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Prace konserwacyjne -hall przed sala Bogusiawa ost OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 Préba wydajnosci hydrantu kpl
d.z2.
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Prace elektryczne
3.1 Pomiary i badania
15{KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia |pomiar
d.3./1301-01
1
16 pomiar 16,000
RAZEM 16,000
16|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienla ochronnege lub roboczego - pierw- |szt
d.3.{1304-01 szy pomiar
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnega Iub roboczego - kazdy |szt
d.3.11304-02 nastepny pomiar
1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
18|KNR 13-21 |Pomiar fotometryczny natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. pomiaréw do-  |kpl/
d.3.[0301-03 konywanych na stanowisku pom
1
1 kplf 1,000
porn
RAZEM 1,000
19|KNR 13-21 |Pomiar fotometryczny natezenia céwietlenia - kazdy dalszy kpl. pomiardw kpl!
d.3.10301-04 dokonywany z tego samego stanowiska pom
1
8 kpl/ 8,000
pom
RAZEM 8,000
20/KNR 5-08 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych p-poz o 10 punktach azt
d.3.[1614-01 Krotnogé = 2
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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