Zamek skrzydio pétnocne elektryka ost OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
1|KNR 5-06 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru szt.
1601-03
i szt, 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR AL-01 (Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw adres
0603-08
1 adres 1,000
RAZEM 1,000
3IKNR AL-01 |Uruchomienie i pormiary linii dozarowych adresowych - do 64 adresow adres
0603-07
2 adres 2,000
RAZEM 2,000
4|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementow linio-  [szt
0604-08 wych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 [n-g
0601-03 krokdw programowych (instrukeji)
1 n-g 1,000
RAZEM 1,600
5 Inwentaryzacja oraz dostosowanie do nowych warunkéw pracy lini dozoro- [KPL
kalk. wiasna [wych SAP. oddymiania kl. schodowej oraz klap P-poz - skizydle poinocne
1 KPL 1,000
RAZEM 1,000
7 Inwentaryzacia oraz dostosowanie do nowych warunkdw pracy lini dozoro- |KPL
kalk. wtasna |wych DSO -skrzydio pdinocne
1 KPL 1,000
RAZEM 1,000
8 Pedtaczenie czujnikow dymu w pom.Jagielonki do istnigjgee] instalagji SA- |KPL
kalk. wiasna |Peoraz konfiguracja systemu - skrzydio wschodnie
1 KPL 1,000
RAZEM 1,000
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